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1.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO-
WYKONAWCZEGO

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Budynek jest i bedzie wykorzystywany na cele dziatalnosci Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej. Przebudowa ma na celu umozliwienie i rozwiniecie tejze dziatalnosci
W przysztosci.

Program uzytkowy:

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Kondygnacja Nazwa Pow.

Rzut piwnic
Wezet ciepiny 30,81
komunikacja 2,92

Rzut przyziemia
Szatnia 19,08
tazienka 12,47
Sala zaje¢ 68,41
Biblioteka 34,05
Pr. soc. 1 16,68
Pr. soc. 2 16,69
Pr. soc. 3 11,84
Pr. soc. 4 11,84
Pr. soc. 5 11,84
Pr. soc. 6 14,7
Kuchnia z jadalnig 18,20
Pokdj rekreacyjny 22,36
tazienka + pralnia 12,47
Przedsionek 3,26
Szatnia 2,30
Komunikacja 64,50
Przedsionek 4,31
Zespot inter. 26,76
P. zespot inter. 579
Kasa/okno 8,84
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t. meska 4,85
Toaleta dla niepetnosprawnych 5,93
Pom. Porzgdkowe 3,86
P. gospodarcze 3,12
P. gospodarcze 3,06
Komunikacja 473
Rzut pietra
Pokdj 18,08
Kuchnia 4,30
tazienka 3,19
Komunikacja 3,19
tazienka 2,37
Komunikacja 5,57
Archiwum 9,58
Archiwum 11,08
S. konferencyjna /k. sredniego wieku 68,41
Zaplecze kateringowe 5,92
Magazyn 6,29
Szatnia 8,55
Serwerownia 5,97
Obstuga inf. i adm. 16,71
Kier, SR/FA/500+ 15,89
P. obstugi SR/FA 18,50
P. obstugi 500+ 17,46
P. ksieg. 14,91
Gtéwna ksiegowa 11,87
Sekretariat 18,68
Zast. dyrektora 14,7
Dyrektor 16,46
Kadry 13,35
Kie. dz. $rod. 12,82
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Pom. socjalne 9,12
Komunikacja 54,26
Toaleta dla niepetnosprawnych 5,93
WC damska 3,28
WC meska 5,47
Pom. Porzgdkowe 3,86
K. Schodowa 12,03
863,51 m2

Dane techniczne budynku (objete przebudowg i rozbudows):

Razem
Powierzchnia uzytkowa 863,51 m2
Powierzchnia catkowita 1 034,00 m2
Powierzchnia zabudowy 517,00 m2
Kubatura 3494,00 m3

Wysokos$¢ budynku — 8,66m — bez zmian
Szerokos¢ elewacji frontowej — 37,05 m — bez zmian
Dtugos¢ budynku — 15,30 m — bez zmian

1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Budynek przebudowywany ma forme prostopadtoscianu, zwienczonych dachem
dwuspadowym o nachyleniu 4,18°. Budynek wizualnie ma uktad horyzontalny (bryta),
czesc wejsciowa jest zaakcentowana prostopadtosciennym wcieciem bryty budynku.

Budynek zaprojektowano spetniajgc wymagania art. 5 ust. 1 PB — zgodnie z dalszg
czescig opisu technicznego.

1.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przeqrod budowlanych.

KONSTRUKCJA PODZIEMNA - elementy fundamentéw zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg w postaci emulsji bitumicznej — aplikacja dwukrotna.

SCIANY ZEWNETRZNE — uzupetnienia zamurowanych okien piwnicznych — wykonaé z
bloczkéw betonowych, wykonaé izolacje ze styropianu fasadowego o grubosci
analogicznej jak reszta sciany i wykona¢ wyprawe tynkarskg w kol. zblizonym do istn.
koloru cokotu.

SCIANY WEWNETRZNE
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Sw1 - (Sciana wewnetrzna projektowana/ wypetnienia otworéw drzwiowych/

obudowa szybu platformy srubowej) uktad warstw:

Uwaga: Obudowe szybu platformy srubowej wykonac z bloczkéw wapienno — piaskowych

Tynk gipsowy maszynowy gr. 10mm

Bloczek z gazobetonu, grubosé wg Rysunku A.3 Rzut przyziemia, A.4 Rzut pietra

Tynk gipsowy maszynowy gr. 10mm

klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5SMPa.

Sw2 — (Sciana wewnetrzna istniejgca) uktad warstw:
Gtadz gipsowa,

Mur istniejgcy o grubos$é zmiennej,

Gtadz gipsowa,

Sw3 — (Sciana dziatowa szkieletowa):

Gtadz gipsowa — projektowana

2xptyta typ GKB 1,25cm — projektowana

Profil CW75 montowany co 40 cm / wypetnienie z wetny mineralnej 5cm —
projektowane

2xptyta typ GKB 1,25cm — projektowana
Gtadz gipsowa — projektowana
POSADZKI NA GRUNCIE

Istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzek przeznacza sie do zerwania.

Powierzchnie podtoza nalezy oczyscic¢, wyrownac, uzupetni¢ ewentualne ubytki.

PG1 - uktad warstw od wnetrza:

gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — projektowany; wyktadzina dywanowa

flokowana — uktadana w kwadratach 50x50cm, uktadana na wylewce
samopoziomujace;j.

PG2 — uktad warstw od wnetrza:

gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — projektowany; wyktadzina dywanowa

flokowana — uktadana w kwadratach 50x50cm, uktadana na wylewce
samopoziomujgce;j.
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PG3 — uktad warstw od wnetrza:

* gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — projektowany

» szlichta gr. 5 cm — projektowana
» styropian gr 15cm — projektowany
» 2x papa asfaltowa — projektowana
* chudy beton gr. 12cm
* piasek ubity warstwami

STROPY

Istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzek przeznacza sie do zerwania. Powierzchnie
podtoza nalezy oczyscic, wyréwnac, uzupetni¢ ewentualne ubytki.

S1 — (strop istniejgcy) uktad warstw od wnetrza:

« gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — / wyktadzina dywanowa w kolorze
szarym, listwy aluminiowe, cokét z PCV z wypetnieniem z wyktadziny j.w.
projektowany

* podkfad cementowy - istniejgcy
* ptyty stropowe kanatowe gr. 24cm — istniejgce
S2 — (strop projektowany) uktad warstw od wnetrza:

« gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — / wyktadzina dywanowa w kolorze
szarym, listwy aluminiowe, cokét z PCV z wypetnieniem z wyktadziny j.w.
projektowany,

« szlichta gr. 5cm

» styropian ,posadzkowy” gr. zmienna, nalezy dostosowac do istniejgcej posadzki
» strop zelbetowy projektowany, grubosci 12cm

* tynk gipsowy maszynowy gr. 10mm

SCHODY ZEWNETRZNE NA GRUNCIE - PRZEBUDOWA
Czgs$¢ gorna schodow zewnetrznych — do rozbiodrki, dostosowac do projektowanego poziomu
wejscia bocznego do budynku, wykonczy¢ ptyta betonowg i gresem antyposlizgowym ze
spadkiem. Ubytki w wykonczeniu $cianek bocznych schodéw nalezy odtworzy¢ wg istniejacego
miejscowo wykonczenia elewacji.
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Balustrada stalowa zewnetrzna - istniejgca - do czeSciowego demontazu (na
rozbieranym fragmencie schodéw), oraz ponownego montazu po obnizeniu schodéw. Po
montazu oczys$ci¢ catos¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng w kolorze odpowiadajgcym
istniejgcemu.

SUFITY PODWIESZANE

Zastosowano sufity modutowe z ptyt z wetny mineralnej, wykonczonych w kolorze
biatym . Uktad i rozmieszczenie szczegotowe wg rysunkéw Ktad sufitow parteru i Ktad
sufitow pietra. Uzyto modutu 60x60cm przy grubosci ptyty 15mm. Zastosowano typ
krawedzi A24 oraz systemowe listwy przyscienne, z wykonczeniem widocznych listew w
kolorze biatym. W pomieszczeniach gdzie sufit modutowy styka sie z nadprozem
okiennym nalezy dostosowac dolng rzedng listwy przysciennej do nadproza.

W suficie podwieszanym zamontowano oprawy oswietleniowe, lokalizacja i rodzaj
oprawy przedstawiono na rysunkach ktadéw sufitow. Szczegotowe dane dotyczgce opraw
wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne (w otworze drzwiowym obnizanym, wg rysunku elewac;ji) z profili
aluminiowych izolowane termicznie malowane proszkowo w kolorze biatym o
wspodtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m?*k), szklenie podwadjne, wykonane w klasie
antywtamaniowej, wyposazone w samozamykacz, zamek patentowy, klamke z aluminium
anodowanego.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, z ptyty HDF lub wiérowej petnej oraz stalowe.
Szczegotowe dane dotyczace rodzaju wykonczenia wg rysunku Wykaz stolarki okiennej i
drzwiowej wewnetrzne;.

Okna wewnetrzne, PCV nie izolowane termicznie, okno nierozwieralne. szklone
szklem bezpiecznym P2. Profil okienny w kolorze jasnoszarym.

UWAGA: Wszystkie wymiary podane w rysunku Wykaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
wewnetrznej oraz Wykaz stolarki drzwiowej zewnetrznej, nalezy bezwzglednie sprawdzic
w naturze. Szerokosc¢ swiatta przejscia nie powinna by¢ mniejsza niz podana w wykazach
stolarek.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
« Sciany
Sciany wykonczyé gtadziami gipsowymi. Elementy ptyt GK wykonczy¢ gladziami gipsowymi.
Tynki malowane farbami lateksowymi w kolorze biatym NCS S 0300-N i jasnoszarym NCS 2207-
R93B . Wg rzutéw wykonczenia parteru i rzutu wykonczenia pigtra.

Na korytarzach, i w pomieszczeniu szatni zastosowano lakier lamperyjny (satynowy na
wodorozcienczalnej akrylowej farbie lateksowej odpornej na szorowanie, kolor biaty: NCS S 0300-
N) od cokolika posadzki do wysokosci 70cm, od tej wysokos$ci pojedynczy pas plytek z gresu
technicznego w kolorze jasnoszarym np. IOWA GRES Sél-Pieprz Mat. 30X30 na kleju
elastycznym, dalej wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa, stopien potysku mat. Kolor biaty:
NCS S 0300-N)

- 10-
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W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych $ciany wyltozy¢ glazura do wysokosci 2,0m
(mierzona od wysokosci cokolikow systemowych) zastosowano glazurg szara, jednolitg o
wymiarach 20x60, uktadang horyzontalnie z co 2 fuga pokrywajaca si¢ z fuga posadzki z gresu;

W pomieszczeniach kuchni 1 aneksow kuchennych zastosowac pas z glazury na wysoko$¢ 80cm od
blatu, na catej jego szerokosci — zastosowano glazure szara, jednolita o wymiarach 20x60cm,
uktadang horyzontalnie

W pomieszczeniach porzadkowych wskazane na rzutach wykonczenia §ciany wytozy¢ glazurg do
wysokos$ci 2,0m (mierzona od wysokosci cokolikow systemowych) zastosowano glazure szara,
jednolitag o wymiarach 20x60, uktadang horyzontalnie z co 2 fugg pokrywajaca si¢ z fugg posadzki z
gresu

Na $cianach murowanych na ktorych projektuje si¢ pas z ptytek gresowych, nalezy wykonaé
wkucie na calg grubos¢ ptytki z klejem montazowym, tak aby po wklejeniu glazury $ciana i1 pas
glazury stanowity jedng ptaszczyzne. Na §cianach w technologii lekkiej, w analogicznej sytuacji
nalezy pozostawi¢ przerw¢ w poszyciu plyty zewnetrznej na wysokosci pasa glazury. Wneke nalezy
przygotowac na etapie wykonywania $cian typu GK.

e Posadzki

Wykonhczenie posadzki w pomieszczeniach podzielono na dwa typy: gres techniczny
i wyktadzina dywanowa. Podziat i typy zastosowanych wykonczen wg Rzutu wykonczenia
parteru i Rzutu wykonczenia pietra.

Zastosowano gres techniczny w kolorze jasnoszarym np. IOWA GRES Sél-Pieprz
Mat. 30X30cm na kleju elastycznym. Gres charakteryzuje sie parametrami technicznymi:

— antyposlizgowos¢ R10 wg normy DIN 51130
— mrozodporna
— odpornosc¢ na Scieranie wgtebne w mm3: maksimum 175

Zastosowano wyktadzine dywanowg w kolorach brgzowo-bezowym oraz szarym,

np. FLOTEX Stratus storm i FLOTEX Stratus leather. Wyktadzina uktadana w ptytkach o
wymiarach 50x50cm i grubosci 5.3mm (w typie ukfadu Ashlar), na ptynie antyposlizgowym.
Kierunek uktadania wzoru podany jest na rysunkach Rzut wykornczenia parteru i Rzut
wykonczenia pietra.

Zastosowano listwy dylatacyjne do wyktadzin ceramicznych. Ramiona listwy zatopi¢
w kleju do posadzek. Listwa powinna przyjmowac ruchy do +5mm, oraz nie powinna
wymagac specjalistycznej konserwaciji.

Zastosowano dedykowane listwy rozdzielajgce na linie styku posadzki i wyktadziny
dywanowej. Listwy w kolorze srebrnym z aluminium anodowanego.

* Inne elementy wykonczenia

- Balustrada wewnetrzna — nalezy oczysci¢ mechanicznie odttusci¢ i pokry¢ nowym
lakierem w kolorze jasnoszarym odpowiadajgcym: NCS 2207-R93B

- Wtaz do przestrzeni piwnic — systemowy, izolowany termicznie.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Zamurowania otworoéw okiennych zewnetrznych nalezy wykonczy¢ zgodnie z

-1l -



Opis techniczny-projekt wykonawczy

istniejacym wykonczeniem scian zewnetrznych.

WYCIERACZKA ALUMINIOWA

W przedsionkach wejsciowych zastosowano systemowe wycieraczki aluminiowe, o
gtebokosci montazu 13mm z profilem wpuszczanym. Podczas wymiany posadzki nalezy
przygotowac powierzchnie i pozostawi¢ odpowiednig przestrzen pod pdzniejszy montaz
elementéw wycieraczki. Powierzchnia powinna by¢ rowna, w celu unikniecia uszkodzenia
mechanicznego elementéw wycieraczki przy jej montazu.

PLATFORMA SRUBOWA

Na potrzeby komunikacji dla niepetnosprawnych zastosowano platforme srubowsa.
Wybrano model urzgdzenia o udzwigu do 500kg o wymiarach platformy 1000x1500mm.
Wymagany zewnetrzny minimalny otwor w stropie to 1400x1630mm. Platforma posiada
drzwi uchylne na jednej Scianie (na kazdej kondygnacji) , umozliwiajgc przejazd wozka na
wprost, sSwiatto drzwi to 900x2000mm. Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia to 13m,
predkos¢ podnoszenia to maksymalnie 0,15m/sek. (9m/min). Wykonczenie elementow
szybu, drzwi oraz platformy ze stali w kolorze RAL 9016.

Platforma posiada panel sterowania wewnagtrz szybu, na state zamontowany do
czesci podnoszonej. Transport odbywa sie poprzez ciggte trzymanie przycisku az do
osiggniecia wysokosci zgdanego przystanku (zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie
platformy).

Cate obcigzenie platformy jest przekazywane na zbrojong ptyte fundamentows,
potozong 50mm ponizej poziomu startowego platformy, wg rysunku detalu platformy dla
niepetnosprawnych. Podszybie dla urzgdzenie nie jest wymagane.

WENTYLACJA

W pomieszczeniach objetych przebudowg projektuje sie wykorzystanie istniejgcej
wentylacji grawitacyjnej oraz uzupetnienie o nowe elementy, wg rysunku Rzutu przyziemia
i Rzutu pietra.

W pomieszczeniach biurowych gdzie dodawana jest wentylacja grawitacyjna, nalezy
wykonac otwornicg otwory w stropie parteru i pietra oraz dachu, wg wyzej wymienionych
rysunkow. Nastepnie rozprowadzi¢ przewody wentylcyjne za pomocg rur SPIRO do
okreslonych miejsc. Wyloty nalezy zakonczy¢é anemostatami mocowanymi w suficie
modutowym, tak aby znalazt sie na srodku ptyty pojedynczego modutu. W
pomieszczeniach gdzie kanat wentylacyjny przechodzi przez catg wysokosc
pomieszczenia, do poprowadzenia kanatu nalezy zastsowac wentylacyjny pustak
ceramiczny — wykonczenie tak jak przyjeto w danym pomieszczeniu.

Ponad powierzchnig dachu projektowane kanaty zakonczy¢ systemowymi
wywiewkami g150.

_]2-
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Uzupetnienie warstw .

LEGENDA:

Sciany istniejace

elementy do wyburzenia

- projektowane

Sciany dziatowe wewnetrzne

PG1 - Podfoga na gruncie |
Whetrze

- Wykonczenie gres - projetkowany

- Podktad cementowy gr. 4 cm - istniejgcy
- Izolacja termiczna gr.3cm - istniejgca

- Zuzlobeton z zatarciem 15 cm - istniejgcy
- Chudy beton gr.12cm

- Piasek ubity warstwami

Zewnetlrze

PG2 - Podioga na gruncie
Whetrze

- Wykonczenie gres - projetkowany
- Plyta betonowa - istniejgca

- Pustka powietrzna

Zewnetrze
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- Wykonczenie gres
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- Styropian gr. 15¢cm
- 2x papa asfaltowa

Sw1 - Sciana wewnetrzna - projektowana
- Tynk gipsowy maszynowy gr 10mm
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Zewnetrze
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WYKONCZENIE:

SCIANY

kierunek
wzoru
wyktadziny

kierunek
@ @ waoru
wyktadziny

kierunek
@ @ e
wyktadziny

kierunek
@ @ .
wyktadziny

kierunek
@ @ e
wyktadziny

Wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa, stopien
potysku mat. kolor biaty: NCS S 0300-N

Wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa, stopien
polysku mat. kolor jasnoszary: NCS 2207-R93B

0 QO

Plytki scienne szare do wysokosci 2,0m (liczone od
cokolika posadzki) - np. plytki szare o jednolitym kolorze
20x60cm , uktadane poziomo, (co druga fuga pokrywa sie z
podtogowa); powyzej wodorozcienczalna akrylowa farba
lateksowa, stopien potysku mat. kolor bialy: NCS S0300-N

®

Lakier lamperyjny (satynowy na wodorozcienczalnej
akrylowej farbie lateksowej odpornej na szorowanie, kolor
biaty: NCS S 0300-N) od cokolika posadzki do wysokosci
70cm, od tej wysokosci pojedynczy pas ptytek z gresu
technicznego w kol. jasnoszarym np. IOWA GRES Soél-
Pieprz Mat. 30x30 na kleju elastycznym, dalej
wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa, stopien
polysku mat. kolor biaty: NCS S 0300-N

POSADZKI

@

-gres techniczny w kol. jasnoszarym np. IOWA GRES Sol-
Pieprz Mat. 30x30, na kleju elastycznym

-cokoliki systemowe w kol. jasnoszarym np. IOWA GRES
Sél-Pieprz Mat. 8,3cx30cm

-stopnice systemowe w kol. jasnoszarym np. IOWA GRES
So6l-Pieprz Mat. 30x30, na kleju elastycznym

wyktadzina dywanowa w kolorze szarym np. FLOTEX
Stratus kolor szary s242015 storm uktadany w typie Ashlar,
listwy aluminiowe, coké6t 8 cm z PCV z wypetnieniem z
wyktadziny j.w.

wyktadzina dywanowa w kolorze szarym np. FLOTEX
Stratus kolor bragzowo-bezowy s242011 leather uktadany w
typie Ashlar, listwy aluminiowe, cokét 8 cm z PCV z
wypetnieniem z wyktadziny j.w.

YO @

aluminiowa listwa anodowana rozdzielajagca posadzki,
kolor srebrny

—
[)
N

aluminiowa listwa dylatacyjna do posadzek gresowych,
kolor srebrny

Wykonczenie sufitow- Wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa,

stopien potystku mat. kolor biaty: NCS S 0300-N
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| WYKONCZENIE:

SCIANY

Wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa, stopien
potysku mat. kolor biaty: NCS S 0300-N

Wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa, stopien
polysku mat. kolor jasnoszary: NCS 2207-R93B

Plytki scienne szare do wysokosci 2,0m (liczone od
cokolika posadzki) - np. plytki szare o jednolitym kolorze
20x60cm , uktadane poziomo, (co druga fuga pokrywa sie z
podiogowa); powyzej wodorozcienczalna akrylowa farba
lateksowa, stopien potysku mat. kolor bialy: NCS S0300-N

® 0O

Gléwna ksiegowa

Lakier lamperyjny (satynowy na wodorozcienczalnej
akrylowej farbie lateksowej odpornej na szorowanie, kolor
biaty: NCS S 0300-N) od cokolika posadzki do wysokosci
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