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OPIS do wewnetrznej instalacji wod-kan.
MOPS Puttusk ul.13 Putku Piechoty 1 dz. 10/10

INSTALACJA WOD.-KAN.
Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej.
Podejscia do urzadzen sanitarnych wykonane bedg z rur PVC i prowadzone przy $cianach
wewnetrznych w obudowie. Potaczenia kielichowe nalezy wykonaé za pomoca pierscienia
gumowego dostosowanego do odpowiedniej srednicy przewodu.
Piony kanalizacyjny, lezaki (bez zmian).
Dla wyposazenia instalacji kanalizacyjnej proponuje sie nastepujace urzadzenia:
- umywalki
- w.c., typ Compact
- zlew, blaszany (jedno- lub) dwukomorowy ze stali nierdzewnej
- pisuar
- brodzik prysznicowy
Prowadzenie przewoddw, srednice i odlegtosci oraz rozmieszczenie przyboréw pokazano w
czesci graficznej opracowania.

Zasilanie w wode zaprojektowano z istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej (z
istniejgcego wezta cieplnego).

Rozprowadzenie przewoddw od istniejgcych przewodow do poszczegblnych
przyboréw wykonac z rur z tworzywa sztucznego ¢16x2,7mm w ukfadzie tradycyjnym, ktére
nalezy uktada¢ w sScianie lub posadzce. Przewody mozna tez uktada¢ z pewnym tukiem
(mozliwos¢ kompensacji) w rurze ostonowej tzw. ,peszlu”. Przejscia przewodéw przez
Sciany uktadac w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniach wc zamontowac wentylatorki tazienkowe z czujnikiem ruchu.



