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ST-000 - WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej

nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejs$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
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urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na calo$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego. 1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzk¢ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
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podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w
dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaro6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbe¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania 1
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych —nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6élnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldownego
oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
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postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okre§lonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 1
wspoéhrzedne punktow gltdéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktoéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i1 poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardéw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej 1 w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
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zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym:

ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do

ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw 1 drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.

2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajag wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
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budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkoéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodetl materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrodcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cz¢éci opisowe;j 1 graficzne;,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o

wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na

wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow

robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce

nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikodw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

—rodzaje 1 ilo$¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdéw oraz robot z czestotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw 1 dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i1 robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore speiniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,
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- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

Specyfikacje techniczne: Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Pultusku

16



a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoS$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupeltniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu regkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda
obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 1 odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 1
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot, (b) ustawienie
tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (c)
optlaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z podzn.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, II1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-001 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych przy
przebudowie istniejacego budynku na siedzibe Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej maja zastosowanie przy robotach
rozbiérkowych obejmujacych:

) rozbidrka fragmentu stropu przyziemia w pomieszczeniach 011, 012, 014, 015, 025 wg.
rysunku przyziemia

rozbidrka / poglebienie otworu drzwiowego w $cianie zewngtrznej
rozbidrka $cian wewngtrznych

rozbiorka wiezchnich warstw podadzek na gruncie

rozbidrka wiezchnich warstw posadzek na stropach pierwszej kondygnacji
rozbidrka schodow zewnetrznych monolityczynych

rozbiorka komina

~ O~ ~ ~ ~ ~ ~

rozbidrka szybow wind towarowych (rozbidrka szybu w miejcu projektowanej platformy
srubowej, wykonywana po uprzednim wzmocnieniu i podparciu stropu §cianami i elementami
monolitycznymi, na nowych fundamentach wg projektu konstrukcji)

2. MATERIALY - Nie wystepuja
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzgtem:
) miotami wyburzeniowymi,

) mlotami kujacymi,
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> odkurzaczem przemystowym,

> samochodami do wywozu odpadow,

) kontenerami do gromadzenia odpadoéw na placu budowy,
drobnym sprzetem pomocniczym.
4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

) teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

) zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Strop, fragmenty $cian rozebra¢ recznie lub mechanicznie,
5.2.2. Materiaty posegregowac 1 odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,

5.2.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa
majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczalty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaroéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji,
jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:
— 1 m2 odbitych tynkdw, rozebranych $cianek,

— 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbidrki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie fadunku,

- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

utylizacje odpadow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

ST-002 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji z betonu
zbrojonego przy przebudowie istniejacego budynku na siedzibg Miejskiego Osrodka Pomocy
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Spotecznej Puttusku.
Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie rob6t z betonu zbrojonego zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i1 definicjami podanymi w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy robotach betonowych
i zelbetowych obejmujacych:

> wykonanie faw fundamentowych — pod planowane wzmocnienie stropu /obudowe szybu
platformy $rubowej,

> wykonanie muréw fundamentowych — pod planowane wzmocnienie stropu /obudowe szybu
platformy $rubowej,

> wykonanie nadprozy stalowych,

) wykonanie stropu monolitycznego, opartego na belkach stalowych kotwionych w $cianach
istniejacych,

) wykonanie uzupetnienia stropodachu, powstatego po rozbiérce komina
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkoéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) 1 sklejki uzywane
przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkéw.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaplonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie gtéwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych
pretow zbrojeniowych ze stali A-0; A-I11, BSt500S Musi ona speinia¢ wymagania norm PN-82/H-
93215, PN-84/B- 03264.

2.3.2. Materiaty pomocnicze Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm
migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg shuzy¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej B25;
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2.4.1. Cement Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatéw zamiennych: cement hutniczy marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,
cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zatozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w cato$ci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

c¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiry, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15% plaskich
badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym
niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢
stosowanie domieszek, srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, srodkéw do
pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych zastosowano
domieszke.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilosé
wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytworcy betonu i1 zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podtoze.

c¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukceji na
nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia
prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi
narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom. 5.3.2. Uktadanie
stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: — zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz
szczegdtami 1 uwagami podanymi na rysunkach, — nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg
stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.

d) Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InZyniera.
5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w
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poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;]

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢
o tym zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, 1 innych elementéw
majacych si¢ znajdowaé w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

¢) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze:
zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygladzanie powierzchni:

— packa drewniana, kielnig drewniana, itp.,

— wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;,
— wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia plyt i podtog:

Plyty 1 podtogi majq by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggnigcia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunig¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym.
Wyrdéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypetni¢ §wiezo zarobionym
betonem, wyrdwnaé, zagesci¢ i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

¢) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym
a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem
chemikaliéw, srodkéw i materiatow metalowych oraz innych §rodkow powodujacych zabrudzenie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.
»Wymagania ogolne”
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Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

— szalunkoéw,

— zbrojenia,

— cementu 1 kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnos$ci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robodt z
projektem organizacji rob6t 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcoéw 1 wykonawcow dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziatem. Wytwoérnie betonu muszg prowadzi¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO
rozdziat 6.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: — Im3 dla kubatury fundamentow, — 1m2 dla ptyty posadzki i
podktadu betonowego.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robot polega na
sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowej. Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
— dostarczenie niezbgdnych materiatdw 1 innych czynnikow produkeji,
— wykonanie i rozbiorka deskowan,

— dostarczenie i uloZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi pracami
dodatkowymi,
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— prace zwigzane z izolacja fundamentow,

— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usuni¢cie bedacych wlasnoscia
wykonawcy materialow z placu budowy.

— przygotowanie 1 montaz zbrojenia

10. Przepisy zwigzane

— PN-63/B-06251 - Roboty betonowe 1 zelbetowe

— PN-88/B-06250 - Beton zwykty

— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

— PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

— PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

— PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
— PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow

ST-003 ROBOTY MURARSKIE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich przy
przy przebudowie istniejacego budynku na siedzib¢ Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
Puttusku. .

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot murowych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.2. Zakres robot objetych SST

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

— wykonanie $cian nadziemia (zamurowan, uzupeknienia fragmentoéw $cian)
1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

2. MATERIALY I SKEADOWANIE
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania - podano w
ST-00 Wymagania ogolne.

2.2. Rodzaje materiatow
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Materiaty 1 wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i1 materialy.

Wszystkie materiaty 1 wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementdw murowych

Rozrédznia si¢ nastepujace rodzaje elementow murowych réoznicowane z uwagi na:

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:

— ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- Wielkos¢ elementow:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty pelne i drazone, bloczki pelne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
— elementy do murowania na zwykle spoiny,
- Przeprowadzana kontrol¢ produkc;ji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii I, do ktérej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymato$¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

- Ksztalt elementow murowych:

— z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny poprzeczne,
- Role petniong w konstrukcji murowe;:

— uzupehiajace o r6znorodnym ksztatcie, tj. §ciany attykowe, kominy

2.2.1.2.Wtasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentéw i1 przewidywane w
dokumentacji projektowe;j:

- Wymiary 1 odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

— wartos$cig $rednig (r6znica migdzy warto$cig Srednig pomiarow 1 warto$cig deklarowang),
— rozpigtoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
- Ksztatt i budowa

Producent elementow murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
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ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

- Wady 1 uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia
(wspornych).

- Gestose

Gestos¢ brutto 1 netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane
sa potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci
cieplnej $cian.

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementow
murowych. Producent moze rowniez deklarowa¢ wytrzymato§¢ znormalizowang. Konieczne jest
rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

- Trwalo$¢ (mrozoodpornos¢)

Dobér grup elementow murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe 1 w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanow 1 chlorkow.

Dobor elementow murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-
03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementow murowych wg grup z uwagi na trwatosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa srodowiska
Elementy murowe
1 2 3 4 5
Ceramiczne 123 123 | 1232|1232 | 123
Silikatowe 159 1,91 1,22 3 3
Z betonu zwyklego i
kruszywowego lekkiego 12 1.2 1,29 1.22 1.2%
Z autoklawizowanego
i 1 12 —3 -3 —3)
betonu komérkowego

" Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci
elementu w okrelonych warunkach $rodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym

zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3 Nie stosuje sie.

Tablica 1.

Poniewaz pod poje¢ciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornos$¢, wigc kategorie odpornosci elementdéw murowych na cykle zamrazania i
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rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozroznia si¢ nastepujace kategorie:
— kategoria F0O, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewngtrzne warstwy §cian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace $ciany graniczne).

- Wilasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach
cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach,
zgodnie z PN-EN 1745.

- Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

- Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach szczegoélnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

- Absorpcja wody — poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzac poczatkowa
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac
klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetosci) materialdw organicznych, deklarowa¢ mozna klase A1 bez koniecznosci
przeprowadzania badah ogniowych.

- Zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

- Rozszerzalno$¢ pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementdéw murowych.

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej
W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji

pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci
materiatu.

- Wytrzymalo$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos$¢ spoiny)

W przypadku elementoéw murowych i1 zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
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elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé
spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w
normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z badan.

- Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczo$ci naturalnej elementow murowych.
Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich Rozrdznia si¢ nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z
uwagi na: - Wtasciwosci i/lub zastosowanie:

— ogolnego przeznaczenia (G),
—lekka (L),

— do cienkich spoin (T).

- Koncepcje projektowania zaprawy:
— zaprawa wg projektu,

— zaprawa wg przepisu.

- Sposéb produkce;ji:

— zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czeSciowo w zakladzie, spelniajaca wymagania normy PN-EN
998-2,

— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
- Sktad materiatlowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

— zaprawa cementowa (,,c”),

— zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

— zaprawa wapienna (,,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

- Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

—odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

—odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

—odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

—odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
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c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

—odmiana 1:2 (symbol odmiany I),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- Wytrzymalo$ci na $ciskanie zapraw ogoélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
—klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,
—klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,
—klasa M 1,0 przy wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,
—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,
—klasa M 5,0 przy wytrzymalos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,
—klasa M 10,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,
—klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,
—klasa M 20,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
—klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac¢ klase¢ wytrzymatos$ci na $Sciskanie
oznaczong literg ,,M” 1 nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie w
N/mm?2 jest nie mniejsza od tej liczby. Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy
zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symb_ol Sym_ho\ Klasa
rodzaju | odmiany
C A B,C [od M 10 doM 15 M
Sciany fundamentowe| konstrukeyjne d
i Sciany zewnetrzne cw IDE M10-M 15
ponize] poziomu
terenu C B,C M10; M 15
niekonstrukcyjne|
CW |D,E M10; M 15
c AB,C [odM10doM20
’ " konstrukcyjne
SC@“}’ zewngtrzne CW |D,E,F [odM5doM15
powyzej poziomu
terenu c B,C M10: M 15
niekonstrukcyjne|
CW |EF M5; M 10
Cc B,C M10; M 15
Sciany wewnetrzne | konstrukcyjne cw D E FlodM25dom15
G
W H M1
c C M 10
niekonstrukcyjne| cw E E F [odM25d0MS5
W H Tl od M0,25do M1

uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w
tablicy 3.
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Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa Klasa srodowiska
zaprawy 1 2 3 " -
1.0 + - = = =
3,0 + + — _ _
=5,0 + + + +1 +1
 Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muroéw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mmz2, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci
nie nizszej niz 8 N/mmz2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac¢ zaprawy nie powodujace korozji
zbrojenia.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okres§lane zarowno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwos$ci mieszanek suchych
okreslane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu
produkcji). Wiasciwosci zaprawy §wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot

murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowej. Wtasciwosci
zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji projektowe;j

A. Wlasciwosci suchych mieszanek:
- Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
- Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

- Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w momencie okre$lania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

- Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$lajag minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania,
wiec wigkszos¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

- Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan
konsystencji §wiezego zarobu.

B. Wiasciwosci §wiezej zaprawy:

- Konsystencja i plastyczno$¢ (rozptyw)

Konsystencj¢ swiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza

stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na
okresleniu glebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) §wiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:
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1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego 1 sztucznego — 610 cm.

- Gestos$¢ objetosciowa zaprawy §wiezej

Badania gestosci zaprawy §wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne
do alternatywnego okre$lania zawartos$ci powietrza w zaprawie swiezej. Wedlug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktorym zaprawa
zgestnieje na tyle, Ze jej konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.

- Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych

Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedlug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedhug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

- Czas korekty §wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogodlnie przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

- Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami
porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢ okreslania zawarto$ci powietrza na podstawie
badania gestosci objetosciowe] §wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawarto$¢ powietrza dla
zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedlug PN-
EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawarto$¢ chlorkow
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Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wlasciwosci stwardniatej zaprawy
- Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich.
Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3. Ggsto$¢ zapraw
zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z norma
PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

- Wytrzymalto$¢ na $ciskanie 1 zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymato$¢ na
sciskanie lub odpowiednig klas¢ wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M
5,M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatos$ci > 25 N/mm?2). Wytrzymatlo$¢ na $ciskanie zaprawy
produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od
deklarowanej wytrzymato$ci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymato$ci na $ciskanie. Normy
nie wymagaja deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy
zaprawy
Klasa zaprawy | wytrzymaloS¢ na Sciskanie
Rodzaj Symbal N/mm2
zaprawy odmiany| _
MO024 MOS] M1 |M25| M5 | M10 | M15 | M20
A 20
Cementowa B 15
& 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna E 5
G 0,25
H 1
Wapienna | 0,5
J 0,25
Tablica 4.

Wytrzymalo$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana

wedlug PN-EN 1015-11, w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢
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mniejsza niz podana w tablicy 5.

- Absorpcja wody (nasigkliwo$¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5 — 14%,

—klasyM 10i M 15 — 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewngtrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje 1 bada absorpcj¢ spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wigksza
od deklarowane;.

- Mrozoodporno$¢ (trwatos¢)

Trwalo$¢ zaprawy okresla si¢ jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone
do stosowania w zewngetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie —
odmrazanie. Odpornos$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza si¢
wedhug metody podanej w PN-85/B-04500. Zaprawg okresla si¢ jako odporng na zamrazanie —
odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek
wytrzymato$ci na $ciskanie, badanej

wedlug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, Ze nie sg odporne na
zamrazanie — odmrazanie.

- Promieniotworczo$¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczos$ci naturalnej materiatdéw budowlanych, w
tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

- Wytrzymalo$¢ spoiny

Wytrzymalo$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczng na $cinanie
spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartos$ci tabelarycznych zawartych w zatagczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

— 0,15 N/mm?2 dla zapraw ogdlnego stosowania 1 lekkich,
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— 0,3 N/mm?2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac
charakterystyczng poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie
badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej
podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2.

- Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klasg¢ reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialdow organicznych, liczona
masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ wartos¢, ktora ma wieksze znaczenie), zalicza si¢
do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania, 2) zaprawy zawierajace
frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub objetosciowo >
1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktora ma wieksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do odpowiedniej
klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢
wedtug wartos$ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w
tablicy 6.

Tablica 6. Wspoltczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Wspatczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestosc zaprawy
kg/m? do wnetrza materiatu Z materialu na
zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35
Tablica 6.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zalezno$ci od gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnos$ci pary na podstawie wartosci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartos$ci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3,
zawartej w PN-B-10104. W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent
deklaruje wspolczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczego6lnosci dla
zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2
normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé

Specyfikacje techniczne: Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Pultusku

39



wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

— kotwy,
— listwy kotwiace,
— wieszaki 1 wsporniki,

stosowane do wzajemnego tagczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czgsciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: §ciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-
EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane
o rozpigtosci do 4,5 m:

— stalowe,
— betonowe,
— murowane.

Wymaganiom okre§lonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych murow, obejmujace siatki stalowe:

— spajane,
— wigzane,
— ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby 1 materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowa¢ inne wyroby i materialy:
— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek 1 inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,

— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw speiniajagce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
—wode do betondéw i1 zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow 1 wyroboéw do robdt murowych

Wyroby 1 materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby 1 materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) 1 oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
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symbol handlowy wyrobu),
— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnos$ci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robdt murowych

Materialy 1 wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow,
typow, odmian, klas i gatunkoéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu 1 przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach. Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub
pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030. Wyroby konfekcjonowane
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna
przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00 Wymagania ogodlne.
3.2. Sprzgt 1 narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:
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A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomnice¢ uniwersalng,

— late kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw 1 do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawg,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

— mlotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport 1 sktadowanie materialow
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Wyroby 1 materialy do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek 1 wyladunek elementéw murowych pakowanych w
jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet
widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek 1 wytadunek elementéw murowych
przechowywanych luzem, wykonywany r¢cznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki. Warunki transportu
elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.
Transport materialow do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen 1
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatlow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow 1 materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatow w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Cement 1
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania og6lne
5.2. Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystagpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i1 fundamentowe
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. Przed przystagpieniem do wznoszenia muroéw nadziemia nalezy
sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

5.3. Ogo6lne zasady wykonywania rob6ét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych
1 grubos$ci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, - spoiny poprzeczne i
podiuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
- elementy murowe powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementow murowych poldwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne, liczba elementow murowych
potowkowych nie powinna przekraczac:
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—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy, - wykonywanie
konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwos$ci
przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:
— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),

— wznoszenie murdéw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezb¢dnych 1 ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,
— zorganizowanie robdt systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria B — warunki okre$lajace kategorie A nie sg spetnione a nadzor nad jako$cig robot

moze kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzegdowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i1 naroznikoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-
10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkoéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
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— na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztagcza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementéw,
— z wypelnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa
otworow utworzonych na styku wyrobow,

— na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by piora jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,
— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

— potozenie elementdéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementoéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkow
z betonu komoérkowego,

— w celu umozliwienia rbwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zabkowang krawedzia,

— potozenie elementéw drugiej 1 kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 Wymagania og6lne. Badania przed
przystagpieniem do robdt murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyroboéw i materialow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia
nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych murowanych. Jezeli §ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
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— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisOw dziennika budowy, protokoldw przyjecia materialdéw na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po
wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtaczeniem urzadzen
gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkdéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dhugosci catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
— rozstawienia 1 wlasciwego powigzania pr¢tow z doktadnoscia do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci
dotyczy¢ prawidlowosci wigzania elementow w murze, grubosci 1 wypetnienia spoin, liczby uzytych
wyrobow utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.4. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomoca kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach,
otworach rewizyjnych, kontrolnych 1 wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza si¢ rownoczesnie ze
sprawdzeniem droznos$ci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg
projektowa 1 wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji techniczne;,

c¢) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewngetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub

bloczkéw widoczny z ich uktadu) 1 poréwnanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacja projektowa,
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e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wlozonych do
sasiednich otworow kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnoscig do 5 mm,
f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje

lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiardw zewngtrznych murdéw z przewodami przeprowadza si¢

zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢ wzrokowo
przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodoéw przez otwory kontrolne za
pomoca lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem
trzondow kuchennych, piecéw, komindéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub swiecy dymne;j
przez wsunigcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez
zamknigcie wylotu 1 obserwacje sgsiednich wylotow oraz wlotow w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewod ten wpuscic¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme 1 powtorzy¢ probe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzic¢
uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne
ich obejrzenie, probe zamknigcia i1 otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich rgka,

c) sprawdzenie wlotow do przewodoéw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodow przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomocag
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia si¢ ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci
ciggu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez probne palenie i stwierdzenie prawidlowego
spalania si¢ materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt.
2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej 1 opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonym zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,
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— jakos$ci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedhug pkt. 4. Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie I'TB-
2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci 1 wysokos$ci konstrukeji przeprowadza si¢ z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubo$ci murdw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowacé

Srednig arytmetyczng z pomiarow w trzech roznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne
1 pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy zawsze
wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na
podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; §rednig grubo$¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razacych roéznic grubos$ci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé
oddzielnie, z doktadnos$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokoldw odbioru robodt spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejsze]
specyfikacji) 1 zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscia do 0,5
mm,

— sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢
wykonane tasma stalowa z doktadnos$cia do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawegdzi muru —
nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkoS$ci prze§witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do
I mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do
takich pomiardw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wegzowa, a przy
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budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi si¢ ptaszczyznami dwoch sagsiednich

muroéw — nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢
w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng 1 przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit
nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa 1 niniejsza specyfikacjg techniczna,

J) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie rob6t przez
ogledziny 1 stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej,

k) sprawdzenie przewodoéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotow przewodow i
prawidtowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych
oraz kominkoéw, a takze w miarg potrzeby wykonanie pozostatych badah wymienionych w pkt. 6.3.5.
niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 1 opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robdt murowych

7.2.1. llo$ci poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5
x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci Scian w WM 1T | 1| 2 |[2% | 3 | 3| 4
ceqgtach

Grubosciscianw (65| 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 [ 103
cm

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokos$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu
pierwszej izolacji $ciany.

7.2.4. Sciany oblicza si¢: - w metrach szesciennych ich objetosci.
7.2.5. Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac¢ od wierzchu fundamentu
do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych
kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu. Wysokosci innych $cian np. $cian
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podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji
projektowej. Wysokos$¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu, na ktorym ustawiona jest §cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Shupy, filarki 1 pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dtugo$ci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.
7.2.8. Od objetosci cian nalezy odejmowac:

— objetosci konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza
0,01 m3,

— objetosci kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakoéw i
ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

— objetosci otworow 1 wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z objetosci $cian nie potraca si¢:

— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

— czegs$ci konstrukcji stalowych 1 drewnianych,

—nadprozy z cegiel lub prefabrykowanych,

—wnek na liczniki gazowe 1 elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

— przewodow kominowych w §cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z objetosci (wariant 1) muru uwzglednia si¢ wymiary:

— dla otworow bez oscieznic: w Swietle muru,

— dla otworow, w ktorych oscieznice s3 obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w
Swietle oScieznic,

— dla otworow cyrklastych wedlug wymiarow wpisanych w nie tréjkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworow, liczone wedlug
projektowanych wymiaréw w §wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrgbne ceny
wykonania o$ciezy, oblicza si¢ w sztukach.

7.2.10.Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysokos$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od
ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad
dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci. Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci
przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza si¢ w metrach dtugosci
pojedynczego przewodu wedlug wymiarow podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie
kanatow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych obmurowanej
(szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne
poziomg. Powierzchnie¢ rzutu oblicza si¢ w $wietle murow lub podciaggdw, na ktorych opiera si¢
sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si¢ powierzchnie otworow wedtug ich projektowanych
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wymiarow w $wietle.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewngtrzne
czesci murdéw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbidr zbrojenia 1 innych
elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastgpnych faz
robot murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie 1 inne elementy robot
ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
materiatlow oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czg$ci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protoko6t odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiodr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, — protokoty odbiorow czg¢sciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac
oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot z
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wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5 niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwato$ci elementow murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt murowych, wykonania ich ponownie 1 powtoérnego zgloszenia
do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan, — wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konhcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uplywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny

(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci roboét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Podstawy rozliczenia
robot murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe 1 ilo$ci robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robot murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie $cian, shupoéw, kominow i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— oceng¢ prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,
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— wykonanie narozy i stykow §cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworow kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworow komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania konstrukcji o
wysokosci powyzej 4,5 m nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:
Ceny jednostkowe rob6t obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i1 pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow 1 barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw.
3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu

kruszywowego (z kruszywami zwyktymi 1 lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 - jw.

9. PN-EN 771-4:2004 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 - jw.

11. PN-EN 771-5:2005 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢$¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 - jw.

13. PN-EN 771-6:2007 - Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes$¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.
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14. PN-EN 845-1:2004 - Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki 1 wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 - Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Czgs$¢ 2: Nadproza.
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 - jw.

17. PN-EN 845-3:2004 - Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czeg$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréow — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - jw.
20. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu — Specytfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) -jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 - Metody badan zapraw do muroéw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 - jw.
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) -jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 -Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowe;]
Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) - jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 -Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych 1 czasu korekty swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) - jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 -Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) - jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 -Metody badan zapraw do muréw — Cz¢$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie 1 $ciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) - jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 - Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartoSci
chlorkow rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) - jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 - Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
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39. PN-EN 1052-3:2003 - Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okre$lenie poczatkowej wytrzymato$ci
muru na $cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) - jw.
41. PN-EN 1443:2005 - Kominy — Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003 - Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i
metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 - jw.
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 - jw.

45. PN-EN 1745:2004 - Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych warto$ci
cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 - jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) - Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do
kominéw jedno$ciennych — Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 - Kominy — Czgsci sktadowe — Betonowe kanaty wewngtrzne.
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 - jw.
50. PN-EN 1858:2005 - Kominy — Czg¢$ci sktadowe — Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2:
Reguty ogolne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czeg$¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobor materiatow 1 wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) -Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢$¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie — Cz¢$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 - jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) - Kominy — System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czg¢$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornos$ci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) - Kominy — System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czg¢$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemoéw kominowych —
Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zaprawy.
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 -jw.

62. PN-EN 13229:2002 -Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state —
Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 - jw.
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64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 - jw.
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 - jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementow budynkow
— Cze$¢ 1: Klasytfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci

fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie 1 obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 - jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 - jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 - jw.

72. PN-88/B-03004 - Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 -jw.

75. PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 - jw.

77. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne 1 badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 - Materialy kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.
81. PN-B-11201:1996 - Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewng¢trzne.

82. PN-B-11203:1997 -Materialy kamienne — Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych
zewngetrznych 1 wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 - Materialy kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewng¢trzne.
84. PN-B-11206:1996 -Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewngtrzne.
85. PN-B-11210:1996 - Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe — Pakowanie, przechowywanie 1
transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 - jw.
88. PN-B-12067:1999 - Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego —
Elementy

drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 - Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
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91. PN-H-84023-6/A1:1996 - jw.
10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach 1 preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
1. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki

substancji niebezpiecznej 1 preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, Czgs¢ A — Roboty ziemne 1
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konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cz¢s¢ 2, wydanie Arkady —
1990 rok.

ST-004 PODLOZA, POSADZKI
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z podtozami i posadzkami, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45262321-7 Podtoza, posadzki
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest czes¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogdlna ST-00.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy
wykonywaniu podlég oraz podtozy, w ramach zadania opisanego w pkt.1 .1.

— zasypanie czgS$ci piwnic wraz z zageszczeniem,

— wykonanie izolacji poziomych termicznych i przeciwwilgociowych nowych podtog na
gruncie

— wykonanie wyréwnania podtoza pod nowe posadzki,
— ulozenie posadzek z plytek typu gres wraz z cokolikami,

— ulozenie posadzek z ptytek z wyktadziny dywanowej flokowanej wraz z cokolikami z
PCV,

— montaz wycieraczek systemowych.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe 1
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyroéwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub roznic
poziomdw powierzchni podloza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepnos¢ powltoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogblne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
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projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.7. Dokumentacja robo6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe 1 oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja wykonania robdt posadzkowych 1 wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej
nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatow do wykonywania posadzek i okladziny z ptytek,

— lokalizacji 1 warunkow uzytkowania,

— rodzaju 1 stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materialdow do napraw,

— specyfikacje materiatow do wykonania posadzek 1 oktadzin z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek 1 oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

— kolorystyka 1 wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

— zasady konserwacji posadzek 1 oktadzin.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Plytki gres:

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych 1 oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot posadzkowych i1 oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1.Ptyty i ptytki
Ptytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki 1
znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczeg6lnie
dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
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mrozoodpornosc¢ 1 twardo$¢.
2.2.2.Kompozycje klejace 1 zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg speinia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— $rodki ochrony ptytek 1 spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.3.Warunki przyj¢cia na budowg¢ materiatow 1 wyroboéw do robot posadzkowych i oktadzinowych z
ptytek Materiaty 1 wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyroboéw), Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
posadzkowych 1 oktadzinowych z ptytek materiatlow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw 1 wyrobow do robdt posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty 1 wyroby powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
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opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Wyktadzina dywanowa:
wyktadzina flokowana w ptytkach 50x50cm

runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mln wtokien/m2

podtoze PVC + wtdkno szklane

klasa uzytkowa EN 685 - 33

grubos$¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m2

odporno$¢ na $cieranie EN 1963 - <35g utrata widkien

trwalo$¢ koloréw ISO 105-B02 — min. 6

stabilno§¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

gwarancja 10-letnia

wodoodporna

gesto$¢ widkien - ponad 70 mln/ m2

klasa antyposlizgowos$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1

ttumienie odglosow ISO 140-8 - 20 dB

pochtanianie dzwigku ISO 354 — 0,10

dhugo$¢ rolki min 30 mb (mniej taczen)

odpornos$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R =>2 4 (uzycie ciagle)
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

posiada deklaracje zgodnos$ci ze znakiem CE EN 14041
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania robot posadzkowych 1 oktadzinowych

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialdow i wyrobow do robot posadzkowych i
oktadzinowych Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych
luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki
transportu do przewozu materiatow 1 wyrobow workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu
wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢

po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Ptytki gres:

5.2.Warunki przystgpienia do robot

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i1 oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
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— wszystkie roboty stanu surowego- wykonanie schodow betonowych

5.2.2.Przystapienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5
st.C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1. Podtoza
Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pgkniec¢ 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowe;.

Dla poprawienia jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

5.3.2.Uktadanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narz¢dzia i sprzet, posegregowacé plytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z
réznego rodzaju 1 wielkosSci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie 1 pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢
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stosowac nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci plytek:
—300 x 300 mm — 10mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek 1 wynosi §rednio okoto 6-8 mm. W
przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cala
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkladki
(krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkitadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24
godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci posadzki 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1.Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢: §ciany
betonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podioza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych

1 starych powtok, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkdw. Polgczenia 1 spoiny migdzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyrdwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
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1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw 1 thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3
na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Uktadanie plytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbe¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy
zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju plytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na
podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rOwnomiernie i
pokrywac¢ cata powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo
dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zgbdw pacy w zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejace; w
zalezno$ci od rodzaju i réwnos$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po
docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uktada sie
zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na

Specyfikacje techniczne: Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Pultusku

65



odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie
wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
mi¢dzy plytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzgdziem i1 uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadka gabka .Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzic¢
czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych 1 innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny 1 zwigkszenia
odpornos$ci na czynniki zewngetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen
w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze
phytki.

Wyktadzina dywanowa:

5.2. Montaz wyktadzin

5.2.1 Wymagania dotyczace podloza

Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscig jest doktadna
kontrola podloza i ustalenie jego stanu pod katem nastgpujacych parametrow:

. wytrzymato$ci, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,
. Tdwnosci, aby mozna bylo wyliczy¢ ilo$¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

. wilgotnos$ci, co ma istotne znaczenie dla prawidlowego 1 dtugotrwalego przylegania wyktadziny do
podtoza. Gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie pod warstwa betonu nalezy wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa.

Podloze pod elastyczne wykladziny podiogowe musi by¢:
. wytrzymale i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

. suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5%,

. bez rys 1 spekan, - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajace;,

. gladkie - na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a calo$¢ powinna by¢ wygtadzona
Za pomocg masy wyrownawczej,

. Tdwne oraz poziome - maksymalna odchylka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m 1 2 mm na odcinku 2 m,

. czyste 1 niepalace - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawa, lepik, itp.).
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5.2.2 Warunki przystapienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapic po:

. zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wlacznie oraz prac instalacyjnych,
. wyschnigciu tynkéw 1 mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

. sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

. sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego 1lo$¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkodzony
1 pochodzi z jednej partii produkcyjne;.

W pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ przyklejana wyktadzina , nie nalezy wykonywa¢ zadnych
prac dodatkowych mogacych spowodowac¢ zabrudzenie, wzrost wilgotno$ci powietrza lub tez
zawilgocenia $cian lub podtoza.

Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:
. temperatura otoczenia 17 — 25 .C

. temperatura podtoza 15 —-22 .C

. wzgledna wilgotnos$¢ powietrza max. 75%

Wszystkie materiaty (wykladzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktorym panuja opisane powyzej warunki. Wyktadzine w arkuszach nalezy rozwing¢ w celu
doktadnego dopasowania do podtoza. Panele i ptytki moga by¢ kondycjonowane w pudetkach
uktadanych jedno na drugim maksymalnie do 5 pudetek.

Podczas montazu na podiozu z systemem ogrzewania podtogowego ogrzewanie powinno by¢
wytaczone na 48 godzin przed 1 48 godzin po montazu. Po wiaczeniu systemu ogrzewania nalezy
temperature zwigksza¢ stopniowo maksymalnie do 27.C. Do montazu nalezy stosowac kleje
przeznaczone do systemow ogrzewania podtogowego.

Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych:
wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wykladziny gumowe.

5.2.3 Montaz wyktadzin

Przed przystapieniem do montazu zaleca si¢ wykonanie kontroli odbiorczej podtoza. Jesli warunki
podtoza i otoczenia sg odpowiednie mozna przystapi¢ do montazu wyktadzin.

Instalacja wyktadzin w arkuszach

. Na poczatku nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna, ktérg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W
czasie analizowania projektu nalezy zwr6ci¢ uwage na to, czy poszczegdlne kolory sa
zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego
elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu np. 24 m2 wykladziny. Nadmiar bedzie wykorzystany
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze si¢ z poniesieniem kosztow magazynowania.

. Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym.

. Wyktadzing doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi
$ciany potozonej najdalej od wejscia.

. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca
kleju Gamakryl W30 . W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga
cze$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy
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zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje si¢ pace typu A3.

. Gdy klej uzyska odpowiednig sit¢ klejaca nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzing po podkiadu, a
nastepnie cata powierzchni¢ przewalcowaé watkiem dociskowym o cigzarze ok. 50 - 70 kg.

. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokra
szmatka.

. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

. Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

. Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa, w celu uniknigcia
ewentualnych rdznic w odcieniach na sgsiadujacych ze sobg krawedziach, nalezy uktadac
naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

. W przypadku zastosowania wyktadzin do zabezpieczania podtdég sportowych moga by¢ one
uzywane jako pokrycie uktadane bez klejenia.

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sig, aby wszystkie potaczenia migdzy arkuszami lub
ptytkami zostaty pospawane na gorgco sznurem produkcji :

. spawanie stykow mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykladziny. Zbyt wczesne
przystapienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wykladziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecaltkowicie zwigzany kle;j,

. styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomocg recznej lub automatycznej frezarki,

. po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnig arkuszy nalezy scia¢, aby
tworzyl z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoéch etapach:

. wstepne $cinanie spawu, ktore nalezy wykonac specjalnym nozem z nalozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze
ciepty,

. wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegow wykladziny. Scinanie to nalezy prowadzié¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu
spawu.

Spawanie na
Zzimno

Wykonanie
spawania na
zimno zaleca si¢
prowadzi¢ w
przypadku
montazu
wyktadzin
Wstepne Scinanie spawu domowych,

montazu
drobnych elementow (np. logo,) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzyloby catag kompozycje
kolorystyczng pomieszczenia:

Spawanie urzadzeniem recznym
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. w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowa¢ wyktadzing i oczysci¢ spoing,

. przyklei¢ tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastgpnie
nacig¢ tasme wzdluz szczeliny,

. W nacigcie wprowadzi¢ koncowke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciggna¢ powoli tube
trzymajac ja pod katem ok. 30 . i ostroznie wyciska¢ zel,

. po catkowitym
wyschnigciu
zelu, tj. ok. 30
min, nalezy
zerwac tasme
zabezpieczajacy.

5.2.4.Warunki

Wprowadzanie Zelu do nacietej spoiny uzytk owani a

Nacinanie naklejonej tasmy na polgc.
arkuszy

Wyktadziny obiektowe podobnie jak wszystkie wyktadziny uzywane w miejscach o duzym
natezeniu ruchu wymagaja prawidtowej i1 regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne
wykonczenie powierzchni satysfakcjonujace rezultaty uzytkowania podtég moga by¢ uzyskane
wytacznie przy stosowaniu si¢ do kilku podstawowych zasad dotyczacych uzytkowania 1 pielegnacji.
Podstawowym elementem zabezpieczania podtdg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie
wejsciowe] budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system wejSciowy moze

wychwyci¢ do 80% potencjalnych zanieczyszczen.
1. Czyszczenie poczatkowe

- Po utoZeniu powierzchni¢ wyktadziny nalezy doktadnie pozamiata¢ lub odkurzy¢ w celu usunigcia
luznych zanieczyszczen,

. Zmy¢ posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowac roztwor
detergentu w stgzeniu zalecanym przez producenta preparatu,

. Usuna¢ roztwor myjacy przy uzyciu czystej wody.

2. Sprzatanie biezace

Powinno by¢ wykonywane regularnie w okreslonych odstepach czasu zaleznych od intensywnos$ci
uzytkowania podtogi. Mozna je wykonywa¢ r6znymi metodami:

. czyszczenie na sucho - powierzchni¢ wykladziny zamiata¢, odkurza¢ lub wyciera¢ mopem
akrylowym do zbierania kurzu,

. czyszczenie na mokro - zmywaé posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. W celu
nie dopuszczenia do catkowitego zuzycia si¢ pierwotnej powtoki z poliuretanu do mycia nalezy
stosowac roztwor srodka do konserwacji biezacej w stezeniu zalecanym przez producenta
preparatu.

Uwaga: dla wyktadziny przewodzacej elektrostatycznie nalezy stosowac

srodki do biezacego mycia podtog przewodzacych.

3. Pielggnacja okresowa
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Cze$ciowo zuzyta lub bardzo zniszczong powtoke zabezpieczajaca nalezy odnowic. W tym celu:
. catkowicie usung¢ zniszczong powtoke nanoszac srodek do radykalnego mycia

o pH 10.11. Jednorazowo czy$ci¢ nie wigcej niz 20 m2 w celu nie dopuszczenia do wyschnigcia na
podiodze roztworu czyszczacego,

. usung¢ brudny roztwor myjacy, a nastepnie cala posadzke doktadnie umy¢ woda,
. zakonserwowac¢ nanoszac minimum dwie warstwy srodka do konserwacji wyktadzin obiektowych.

Przed natozeniem kazdej nastgpnej warstwy nalezy czeka¢ do wyschnigcia poprzedniej. Po
zabezpieczeniu nalezy odczeka¢ min 6 godzin przed uzytkowaniem posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot. Wszystkie materiaty
— plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materialow dostarczona na budowe¢ musi posiadac certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokos$ci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i1 oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich
wykonania ma wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robdt ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i okladzin a w szczego6lnosci:
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialdw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podiog i
oktadzin $cian z plytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na catej
ich dlugosci (dla spoin podtogowych 1 poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomoca ogledzin zewng¢trznych 1 pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) 1 wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z plytek
6.5.1.Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta, —
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i1 nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokoS$ci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1
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m 1 3 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm 1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.5.2.Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek whasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac¢ 2
mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,
— spoiny na calej dlugosci 1 szerokosci powinny by¢ wypeinione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1
m 13 mm na dtugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Szczegblowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow i1 innych elementow wieksze od 0,25 m2. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedhug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. JezZeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST 1
zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
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(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymalo$ci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do
dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja
powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i
oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okladzing i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

Specyfikacje techniczne: Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Pultusku

73



— w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie 1 powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek 1 okladzin z plytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i1 oktadzin po

uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek 1 oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i1 oktadzinach z
plytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych 1 oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiordow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i1 odebranego zakresu
robot posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysoko$ci do 4 m,

— oceng 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich §rodkéw zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 szczegotowe) specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,
— osadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

— usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robot posadzkowych i
oktadzinowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki 1 innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunig¢cie pozostatosci, resztek 1 odpaddéw materiatow w sposodb podany w szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j,

— likwidacje stanowiska roboczego,
— wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Ceny jednostkowe rob6t obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu 1 pracy rusztowan oraz
koszty pomostdw 1 barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 - Ptytki 1 plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 1
znakowanie.

2. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw 1 sprawdzanie
jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity famiace;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
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metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglgbne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na §cieranie
powierzchni plytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 - jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 - Ptytki 1 plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 - jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu 1 kadmu
z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 - Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie malych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 - Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek — Definicje 1 wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 - jw.

24. PN-EN 12002:2005 - Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow 1 zapraw do

spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 - Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie 1 przygotowanie probek
zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) - jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 - jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomoca

penetrometru).
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31. PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza

stwardniatych zapraw na obrzutke i1 do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 -Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w

stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 - jw.

34. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw.

36. PN-EN 197-2:2002 - Cement — Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria zgodnosci.
38. PN-EN 459-2:2003 - Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 - Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnoSci.

40. PN-EN 1008-1:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1

ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 - jw.

43. PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 - jw.

46. PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 - jw.

49. PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy —
Wiasciwosci 1 wymagania.

EN 548 EN685
EN 13501-1

EN 1399

EN ISO 71 7-2

ST-005 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1.1 Przedmiot ST Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania i odbioru Robot — $cianek dziatlowych szkieletowych, ktore zostang wykonane w ramach
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zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Puttusku.
Kod CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest czeS¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogdlna ST-00.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot $cian
dziatowych w technologii systemowej w zakresie budynku informacji , w ramach zadania opisanego
w pkt.1 .1.

— Scianki dziatlowe gr. 12,5cm z plyt gipsowo-kartonowych GKB, gr. 1,25cm z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowo na rusztach metalowych CW 75 1 UW75

— Izolacja pionowa z ptyt z welny mineralnej gr. Scm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej ST-00.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- systemowe profile $cienne

- systemowe profile o§cieznicowe

- systemowe stalowe elementy mocujace (kotki, dyble, wkrety )

- systemowe plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm — GK / GKF

- ptyty z welny mineralnej do wypelniania §cianek gestos¢ 60kg/m?, gr. 5 cm

- systemowe paski styropianu na dylatacje

- systemowe profile stalowe CU/CW

Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan systemowych, konstrukcji ptyt na podwojnej konstrukcji nosnej w
typie odpowiednim do grubosci i wysoko$ci $cian oraz parametréw ogniowych - podanych w
projekcie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
z projektem budowlanym, dokumentacja wykonawcza , rozwigzaniami systemowymi producenta
oraz SST. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi dokumentacji budowlanej pod wzgledem klasy
odpornos$ci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku.

3. Sprzet.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. Do wykonania robot bedacych przedmiotem

niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
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nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania podano w ST-00. Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego 1 urzadzen
wykonawca robot stosowa¢ bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru $rodki transportu:

a) samochdd cigzarowy skrzyniowy
b) samochod dostawczy
¢) samochdd z podnosnikiem dzwigowym lub dzwig

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wasciwosci przewozonych towarow.

S. Ogoélne zasady wykonania robot.
5.1 Zalecenia og6lne Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST-00.

Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu. Ptyty
przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢
uwage na no$nos¢ poditoza. Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono
doktadnie osuszone i1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu
drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spelnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy. Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowo-
kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszaca 275 g/m2. Scianke
nalezy catkowicie oddylatowac od konstrukcji. Stosowac ptyty odpowiednie do rodzaju pomieszczen
1 wymagan ogniowych przegrod.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przebieg $ciany wyznacza si¢ na podtodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajac ewentualne
otwory drzwiowe. Nast¢pnie nanosi si¢ przebieg Sciany za pomoca poziomicy i taty na otaczajace
Sciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostateczne;j
doktadnos$ci pomiaru.

5.3. Roboty zasadnicze
Scianki dziatowe g-k,

Lekkie $ciany dziatlowe wykonywane w systemach suchej zabudowy wnetrz buduje si¢ z profili, ptyt
gipsowo-kartonowych i specjalnego rodzaju akcesoria stuzacych do potaczen (uchwytow
mocujacych, wieszakow, wkretow, tasm zbrojeniowych i uszczelniajacych oraz mas szpachlowych).

Najwazniejszym jednak elementem $cian decydujagcym w duzej mierze o wtasciwos$ciach zabudow sa
wlasnie plyty sktadajace si¢ z rdzenia gipsowego oblozonego obustronnie kartonem stanowigcym
rodzaj zbrojenia, ktory nadaje ptytom wytrzymato$¢ na zginanie oraz pozwala uzyska¢ dobra
gtadkos$¢ powierzchni plyty. Plyty g-k tworza licowa powierzchnie $cianki dziatowej 1 sg
réwnocze$nie oktadzing konstrukcji nosne;.

Podstawowe typy ptyt gipsowo-kartonowych wedlug nowej normy:
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— A - ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktore mozna natozy¢ wyprawy gipsowe oraz
elementy dekoracyjne, np. farby;

— H - ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody;
— H1 - nasigkliwos$¢ < 5%;
— H2 - nasigkliwos$¢ < 10%;
— H3 - nasigkliwos$¢ < 25%;

— F - plyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokiej
temperatury;

— E - ptyta gipsowo-kartonowa do zastosowania jako usztywnienie w $cianach zewnetrznych w
technologii szkieletowej;

— R - plyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej wytrzymatosci i odpornosci na niszczace
obcigzenia wzdhuzne i poprzeczne;

— I - plyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej twardosci powierzchni.
Wiasciwosci typow plyt gipsowo-kartonowych okreslonych powyzej moga by¢ taczone w
obrebie jednej ptyty.

Rodzaje ptyt a wilgotno$¢ pomieszczenia
Zgodnie z normg PN-EN 520 zaleznie od rodzaju uzytego materiatu do produkcji oraz stosowanych
srodkoéw modyfikujacych rozrdznia si¢ nastepujace 4 podstawowe rodzaje ptyt:

— 112. A(dawniej GKB) - zwykte oraz F (GKF) - ognioodporne,
przeznaczone do pomieszczen, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%
1 wystepuja dodatnie temperatury;

— 3 14. H2 (GKBI) - wodoodporne oraz FH2 (GKFI) - wodo- i ognioodporne,
przeznaczone do pomieszczen, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%
1 wystepuja dodatnie temperatury oraz okresowo, tj. do 10 godzin na dobe wilgotno$¢
wzgledna nie przekracza 85%.

Profile

Stanowig konstrukcje no$ng dla poszycia z ptyt g-k. Wykonane sg jako ksztattowniki z blachy
stalowej ocynkowanej wymaganej grubosci 0,6 mm gwarantujacej wlasciwg prace $ciany i
dlugotrwate bezpieczenstwo. Moga by¢ one w wersji standardowej CW i UW.

5.4. Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne i otworowania w elementach oddzielenia przeciwpoSarowego,
okreslone w projekcie budowlanym, powinny zosta¢ uszczelnione w klasie odpornosci ogniowej EI
wymaganej dla tych elementéw , masami , plastrami, pianami ogniowymi typu CP.

5.5. Odpornos¢ ogniowa

Elementy murowe wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej — zgodnie z projektem budowlanym , opis
w czgsci warunki ochrony przeciwpozarowej oraz na postawie dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robdt.
Poszczegdlne etapy wykonania uzupehienia §cian powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmowac:
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- Kontrole elementow sktadowych ( cegta , bloczki, zaprawa)
- Kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami 1 przepisami
- Kontrole wykonania remontu zgodnie ze sztuka budowlana i zaleceniami Inspektora Nadzoru .

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow .
6.1 Odbior materialow
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- oceni¢ stan pod wzgledem szczerb i1 pekniec,
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni wykonanej $cianki wraz z przygotowaniem
zaprawy gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze. Rozliczane sg w jednostce
rozliczeniowej. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w punkcie 7 ST — Wymagania
Ogolne.

8. ODBIOR ROBOT Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Warunki ogélne.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ 1 zakres badan ptyt gipsowo kartonowych powinna by¢ zgodna z normg PN-B-79405.
W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni plyt,
— jako$¢ wykonania naroznikow 1 krawedzi (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary piyt,
— wilgotno$¢ i1 nasigkliwos¢,
— obcigzenie na zginanie i ugiecie ptyt.
Sprawdzenie i kontrola jakos$ci wykonania robot powinna obejmowac:
— kontrolg rownos$ci powierzchni plyt,

— kontrolg zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

— kontrolg certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
— kontrolg wygladu i innych wtasciwosci powierzchni $cianki,
— kontrolg zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na naroznikach, stykach i obrzezach.

Powierzchnia $cianki powinna stanowi¢ plaszczyzne pionowa. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny powinny stanowi¢ kat prosty lub inny, przewidziany w dokumentacji.
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Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowos$ci
wykonania $cianki z GK nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin oraz przykladania w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m, w dowolnym miejscu badanej
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig GK powinien by¢ dokonany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenie:

- powierzchni GK od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigcej niz 2 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na dlugosci taty kontrolnej,

- powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego — nie wigcej niz 1,5 mm na 1 m i ogoétem nie wigce]
niz 3 mm w pom. o wys. do 3,5 m oraz nie wigcej niz4 mm w pom. o wys. ponad 3,5 m,
przecinajacych si¢ ptaszczyzn — nie wigcej niz 2 mm od kata przewidzianego w dokumentacji.

8.2 Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o
wykonaniu rob6t zgodnie z Dokumentacja projektowa.

8.3 Odbidr koncowy Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot rozbiorkowych i spelnienia innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogdlne. Podstawe
ptatnosci stanowi komplet wykonanych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem $cianki, zgodnie z
dokumentacja, ST i przedmiarem tj.:

-przygotowanie 1 likwidacje stanowiska roboczego,

-ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

-dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-wykonanie $cianki z ptyt GK,

-usunig¢cie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
-przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan,
-0czyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12859:2008 - Ptyty gipsowe — Definicje, wymagania i metody badan, Aprobata Techniczna
wraz z instrukcja montazu wybranego producenta systemu.

ST-005 INSTALOWANIE OKIEN
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot — stolarki okienne;
wewnetrznej, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45421132-8 Instalowanie okien

Specyfikacje techniczne: Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Pultusku

82



1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest czes¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogdlna ( ST000) .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w SST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania i montazu stolarki okiennej wewngtrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST000.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2.0 MATERIALY

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona.

—okna PCV state, szklone szyba w klasie min. P2,

Uwaga: Wszystkie okna zgodnie z rysunkiem wykazu stolarki
2.1. Okucia budowlane.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2..2 Szkto
Zgodnie z dokumentacja.
2.3. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w
odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3.0. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobg nadzorujaca realizacje umowy.

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Kazda partia wyrobow przewidziana do
wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w STOO0.
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5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich okien:

- miedzy skrzydtami 2mm

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STOO.

6.1. Zasady kontroli jako$ci Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PNB-10180

dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w STO0O.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad odbioru robot podano w ST00. Odbior materiatow 1 robot
powinien obejmowac zgodnos$¢ z 1 Dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych zastosowanych wyrobow 1 uzytych materialdéw z dokumentacja techniczng. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot wyrobow i materiatéw, ktorych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z Dokumentacja projektowa.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot montazu stolarki budowlanej i spelnienia innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
PN-B-94000. Okucia budowlane. Podziat.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania.

PN-EN 10230-1 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne 1 ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

ST-007 INSTALOWANIE DRZWI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest cze$¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogélna ( ST000) .

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania i montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST000.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2.0 MATERIALY
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona.

—drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe z naswietleniem gornym, szklone szktem bezpiecznym —
wewngetrzne 1 zewnetrzne,

—drzwi wewngtrzne aluminiowe 2-skrzydlowe o wigkszej odpornosci na wlamanie szklone szktem
bezpiecznym,

—drzwi wewng¢trzne 1- dzielne pelne o pow. ponad 1,6m2, ptytowe z okleing syntetyczng , z
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zamkiem patentowym i klamka

—drzwi wewngetrzne tazienkowe, 1- dzielne pelne o pow. ponad 1,6m2, z kratka wentylacyjnag i
zamkiem tazienkowym

Uwaga: Wszystkie drzwi zgodnie z rysunkiem wykazu stolarki

2.1. Okucia budowlane.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2..2 Szkto
Zgodnie z dokumentacja.
2.3. Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3.0. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez osobg nadzorujaca realizacje umowy.

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Kazda partia wyrobow przewidziana do
wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST0O.
5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegad
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementow stolarskich okien:

- miedzy skrzydtami 2mm

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STOO.

6.1. Zasady kontroli jako$ci Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PNB-10180

dla robot szklarskich.
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6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w STO0O.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad odbioru robot podano w ST00. Odbior materiatow 1 robot
powinien obejmowac zgodno$¢ z i Dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych zastosowanych wyrobow 1 uzytych materialdéw z dokumentacja techniczng. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot wyrobow i materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z Dokumentacja projektowa.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot montazu stolarki budowlanej i spelnienia innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
PN-B-94000. Okucia budowlane. Podziat.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania.

PN-EN 10230-1 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne 1 ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
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ST-008 TYNKOWANIE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest cze$¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogélna ( ST000) .

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
robot tynkarskich:

> wykonanie tynkdw uzupetiajacych na $cianach
) uzupehienie tynkow- cementowo- wapiennych kat I11
> wykonanie tykoéw cementowo- wapiennych kat III
) wykonanie tynkéw z gipsu szpachlowanego
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST000.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2.Materiaty. Do robét tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywanych na placu
budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych. Na opakowaniach materialow przygotowanych fabrycznie powinien znajdowac si¢
termin przydatno$ci do stosowania. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora
nadzoru. Wszystkie materiaty gldéwne jak zaprawa tynkarska, gtadz gipsowa, impregnat do
gruntowania, a takze pomocnicze jak srodki do likwidacji zaciekdéw 1 wykwitow, do odttuszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczen muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych lub PN.

3.Sprzet. Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprz¢tu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta
w przypadku suchych mieszanek tynkarskich. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00
Wymagania Ogdlne.

4.Transport. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne. Sposob
transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o

Specyfikacje techniczne: Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Pultusku

88



ruchu drogowym.
5.Wykonanie robot.

5.1.Przygotowanie podtozy Oceng oraz naprawe i przygotowanie podtoza pod tynk nalezy
przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagahn normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno by¢
réwne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne, rownomiernie chtonne, zwilzalne,
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen 1 wykwitow, nie zamarznigte, o temperaturze
powyzej +50 C. Nadlewki 1 wystajace nierownos$ci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki,
kawerny 1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi lub stosujac srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podlozy nalezy
usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.

5.2.Wykonanie robot tynkowych.  Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- 1
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w PN-70/B-10100.

6.Kontrola jako$ci. Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w ST-00
Wymagania Ogodlne.

Sprawdzenie i kontrola jakos$ci wykonania robot tynkowych powinna obejmowac:

-kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

-kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy,

-kontrol¢ wymagan zawartych w powyzszej tabeli, certyfikatow i1 deklaracji zgodnosci
zastosowanych wyrobow budowlanych,

-kontrole mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

-kontrole przyczepnosci tynku do podtoza,

-kontrole grubosci tynku,

-kontrole wygladu 1 innych wiasciwos$ci powierzchni tynku,

-kontrolg wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni wykonanego tynku lub gtadzi wraz z
przygotowaniem mieszanek tynkarskich i1 gladzi gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sg w
jednostce rozliczeniowej. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania
Ogolne.

8.0dbidr robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne. Odbior tynkow
nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja. Zgodno$¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami
podanymi w tabeli. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne. Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawiera¢ oceng wynikow badan, wykaz
wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci
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z zaméwieniem. Podstawg odbioru robot tynkarskich stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobodw dostarczonych na budowg, atesty, certyfikaty,
- protokdty odbioru robdt zanikajacych

- protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

9.Podstawy ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogolne. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z wykonaniem tynkow, zgodnie z
dokumentacja, ST i przedmiarem tj.:

- przygotowanie 1 likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- wykonanie tynkow,

- usunigcie wad 1 usterek, naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,
- przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan,

- 0czyszczenie miejsca pracy.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 13279-2:2005 (U)Spoiwa i tynki gipsowe. Czg$¢ 2. Metody badan. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa
2003 1.

ST-009 ROBOTY MALARSKIE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45442110-1 Roboty malarskie
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest czeS¢ Dokumentow przetargowych i
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Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogdlna ( ST000) .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w SST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
robot tynkarskich:

— przygotowanie podtoza

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materialow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych 1 zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyna itp.).

Farba 1 emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow 1 obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypehiaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych 1 organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkoéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-1,
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pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-1, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo 1 lokalizacj¢ powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wn¢trz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.1.1. Materiaty pomocnicze

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.1.2. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
probek, badanie i1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.3.Warunki przyj¢cia na budowe¢ materiatow 1 wyrobdéw do robot malarskich

nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach 1 preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3

lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn.
Zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow 1 wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokolem przyj¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw 1 wyrobow do robot malarskich

Materiaty 1 wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatlow 1 wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i
przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody
na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy

przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno

przechowywac¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 walki,

— mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny 1 rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport 1 sktadowanie materialow

Transport materialow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatlow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i1 kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte
przez wypehienie odpowiednig zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona

zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
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wykwitéw oraz odkurzone 1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywacé
sladow starej farby ani pyhu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawic¢
odpowiednig zaprawa, zalecang

przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac¢
warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

Swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ poditozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnos$ci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigetych nalezy zapewnic

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikoéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zzrodtem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca

informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych aczen i poprawek,
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f) bez grudek pigmentdéw i1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c¢) odstawania powtok od podloza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam 1 odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych 1 rozpuszczalnikowych

Powloki z lakierdw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu 1 potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy 1 zmarszczen,

c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych
terminach:
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- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkow zwyktych 1 pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okre§lonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos$¢ tynku,

- plyt gipsowo-kartonowych 1 widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad 1 czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej rob6t murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegltosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza 1 okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i §rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
22.1.-224.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze 1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,
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- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczeg6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy 1

naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialdw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potlysku,

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku — przez porownanie w §wietle rozproszonym barwy 1
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podlozach mineralnych i1 mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli

po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity
podioza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w dzienniku
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budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian 1 sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami,
okien i drzwi, elementoéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody
obmiaru.

Malowanie opasek 1 wytogéw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
6.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtows) i
zezwoli€ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w

realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protoko6t odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaroéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
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— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej 1 pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ powtok¢ ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie 1 powtoérnego zgloszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

6.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST

»Wymagania ogo6lne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
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robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego 1 odebranego zakresu rob6t malarskich

Wariant [

Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowig okre§lone w dokumentach

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilo$ci robdt zaakceptowane przez

zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podldg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatoéw,

— oceng 1 przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji techniczne;j,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydetl okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatdéw w sposéb podany w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robot malarskich kosztow montazu,

demontazu 1 pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej Sm od
poziomu ich ustawienia:

Sposéb 1

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysoko$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty
pomostow i barier zabezpieczajacych.

Sposob 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
robdt malarskich na wysokosci powyzej S m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow 1 barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

Wariant 11

Podstawe rozliczania rob6ot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robot obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczaltowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac¢ rusztowan niezbe¢dnych do
wykonania robo6t malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podldg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatoéw,

— oceng 1 przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydetl okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatdéw w sposéb podany w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic¢ tylko wariant podstaw
rozliczenia robot wybrany przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby 1 lakiery — Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

ST-009 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest czes¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robdt w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogdélna ( ST000) .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w SST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
robot:

> montaz sufitow podwieszanych, segmentowych 60x60 cm z prasowanej wetlny mineralnej lub
szklanej, na podwieszanym ruszcie metalowym.

> Wykonanie elementéw wentylacji grawitacyjne;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST000.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Wymagania — zgodnie z normg EN 13964:2004 + A1: 2006:

Reakcja na ogien: Al

Uwalnianie formaldehydu: E1

Wytrzymalo$¢ na zginanie, Szeroko$¢ <700mm: 1/C/ON

Pochtanianie dzwieku (aw): 1,00

Ponadto materialy stosowane do wykonywania sufitéw podwieszonych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,Certyfikat na znak bezpieczenstwa,na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Na opakowaniach
powinien znajdowac si¢ znak o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania sufitéw podwieszonych.

Wszystkie wyroby wymagaja delikatnego obchodzenia si¢. Po odbiorze towaru przez kupujacego,
Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaréw spowodowane dziataniem osob trzecich,
niewtasciwym obchodzeniem si¢ z towarem, niewlasciwym transportem, czy nieprawidtowym
montazem, niezgodnym z zaleceniami producenta, kupujacy powinien zwréci¢ si¢ do sprzedajacego
o udzielenie instrukcji montazu. Materialy sprzedawane sa w pelnych opakowaniach, oznaczonych i
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opisanych fabrycznie przez producenta.
2.2. Materiaty stosowane do wykonania sufitow podwieszonych: zgodnie z punktem 1.3

2.3. Zamawianie materialdow: Zamawiajacy materiaty zobowigzany jest szczegétowo okresli¢ typ
materiatu, wymiar, kolor i1 1lo§¢ zamawianego towaru. Specyfikacja ilo§ciowa poszczegolnych
materiatdw wykonana jest na podstawie projektu i ewentualnie po pomiarach na budowie.

3. SPRZET I NARZEDZIA.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitow musza spetnia¢ wszelkie wymogi BHP.
Narzgdzia do przycinania i mocowania konstrukeji sufitu podwieszonego oraz ptyt wypetiajacych
znajduja si¢ w ofercie producenta, zgodnie z katalogiem wyrobow. Wktadanie ptyt w przygotowang
konstr. powinno odbywac¢ si¢ w czystych bawekianych rgkawiczkach, ktore Sprzedajacy dostarcza
do kazdej zamowionej partii towaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport i sktadowanie: Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym
samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Miejsce skladowania
materialdw montazowych zapewnia Inwestor. Jest to pomieszczenie zamknigte, zabezpieczone przed
opadami oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych wykonuje si¢ recznie, transport na terenie budynku szpitala takze reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
5.2. Przygotowanie robot:

5.2.1. Sprawdzenie wymiaréw pomieszczenia 1 ich zgodnosci z projektem.

5.2.2. Wytyczenie plaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomoca poziomicy laserowej, na wysokosci
ustalonej w projekcie.

5.3. Montaz sufitow:

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowa
(wsporcza). Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodne;.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkéw rozporowych rozmieszczonych co
500 mm. Rozmieszczenie profili no§nych L=3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pami¢tajac,
aby profile — pierwszy i ostatni — dzielila od $ciany odleglo$¢ nie wigksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtbwnych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co 1200 mm),
pamigtajac przy tym, ze odleglos¢ pierwszego 1 ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢
wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dlugie
L=1200 mm. Nastepnie pomig¢dzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie
L=600mm. W ten sposéb otrzymujemy kratownicg 600x600 mm, ktéra w 10% wypetniamy ptytami
sufitowymi 1 poziomujemy. Plyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w
celu unikniecia zabrudzen.
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Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu docigcia plyty sufitowej, nalezy ja nadciag¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za
pomoca noza monterskiego, nastgpnie ztamac 1 przecia¢ nozem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyty G-K).

Uwaga 1.: Zaleca si¢ montaz profili gtéwnych L=3600 roéwnolegle do promieni $wiatta dziennego
Uwaga 2.: Laczenie profili gtdwnych nie powinno przebiega¢ w jedne;j linii
5.4. Eksploatacja sufitow:

5.4.1. Po zamontowaniu sufitObw w pomieszczeniu nie nalezy wykonywa¢ brudnych robot, ktore
moga doprowadzi¢ do trwatego zabrudzenia ptyt (prace mocno pylace).

5.4.2. Demontowanie ptyt powinno odbywac si¢ przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania
piyt.

5.4.3. Konstrukcji sufitu nie nalezy docigza¢ ponad dopuszczalne normy.

5.4.4. Poprawnie zamontowane ptyty sufitowe powinny dac si¢ lekko wyjmowac.

5.4.5. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wentylowania
przestrzeni miedzysufitowe;.

5.4.6. Wyjmowanie ptyt powinno odbywac si¢ tylko w czystych baweianych rekawicach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania og6lne

6.2. Kontrola jako$ci robot: Wiasciwa kontrola jakosci zamontowanych sufitéw przeprowadzona
zostanie przez komisje po zakonczeniu robot . Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu
zgodno$ci zastosowanego materialu z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng oraz
sprawdzeniu utozenia profili wzgledem siebie, ich rownoleglo$ci , stanu potaczen profili oraz
poprawnosci utozonych plyt. Szczegolng uwage nalezy zwrd¢ na plyty przycinane . Ich krawedzie
powinny by¢ réwno przycigte pomalowane na kolor mozliwie najblizszy kolorowi ptyt. Stosowac
farby akrylowe.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania og6lne

7.2. Zasady obmiarowania: Obmiar dokonywany jest na podstawie pomiaréw powierzchni
pomieszczen (w m2 powierzchni zamontowanych sufitow ) oraz zgodnosci z projektem. Nalezy
okresli¢ procentowa wielkos¢ odpadu materialu wynikajacy z jego modularnosci. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne

8.2.0dbidr czesciowy: Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robdt. Celem
odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy): Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego
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wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) 1 jakosci. Odbior ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci
powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty: dokumentacj¢ powykonawcza rysunki i szkice sporzadzone przez wykonawce,
szczegdlowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow, instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, W toku odbioru komisja
obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami 1 wielko§ciami tolerancji oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli ocena wizualna jest pozytywna oraz wszystkie
operacje technologiczne wymienione w pkt. 5 zostaly ocenione pozytywnie i dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne oraz prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli roboty
J-w. nie spetniajag wymogoéw do odbioru, wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek i
powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢
dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, wizualng oceng robdt, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt montazowych.
Protokoét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

8.3. Odbior pogwarancyjny: Przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie, przeglad gwarancyjny. Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanych
sufitow podwieszonych Armstrong oraz ocena stanu wizualnego. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j.

8.4. Warunki gwarancji: Gwarancja zostanie udzielona na pi§mie, a jej termin waznos$ci zostanie
okreslony na podstawie umowy. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesigcy od daty
sporzadzenia bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

9.2.Zasady rozliczenia i platno$ci: Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane
roboty montazowe sufitow podwieszonych moze by¢ dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o
warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowe;j (z kosztorysu) 1 faktycznie wykonanej ilo$ci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt 1 ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu odbioru cz¢sciowego robot. Podstawg
platnosci za material jest Im2 powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem). Podstawa
ptatnosci za montaz jest I1m2 powierzchni , na ktorej zamontowano sufit podwieszanych. Nietypowe
zabudowy powinny by¢ wycenione wg odrgbnych ustalen.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej Ceny jednostkowe za roboty montazowe sufitow
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podwieszonych obejmuja:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materialdéw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu, warto$¢ pracy
sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) 1 zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez
przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych 1
towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace obsadzenie elementéw, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe,
wykonanie zaplecza socjalno - biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody
(ryczalt do uzgodnienia z zamawiajacym) oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych. W
przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegoétowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
Wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok., Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.,
Dokumenty dopuszczajace do stosowania materiatow na terenie RP:

PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98, ITB — Aprobata Techniczna AT -15-
4385/2004,Certyfikaty CE.

ST-011 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest cze$¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogélna ( ST000) .

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
robot:

> montaz pochwytow dla oséb niepelnosprawnych w WC
) demontaz, przerobienie i ponowny montaz balustrady przy schodach zewng¢trznych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST000.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2.MATERIALY
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2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét slusarsko - kowalskich.

2.2 Nalezy stosowa¢ materialy o podwyzszonym standardzie

2.3 Balustrady Zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym, stalowe pochwyty ze stalowymi
stupami. Wszystkie balustrady o wysokosci 110cm od posadzki. Balustrady mocowane do podtoza
kotwami stalowymi (chyba, Ze ustalenia z nadzorem autorskim begdg przewidywac inaczej).
Wykonawca winien wykona¢ wtasne rysunki warsztatowe balustrad (po obmiarze rzeczywistym)
oraz je uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego z projektantem.

2.4 Pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej, zamawiane jako gotowe u producenta.
3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2.Sprzet do wykonywania robot Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz rusztowania
systemowego dopuszczonego do stosowania w budownictwie.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00

4.2 Transport materiatdéw Transport materiatéw odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
okreslone sa w instrukcji Producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona w jezyku polskim oraz
dostosowana do polskich przepisow przewozowych.

4.3.Pakowanie i magazynowanie elementéw metalowych

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

1tp.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-00

5.2.Warunki przystapienia do robot Przed przystapieniem do robdt powinny by¢ zakonczone
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wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne, roboty tynkowe 1 malarskie.

5.3.Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze przy kompletowaniu materiatu i sprzgtu leza
po stronie Wykonawcy.

5.4.Przygotowanie podtoza Dokladno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej
powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
5.5.Montaz wyrobow $lusarsko - kowalskich

Montaz wyroboéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania poltaczeniami §rubowymi elementéw wyrobu
1 mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach w trakcie
montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobéw. Montaz
powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu: posadzce,
scianach. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym
do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot Badanie materialow zastosowanych do wykonania
elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jako$ci materiatdéw we wlasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:
-wymiarow - tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,,

-wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,zabezpieczenia
antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki nie

powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknig¢, rodzajow, liczby i
wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

-potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos¢ z niniejsza specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania
nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan 1 wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych,

- stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja
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techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lIne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach
zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.3.Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00.

8.2.0dbior elementdéw przed wbudowaniem Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace
cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementdw 1 ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach 1 ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3.0dbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu Przy odbiorze elementéw $lusarsko-
kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
- doktadno$¢ uszczelnienia oScieznic,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i1 urzadzen zamykajacych zgodnos¢ wbudowanego
elementu z projektem

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Badanie elementéw powinno co najmniej obejmowaé sprawdzenie:

- wymiaroOw-tasma stalowg z doktadnosciag do Imm, suwmiarka i szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - za pomocg liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow

- rodzajow, liczby 1 wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania 1 dzialania - zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna,

- potaczen konstrukcyjnych - zgodnos$¢ z projektem technicznym, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych.
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Badanie jako$ci wbudowania powinno odbywac si¢ na podstawie dokumentacji technicznej. W
trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢: stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania, rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementdw, uszczelnienie
przestrzeni miedzy osciezami

stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja, prawidtowosé
dzialania czesci ruchomych, szczelno§¢ wbudowanego elementu na infiltracj¢ powietrza i przenikanie
wody opadowej przez element

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.

9.2.Podstawg rozliczenia finansowego Placi si¢ za wykonang 1 odebrang ilo$¢ kilogramow
konstrukcji $lusarsko-kowalskich, a przypadku montazu krzesetek do stopni widowni za wykonang i
odebrang ilo$¢ sztuk krzesetek wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstlugg sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie konstrukcji nosnej do montazu ,

- obsadzenie elementéw konstrukcyjnych,

- Iaczenie elementdéw konstrukcji przez spawanie,

- oczyszczenie Spawow,

- Iaczenie elementdéw konstrukcji i miedzy soba przez skrecanie,
- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN ISO 15481:2002Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-EN 485-3:2003 (U)Aluminium 1 stopy aluminium. Blachy, tasmy 1 ptyty. Cze$¢ 3:Dopuszczalne

odchylki wymiarow i ksztaltu wyrobow walcowanych

PN-EN 603-3:2002Aluminium i stopy aluminium. Material wyjSciowy do kucia przerobiony

plastycznie. Czg$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu na goraco

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogodlne zasady ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne.
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PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje wydane przez poszczeg6lnych Producentow.

ST-012 INSTALOWANIE WIND
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wind
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest cze$¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogélna ( ST000) .

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
robot:

) dostawa i instalacja platformy $rubowej wraz z obudowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST000.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2. Materiaty
2.1. W budynku zaprojektowano platforme srubowg o parametrach nie gorszych niz:

Winda przelotowa - drzwi przystankowe zlokalizowane przelotowe w stosunku do siebie (1800 ),
wychylne dwuskrzydtowe o wymiarach 1100 x 470 mm z plexi 6 mm otwierane recznie. Wysokos$¢
podnoszenia 1,9 m Wymiar platformy 1330 mm x 1650 mm Wymiar wewngtrzny 1400 mm x 1700
mm Wymiar podszybia 80 mm Naped srubowy Liczba przystankéw ( drzwi ) 2 (2) Udzwig 250-300
kg Predko$é eksploatacyjna nie mniej niS 0,07 m/s Moc silnika 1,5 kW Zasilanie 400 V, sterowanie
48 V przekaznikow

3. Sprz¢t Montaz sprzetem przewidzianym przez producenta.

4. Transport. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robot

Montaz platformy

Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu wraz z uzgodnieniem w UDT. Montaz kompletne;j
wind wraz z drzwiami przystankowymi, tablicg sterownicza, wyposazeniem i osprzgtem
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elektrycznym oraz instalacja ochronna.
6. Kontrola jakosci robot Zgodnie z wymogami UDT. Kontrola robot dodatkowych.
7. Obmiar robot Jednostka obmiarow3 jest ilo§¢ zamontowanych i odebranych przez UDT wind.

8. Odbidr robot Wystawienie deklaracji zgodnos$ci 1 oznaczenie wyrobu znakiem CE, zgodnie z
Dyrektywa Maszynowa. Zgloszenie dzwigu do odbioru przez UDT (Uzytkownik). Uzyskanie
Decyzji UDT zezwalajacej na eksploatacje dzwigu. Protokot odbioru robot wraz z przekazaniem
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi dzwigu.

9. Podstawa ptatnosci Placi si¢ za zmontowany 1 odebrany przez UDT dzwig.

ST-013 KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45261214-7 Kladzenie dachow bitumicznych
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest cze$¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogélna ( ST000) .

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
robot:

) uzupehienie pokrycia dachu — po rozbiérce komina
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST000.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- grubos¢ papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia powinna wynosi¢ minimum 5,2 mm
- papy termozgrzewalne powinny zachowa¢ gigtkos¢ w niskich temperaturach ponizej -20°C
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- obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci
min. 0,55mm.

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

3. Transport.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dokumentacje¢ sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.

4.  Wykonanie robot

Istniejace pokrycie papowe nalezy rozebrac a nastgpnie dla uzyskania prawidtowych spadkow
wykona¢ warstwe wyrOwnawcza z zaprawy cementowej w czgsci betonowej dachu .Nastepnie nalezy
wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie dachu papa termozgrzewalng gr. 5,2 mm. Pokrycia papowe nalezy
wykonywac¢ w porze suchej przy temperaturze powyzej 5°C. Do wykonania obrébek blacharskich
nalezy zastosowac¢ blache stalowg ocynkowang o grubosci min. 0,55mm.

5. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowej naprawy podtoza,

zastosowania wlasciwej papy 1 ilosci warstw, doktadnosci utozenia i zgrzania.

6. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze
1 kosztorysie ofertowym.

7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w czgsci ogdlnej ST pkt 7

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej ST pkt.8

ST-014 ROBOTY ELEWACYJNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej Puttusku.

Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest cze$¢ Dokumentow przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogélna ( ST000) .

1.3. Zakres robodt objetych SST
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Ustalenia zawarte w SST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
robot:

) uzupehienie elewacji — po zamurowanych oknach piwnicznych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST000.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2. WYMAGANIA DOT.WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania - podano w
ST-00 Wymagania ogodlne.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powinny speinia¢ wymagania podane w
WTWO rozdz. 9, 15, 16, 17, 26, 27.

2.2.1.dysperbit powinien posiada¢ dokumentacje producenta potwierdzajaca jakos¢ i dopuszczenie do
stosowania 2.2.2.ptyta polistyrenowe XPS posiadajaca atest lub dokumenty dopuszczajace do
stosowania wystawione przez wytworce,

2.2.3.ptyta styropianowe samogasnace posiadajace atest lub dokumenty dopuszczajace do stosowania
wystawione przez producenta,

2.2.4. siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego wzmacniajaca powierzchni¢ elewacji — systemowa.
2.2.5. cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska - kolor wg. Opisu technicznego.
2.2.6. blacha stalowa ocynkowana 0,65 mm

Wszystkie materiaty 1 wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. WYMAGANIA DOT.SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz
sprzetem wykazanym w ofercie przetargowe;j. Jakikolwiek sprze¢t lub narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania wymogow uzyskania stosownej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowany 1 nie bedzie dopuszczony do robot

4. WYMAGANIA DOT.SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogo6lne
4.2. Transport 1 sktadowanie materialow

Wyroby 1 materialy do robdt elewacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek 1 wyladunek elementéw murowych pakowanych w
jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet
widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek 1 wytadunek elementéw przechowywanych
luzem, wykonywany re¢cznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
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pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Warunki transportu elementow
pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw oraz PN-B-12030. Transport
materiatow do robot elewacyjnych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen 1 srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw 1 materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatdéw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Cement 1
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOT.WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania og6lne
5.2. Warunki przystapienia do rob6ét murowych

Przed przystapieniem do robot elewacyjnych nalezy odebra¢ roboty w zakresie stolarki budowlane;j
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robdt elewacyjnych

Roboty elewacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki budowlane;.

Izolacje pionowa z plyt polistyrenowych XPS nalezy mocowac do konstrukcji dysperbitem
Ptyty styropianowe nalezy klei¢ do mocnego i czystego i wyspoinowanego podloza

Wigksze nierownosci nalezy wypelni¢ szpachlowka. Przygotowanie zaprawy wg. instrukcji
producenta.

Plyty mocowa¢ dodatkowo tgcznikami.

Cala powierzchnia zabezpieczy¢ siatkg z tworzywa wyrownujac jednocze$nie powierzchni¢ na
gladko.

Grubos¢ warstwy zbrojenia minimum 3 mm.
Pas elewacji do wysokosci ~3,0 m od terenu nalezy dodatkowo zazbroi¢ drugg siatka.

Po uzyskaniu no$no$ci warstwy izolacyjnej nalezy gruntowa¢ powierzchnie pod wyprawy ostateczne.
Wyprawe tynkarska przygotowa¢ wg. instrukcji producenta jednoczesnie przestrzegajac jego zalecen.
Tynk szlachetny naktada si¢ paca z tworzywa uzyskujac Zadang fakture. Naroza budynku i oéciezy
nalezy zabezpieczy¢ katownikami naroznymi - listwy narozne. Zaleca si¢ stosowanie jednego
spdjnego systemu termoizolacji elewacji.

Parapety zewnetrzne — na wyprawione z odpowiednim spadkiem zewnetrzne parapety podokienne
nalezy montowac przygotowane na warsztacie obrobki z blachy powlekanej w kolorze jak w opiesie
technicznym.

Mocowanie blachy do klockéw drewnianych zabudowanych w spadku cementowym podokiennikow.
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Nalezy pamig¢tac¢ o odpowiednim ,,wpuszczeniu” obrobki w o§cieze pionowe okien i odpowiednim
wyprofilowaniu ,,kapinosa”.

5.4. Organizacja rob6t elewacyjnych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracownikéw,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym umieszczeniem materialdéw budowlanych

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezb¢dnych i ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet budoiwlany i ochronny,

— dostarczanie materiatlow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do robdt murowych nalezy odebra¢ roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot
elewacyjnych.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie robdt elewacyjnych

Roboty zw zakresie stolarki budowlanej nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegdlowych specyfikacji technicznych.

6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedlozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materialow na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonym
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
— jakos$ci wykonania robot elewacyjnych.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez oceniane bezpieczenstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementow.

7. WYMAGANIA DOT.PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

— Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:

- powierzchnie izolowane - m2,
- powierzchnie elewacyjne - m2,
— spadki podokienne 1 parapety blaszane - m2,
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robodt elewacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Podstawy rozliczenia
robot murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe 1 ilo$ci robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robot elewacyjnych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot elewacyjnych na wys. nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukeji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t elewacyjnych,

— przygotowanie zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
— oceng¢ prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukeji elewacyjnych,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot
elewacyjnych,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem
robot elewacyjnych,

— usunig¢cie gruzu 1 innych pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatlow
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— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robo6t na
wysokosci powyzej 4,5 m nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow 1 barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robot
Tom I —budownictwo ogolne:
— rozdzial 1 - Warunki ogo6lne wykonania -
— rozdzial 9 - Konstrukcje i elementy murowe, Strona 72 -
— rozdzial 15 - Pokrycia dachowe, izolacje stropodachow i tarasow oraz obrobki blacharskie, -
— rozdzial 16 - Izolacje wodochronne, -
— rozdzial 17 - Izolacje cieptochronne, -
— rozdzial 26 -Okladziny zewnetrzne i wewnetrzne, -
— rozdzial 27 -Malowanie zewngtrzne 1 wewnetrzne,
Instrukcje wytworcow.

PN-B-20130:2001 - wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
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