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1. Opis do informaciji BIOZ.
1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku — z wykonaniem nowych
Scian, czesciowg wymiang stropu, budowg platformy srubowej dla niepetenosprawnych,
przebudowg schodéw zewnetrznych oraz wymiang instalacji elektryczne;.

Przewidywany zakres prac:

1.1.1. Roboty przygotowawcze

* rozbiorka fragmentu stropu przyziemia w pomieszczeniach 011, 012, 014, 015, 025 wg.
rysunku przyziemia,

 rozbiorka / pogtebienie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej,

* rozbidérka scian wewnetrznych,

* rozbiorka wierzchnich warstw podadzek na gruncie,

* rozbidérka wierzchnich warstw posadzek na stropach pierwszej kondygnaciji,

* rozbiorka schodow zewnetrznych monolityczynych,

* rozbidrka komina,

* rozbiérka szybow wind kuchennych (rozbiorka szybu w miejcu projektowanej platformy
Srubowej, wykonywana po uprzednim wzmocnieniu i podparciu stropu Scianami i
elementami monolitycznymi, na nowych fundamentach wg projektu konstrukcji),

* rozbiorka instalacji elektrycznej,

* rozbidrka fragmentu instalacji sanitarnej.

1.1.2. Roboty budowlane

* wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych,

» wykonanie taw fundamentowych — pod planowane wzmocnienie stropu /obudowe
szybu platformy srubowej,

* wykonanie muréw fundamentowych — pod planowane wzmocnienie stropu
obudowe szybu platformy Srubowej,

* wykonanie scian nadziemia,

* wykonanie nadprozy stalowych,

* wykonanie stropu molitycznego, opartego na belkach stalowych kotwionych w
Scianach istniejgcych,

* wykonanie uzupetnienia stropodachu, powstatego po rozbiérce komina, wraz z
uzupetnieniem warstw wykonczenia dachu,

* osadzenie stolarki drzwiowej, zamurowanie otworéw okiennych, wykonanie
uzupetnienia i naprawy fragmentow elewcji wraz z izolacjg termiczna,
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* wykonanie posadzki na gruncie, po uprzednim uzupetnieniu likwidowanego
pomieszczenia gospodarczego w piwnicy podbudowg z piasku,
* roboty instalacyjne wewnetrzne — wg. oddzielnego opracowania,

* wykonczenie wnetrz — Scianki dziatowe, stolarka wewnetrzna, wykonczenie tynkami
i malowaniem,

* wykonanie elementéw zagospodarowania terenu

* porzagdkowanie terenu

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na dziatce znajduje sie obiekt podlegajgcy przebudowie, przytacze wodociggowe,
przytacze elektroenergetyczne, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze kanalizacji
deszczowej, przytgcze cieptociggu oraz przytgcze telekomunikacyjne.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgcy obiekt bedgcy w ciggtym uzytkowaniu — nalezy odpowiednio
zabezpieczyC przebieg prac budowlanych tak aby:

— nie uszkodzi¢ i nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji budynku,

— nie dopusci¢ do przypadkowego wkroczenia na teren budowy przez osoby
postronne.

1.3.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

* Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
2,0m lub przysypanie gruntem;

* Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych,

* Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu istniejgcych kabli i
przewodow.

14. Instruktaz pracownikow:

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzo6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

- odpowiednie srodki zabezpieczajgce

- instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci :

a) imienny podziat pracy

b) kolejnos¢ wykonywania zadan

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegodlnych czynnosciach
d) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegolnosci:

* zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i doj$cia do stanowiska

pracy

* zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane

obcigzenia

* przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru

technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach oraz §110 :

Przy pracach na: stupach, masztach , konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

* przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen ,
na ktorych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilnos¢ , wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang
zmiang potozenia , a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

* zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac , sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak :
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu — na stupach , masztach itp.)

* zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmoéw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysoko$ci.

1.6. UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

2.1.

Dane ogdlne

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe czesci budynku.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. 13 Putku Piechoty 1, gm.
Puttusk, na dziatce nr ew 10/10.

Teren jest czesciowo utwardzony i ogrodzony na catej dtugosci granicy dziatki —
miejsca parkingowe wg istniejgcego stanu zagospodarowania terenu. Pozostaty teren
nieutwardzony, nie posiada spadku w zadnym kierunku, jedynym wyjatkiem sg nasypy
ziemne przy tarasie z potudniowej strony przebudowywanego obiektu. Réznica wysokosci
w tym miejscu wynosi ponad 0,7m. Zielen wysoka wystepuje jako pojedyncze okazy
wzdtuz granicy z dziatkg nr ew. 10/100.

Teren posiada dostep do drogi publicznej, dz. nr ew. 11 ul. 13 Putku Piechoty,
realizowany poprzez istniejgcy zjazd w potnocno-zachodniej czesci dziatki.

Na dziatce znajdujg sie sieci:

o wodociggowa (przytgcze do budynku),

(@]

(0]

O

(e]

(0]

kanalizacji sanitarnej (przytgcze do budynku)
kanalizacji deszczowej (przytgcze do budynku)
elektroenergetyczna (przytgcze kablowe podziemne)
teletechniczna (przytacze do budynku)

cieptociggu (przytgcze do budynku)

* Informacja o ochronie konserwatorskiej

Obiekt nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Woptyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;j.

2.2.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Budynek jest i bedzie wykorzystywany na cele dziatalnosci Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej. Przebudowa ma na celu umozliwienie i rozwiniecie tejze dziatalnosci

W przysztosci.
Program uzytkowy:

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Kondygnacja Nazwa Pow.
Rzut piwnic
Wezet cieplny 30,81
komunikacja 2,92
Rzut przyziemia
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Szatnia 19,08
tazienka 12,47
Sala zaje¢ 68,41
Biblioteka 34,05
Pr. soc. 1 16,68
Pr. soc. 2 16,69
Pr. soc. 3 11,84
Pr. soc. 4 11,84
Pr. soc. 5 11,84
Pr. soc. 6 14,7
Kuchnia z jadalnig 18,20
Pokdj rekreacyjny 22,36
tazienka + pralnia 12,47
Przedsionek 3,26
Szatnia 2,30
Komunikacja 64,50
Przedsionek 4,31
Zespot inter. 26,76
P. zespdt inter. 5,79
Kasa/okno 8,84
t. meska 4,85
Toaleta dla niepetnosprawnych 5,93
Pom. Porzgdkowe 3,86
P. gospodarcze 3,12
P. gospodarcze 3,06
Komunikacja 4,73
Rzut pietra

Pokoj 18,08
Kuchnia 4,30
tazienka 3,19
Komunikacja 3,19
tazienka 2,37
Komunikacja 5,57
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Archiwum 9,58
Archiwum 11,08
S. konferencyjna /k. sredniego wieku 68,41
Zaplecze kateringowe 5,92
Magazyn 6,29
Szatnia 8,55
Serwerownia 5,97
Obstuga inf. i adm. 16,71
Kier, SR/FA/500+ 15,89
P. obstugi SR/FA 18,50
P. obstugi 500+ 17,46
P. ksieg. 14,91
Gtéwna ksiegowa 11,87
Sekretariat 18,68
Zast. dyrektora 14,7
Dyrektor 16,46
Kadry 13,35
Kie. dz. $rod. 12,82
Pom. socjalne 9,12
Komunikacja 54,26
Toaleta dla niepetnosprawnych 5,93
WC damska 3,28
WC meska 5,47
Pom. Porzgdkowe 3,86
K. Schodowa 12,03
863,51 m2

Dane techniczne budynku (objete przebudowg i rozbudows):

Razem
Powierzchnia uzytkowa 863,51 m2
Powierzchnia catkowita 1 034,00 m2
Powierzchnia zabudowy 517,00 m2
Kubatura 3494,00 m3
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Wysokos¢ budynku — 8,66m — bez zmian
Szerokos¢ elewaciji frontowej — 37,05 m — bez zmian
Dtugos¢ budynku — 15,30 m — bez zmian

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Budynek przebudowywany ma forme prostopadtoscianu, zwienczonych dachem
dwuspadowym o nachyleniu 4,18°. Budynek wizualnie ma uktad horyzontalny (bryta),
czesc wejsciowa jest zaakcentowana prostopadtosciennym wcieciem bryty budynku.

Budynek zaprojektowano spetniajgc wymagania art. 5 ust. 1 PB — zgodnie z dalszg
czescig opisu technicznego.

24. Dane konstrukcyjno - materiatowe

2.4.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowana jest przebudowa budynku istniejgcego.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-/B-03264;2002 - Konstrukcje zelbetowe

PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji budynku wykorzystano
program Autodesk Robot StructuralAnalysisl2015 oraz pakiet SPECBUD

24.1.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie budowlane nie wykonano badan geologicznych gruntu.
Rodzaj gruntu stwierdzi¢ poprzez wykonanie otworu badawczego kontrolnego.

Nowo projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na rzednej istniejgcych
fundamentow (nie wolno posadawiac ich wyzej lub nizej).

Fundamenty istniejgce powinny spetnia¢ warunek minimalnej gtebokosci
posadowienia (-1,0m lub -0,5m przy gruntach nie wysadzinowych). W przypadku gdy
istniejgce fundamenty nie spetniajg tego warunku nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw
(lub ich inne zabezpieczenie) do zgdanej gtebokosci.

Przyjmuje sie nastepujagce dane odnosnie posadowienia budynkéw:

e Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono
do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
e W trakcie prowadzenia robét nie dopuszczac do naruszenia naturalnej struktury

gruntu w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem
rozluznionym.
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e Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru
w celu sprawdzenia zgodnosci stanu i rodzaju gruntéw z zatozeniami.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 25kwietnia2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz.
839). Uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Uwagi:
* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczegdlnosci

bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego
obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

* W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych w nizszych warstwach, w
przypadku wystgpienia ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarznieciem zarowno przed jak i po wykonaniu fundamentow.

+ Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w
obrebie tych gruntow nalezy prowadzi¢ w sposob nie prowadzgcy wzrostu
wilgotnosci.

*  Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposoéb , aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem
mechanicznym nalezy przerwac ok. 15-20cm powyzej poziomu posadowienia, a
niedobrang czes¢ gruntu usungc bezposrednio przed wykonaniem taw lub stop
sposobem recznym.

* Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-
wodne w wykopie. Powyzszg czynnos¢ powinien wykonac¢ uprawniony geolog z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

* W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, bgdz poziomie w
ktorym wystepuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usungc i
zastgpi¢ go nasypem budowlanym wykonanym z pospétki nienormowanej
zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do 1s>0,95

* W przypadku posadowienia taw / stép na warstwie gruntu luznego (Ip do 0,33) lub w
bliskiej jego okolicy (do 0,8m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢
warstwami maksymalnie co 30 cm, bgdz alternatywng metodg gwarantujgcg nie
gorsze parametry zageszczenia do 1:>0,95. Niewykonanie tej czynnosci moze
spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w
stan awaryjny.

* Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-68/B-
06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym
przez Arkady w 19809r.

2.4.1.2. KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU

FUNDAMENTY- PROJEKTOWANE
LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE - PROJEKTOWANE

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach h=40cm wylewanych
z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg B500SP i S235J w sposob ciggly, posadowione na
warstwie chudego betonu B-7.5, grubosci 10cm.

Uwagi:
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1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm
2/ zbrojnie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.

4/ w miejscach oznaczonych "UZ" dotgczy¢ przewdd uziemiajgcy do pretdéw zbrojenia
podtuznego.

5/ Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom 1i IV

o SCIANY NADZIEMIA - PROJEKTOWANE
= SCIANY NADZIEMIA NOSNE- PROJEKTOWANE

Wykonaé z cegty/bloczkow/pustakow klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy SMpa.

4

= SCIANY NADZIEMIA DZIALOWE- PROJEKTOWANE

Zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie Sciany grubosci 12cm, ostonowe i
wewnetrzne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nie nosne w stosunku do
stropdéw poszczegolnych kondygnacii, nalezy podmurowac pod strop lub belke z
zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetnionej styropianem lub piankg montazowa,
dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych. Powyzsze jest spowodowane
normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

o BELKI I PODCIAGI ZELBETOWE - PROJEKTOWANE

Projektuje jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg B500SP i S235J, wg poszczegdinych rysunkow konstrukcyjnych.

o NADPROZA STALOWE- PROJEKTOWANE

Projektuje sie stalowe belki w miejscu wykonania otworow w scianie nosnej ze stali
St3SX wg poszczegolnych rysunkéw konstrukcyjnych.

o PLYTY STROPOWE (WYLEWKI)- PROJEKTOWANE

Projektuje sie w budynku uzupetnienia stropu jako zelbetowe, wylewane z betonu
C20/25 (B25) grubosci 12cm, zbrojone stalg BS0O0SP i S235J, oparte na belkach
stalowych/ $cianach nosnych.

* PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZLYCH INSTALACIJI; KOTWY I
ELEMENTY OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach
Stanu Surowego, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od
10x10cm lub ®10cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegolnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie
(tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce
zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.

WYTYCZNE TECHNICZNE

TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow,
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podanych na rysunkach oraz zgodnosci planow zbiorczych ze szczegdétowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiarow kontrolnych zaréwno robét wykonanych
przez poszczegoélnych podwykonawcdw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformac;ji
szalunkow, zmiennosci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci
te skumulowane muszg obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiarow i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie
robot lub innych wykonawcdow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej
klauzuli.

BADANIA I KONTROLA BETONOW I MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie
przypadajg 3 probki.

BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac¢ w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po
wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi
by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2
kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Zageszczanie i wibrowanie betonu za
posrednictwem zbrojenia jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o
drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed
wylaniem swiezego betonu.

BETONOWANIE W NISKICH 1 WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest
zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone,
pod warunkiem zastosowania skutecznych Srodkow zapobiegajgcych szkodliwym skutkom
zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,
wykonawca przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania.
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STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w
momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladow rdzy kruchej , smaru
lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac¢ bez wyraznego
odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w
czasie wykonywania robot. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by
unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg byc¢
oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by
moc przenies¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz
przy zapewnieniu dostatecznych warunkdéw bezpieczenstwa.

2.4.1.3. WYTYCZNE ROZBIORKI FRAGMENTU BUDYNKU

WSTEP

Z uwagi na przebudowe budynku zostang rozebrane fragmenty istniejacych scian
oraz fragment stropu/ptyty kanatowe prefabrykowane.

PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wytyczne zamieszczone w projekcie architektonicznym.

b) Wizja lokalna

c) Wtasna dokumentacja fotograficzna

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr.
47/03, poz. 401)

e) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych budowlanych i drogowych [Dz.U.118, poz. 1263 z 2001r]

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr. 120/03, poz. 1126)

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr. 129/1097, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami
—Dz.U. Nr. 91, Poz. 811 z dnia 11 czerwca 2002r)

h) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120/03, Poz. 1131)

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120, Poz. 1133)

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.
75/02, Poz. 690)

k) Ustawia Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
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Przedmiotem niniejszego opracowania sg wytyczne rozbiorki konstrukcji strop oraz
fragmentéw Scian wewnetrznych. Wytyczne zawierajg charakterystyke likwidowanego
fragmentu obiektu, sposdb rozbidrki i technologie rozbidrki. W niniejszym projekcie
zastosowano wiekszosci technologie robot rozbidérkowych, przy uzyciu lekkiego sprzetu
budowlanego.

LOKALIZACJA | OTOCZENIE

Przeznaczony do rozbiorki fragment budynku znajduje sie w Puttusk gmina Puttusk.
Doktadna lokalizacja budynku jest pokazana na planie zagospodarowania terenu.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Zostata opisana w opisie technicznym modernizacji oraz ekspertyzie technicznej.
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Szczegodtowa ocena stanu technicznego budynku opisana jest w ekspertyzie
technicznej.

WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT
Zagospodarowanie terenu rozbiérki:
» Ogrodzenie i oznakowanie

Strefe robot rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ pasmami z foli biato — czerwonej lub
zaporami drewnianymi ustawionymi na drogach dojscia i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi o wystepujgcych zagrozeniach oraz tablicg informacyjna budowlang wraz
z tablicg informacyjna (BIOZ). Nad chodnikiem od strony parkingu wykonaé zadaszenie
2,4 m z kierunkiem ku placu rozbiorki. Na zadaszeniu potozy¢ mate absorbujgca energie
spadajgcych przedmiotéw zapobiegajgc odbijaniu od zadaszenia.

» Drogi dojazdowe do placu rozbiorki

Dojazd samochoddw jednostek sprzetowych do robét rozbiorkowych bedzie odbywat
sie po istniejgcych drogach prowadzacych do budynku. Nie przewiduje sie budowy
dodatkowych drog i placow utwardzonych

» Zaplecze budowy

Zaplecze socjalne tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracownikéw zatrudnionych
przy rozbiorce obiektéw nalezy zorganizowac¢ we wtasnym zakresie w kontenerze. Miejsce
ustawienia kontenera nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach tych
przechowywac nalezy réwniez narzedzia, sprzet i materiaty podreczne uzywane przy
robotach rozbiérkowych.

» Technologia wykonania robot

Najbardziej bezpieczng dla pracownikdw i otoczenia metodg likwidacji tego typu
obiektu jest metoda rozbiorki reczna. Zakres prac przygotowawczych oraz rozbiérkowych
zostaty dostosowane do wyzej wymienionego sposobu rozbidrki. Przed przystgpieniem do
rozbidrki obiektu nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ u Inwestora, ze obiekt zostat odtgczony od
doptywu energii elektrycznej, wody oraz innych mediow.

Niewykorzystany gréz oraz ztom zostanie zagospodarowany zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. Nr. 62/01, Poz. 628). Na budynku nie
stwierdzono wystepowania materiatdw niebezpiecznych takich jak np. azbest.

» Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbidérkowych
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- teren na ktérym odbywac sie bedzie rozbidrka obiektu budowlanego musi by¢
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- obiekt przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposéb trwaty odtgczony przez
Inwestora od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Oditgczenie sieci i mediow inwestor powinien potwierdzi¢ w dzienniku
budowy.

- przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbidérkowych pracownicy muszg
by¢ zapoznani ze sposobem demontazu i sposobem jego wykonania

- w trakcie robot rozbidrkowych usuniecie jednego elementu nie moze powodowac
nieprzewidzianego spadania.

» Wymagania stawione pracownikom

- Przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych pracownicy musza
by¢ zapoznani z warunkami pracy, trescig niniejszego projektu oraz planem ,BIOZ”.

- Pracownicy powinni by¢ wyparzeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne.
Stroj roboczy pracownikéw powinien byc¢ jednolity.

- W trakcie wykonywania prac, w zakresie swoich obowigzkéw nalezy znac,
przestrzegac¢ oraz stosowac sie do zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w
dokumentacjach wymienionych ponizej.

- Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP adekwatne
do zakresy wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacji oraz orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do pracy.

- Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ pod tym katem przebadani,
powinni posiadac aktualne badania psychotechniczne i by¢ odpowiednio przeszkoleni

- Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych pracownicy powinni zosta¢
poinformowani o zakresie i metodach robét demontazowych i wyburzeniowych oraz
pouczeni 0 sposobie bezpiecznego ich wykonania

- Podczas prac na wysokosci powyzej 2 metrow muszg by¢ stosowane srodki
ochrony przed upadkiem, tj. Typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z
wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.

TECHNOLOGIA ROZBIORKI OBIEKTU
KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1) Etap | - prace przygotowawcze

2) Etap 2 - rozbidrka elementdéw konstrukcyjnych

a) rozbidérka fragmentu stropu

b) rozbidrka scian
ETAP 1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na tym etapie nalezy zdemontowac skrzydta drzwiowe i okienne, przepierzenia z
desek oraz szafki wbudowane. Nalezy réwniez zdemontowac przewody elektryczne,
instalacji wod-kan, wentylacji i pozostate urzgdzenia technologiczne.

ETAP 2 — ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Rozbiorke obiektu zatozono metodg reczna.

a) FRAGMENT STROPU

Rozbidrke rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig przeznaczonego do
rozbidrki fragmentu stropu. Po rozebraniu posadzki nalezy recznie lub za pomocg miotow
pneumatycznych rozebraé warstwe betonu wyréwnawczego, izolacji termicznej az do
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powierzchni gotego stropu.

Strop nalezy rozbiera¢ pomiedzy podciggami gtbwnymi oraz $cianami noSnymi.
Wyznaczy¢ za pomocg sznura traserskiego fragment stropu do rozbiérki. Rozbierany
fragment ptyty oraz nalezy podstemplowac (stemplami potgczonymi ze sobg) po czym
mozna przystgpi¢ do wykonania ciec pitg diamentowg na petng gtebokos¢ w celu wyciecia
sekcji. Ciecie ptyty nalezy dokonac¢ bez jakiegokolwiek uszkodzenia podciggow. Powstaty
przy wycinaniu pyt i gruz nalezy spuszczac za pomocg rynien. Rynny powinny by¢
ustawione nad kontenerem lub nad przyczepg samochodowg ograniczajgc w ten sposéb
zakurzenie otoczenia i zabezpieczajgc teren przed odpryskami gruzu. Pyt przed
zrzuceniem nalezy spryskac¢ wodag.

c) SCIANY

Zaleca sie prowadzenie rozbiorki metodami recznymi przy np. uzyciu kilofa
ewentualnie lekkiego sprzetu mechanicznego Rozbiérke scian nalezy prowadzic¢
warstwami, a cegty usuwac na ziemie. Rynny powinny by¢ ustawione nad kontenerem
lub nad przyczepg samochodowg ograniczajgc w ten sposob zakurzenie otoczenia i
zabezpieczajgc teren przed odpryskami gruzu. Pyt przed zrzuceniem nalezy spryskac
woda.

WPLYW NA SRODOWISKO

* Prace rozbidorkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej o
pozwoleniu na budowe (w ktorym znajduje si¢ decyzja o rozbidrce fragmentu budynku)

* Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia
budowlane

* W czasie prowadzenia prac zachowac szczego6lng ostrozno$¢
*  Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z inwestorem

* Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz planie
BIOZ

Zapylenie

W czasie wykonywania wyburzenia budynku, zatadunku i roztadunku gruzu
wystepuje chwilowe zapylenie pytem zwartym w materiatach budowlanych (cegta,
zaprawa) i powstatego w procesie technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od
aktualnych warunkéw atmosferycznych (sita i kierunek wiatru oraz opadow
atmosferycznych i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zapylenie nie obejmuje
obszaru wiekszego niz ogrodzona dziatka.

Zmniejszenie zapylanie prowadzone bedzie przez zraszanie wodg konstrukcji
budynku przed wyburzeniem. W czasie wyburzenia fragmentéw budowli sygnalisci bedg
informowac ludzi przebywajgcych w najblizszym otoczeniu o0 mozliwosci chwilowego
pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym wietrze kierownik rozbiorki podejmuje
decyzje o czasowym zatrzymaniu robot, powodujgcych zapylenie poza teren rozbiorki.

Hatas

Hatas, powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét
rozbiérkowych nie jest wigkszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie
odbiega hatas od pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu
pojazdow poruszajgcych sie po drogach publicznych.

PodwyZzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy mtota hydraulicznego w
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czasie wyburzenia betonéw o wysokiej wytrzymato$ci ponad 20 MPa. Operator takiego
sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w bezposrednim sgsiedztwie tej maszyny stosowac
beda ochronniki stuchu. Poza terenem zaktadu wptyw hatasu jest ttumiony przez zielen,
porastajgcg w okolicy granicy dziatki

Materiaty odpadowe

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w
Rozporzgdzeniu Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw naturalnych i Lesnictwa z dnia
24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw (gruz, ztom, materiaty niebezpieczne i
pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposob nastepujgcy:

- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatow
zostanie wykorzystany do wypetnienia wyburzonych czesci podziemnych budynku
(piwnice, kanaty itp.), a pozostaty niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na
wysypisko,

- ztom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtérny

-materiaty niebezpieczne — w przypadku wystgpienia materiatdw niebezpiecznych
(np. zawierajgce azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu
bezpiecznego sktadowania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
14.08.1998 r. w sprawie sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest. Projekt i ogledziny budynku nie przewidujg wystgpienia tu
takich odpadow,

- pozostate materiaty — materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto,
drewno, materiaty izolacyjne) zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw
przemystowych.

24.1.4. WYTYCZNE MONTAZU

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji
montazu sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkow
miejscowych oraz przepisow bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy swietle naturalnym
zapewniajgcym dobrg wiadomosc¢ na odlegtos¢ 30m

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi
zapewniac petng widocznosc¢, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 luksow , a w
miejscu pobierania elementéw 25-50 lukséw

-caty obiekt tgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 luksow

-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegdlnym
przestrzeganiem bhp .

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mieé
wiekszych odchytek wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysytkowe
powinny posiadac atest wytworni wynikajgcy z badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Elementy , ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym
nie moga by¢ wbudowane.

W przypadku wykorzystania zurawia sktadowiska elementéw gotowych do montazu
nalezy lokalizowaC w zasiegu zurawia. Teren pod sktadowanie elementow do montazu
powinien by¢ wyréwnany i odwodniony. Sktadowisko nalezy wyposazy¢ w odpowiednig
liczbe podwalin , podktadek.
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Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy wykonaé prace wstepne
przygotowawcze:

-przygotowac plac budowy oraz sktadowiska

-zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg

-sprawdzi¢ wykonanie robot tradycyjnych , poprzedzajgcych montaz

-dokonacé odbioru robot

-dostarczy¢ na budowe i przygotowa¢ maszyny i urzgdzenia montazowe

-przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozy¢ baze kontrolno-
pomiarowg.Szczegolng uwage zawrdci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi
montazu sktadajgcej sie z nastepujgcych punktow:

-punkt poczgtkowy

-punkt linii bazowych

-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.

Podczas sktadowania elementow na sktadowisku nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad :

-elementy nalezy sktadowac¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie symboli i
oznakowan.

-przy uktadaniu elementdéw nalezy stosowac podktadki drewniane tak , aby
zabezpieczone byly od zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie wody w
zagtebieniach konstrukciji.

-nie wolno sktadowac elementéw pod liniami napowietrznymi energii elektryczne;j

* Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposob
geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

* Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do uzycia do montazu elementow ktorych jakos¢ nie odpowiada
warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.Elementy uzyte do
montazu muszg posiadac atest.

* Przed przystgpieniem do wykonania elementow danej kondygnacji, nalezy
kazdorazowo na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob
wyrazny osie modularne wszystkich elementéw pionowych budynku. Wyznaczenie
osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

* Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadnos$ci sprawdzajac:
« al osiowe ustawienie elementu

* b/ pionowe ustawienie elementu

» ¢/ wielkos¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.

« d/ wielkosc¢ przesuniecia w stosunku do elementow nizszej kondygnacji.

« Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy sg
zatadowane w pozycji innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed
podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok srodka
transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

» Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkéw mocujgcych
itp. fgczenie z elementami montazowymi.

« Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po
zakonczeniu pracy.
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UWAGA

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogélne oraz
warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

2.4.1.5. OBLICZENIA STATYCZNE

Wg. zatgcznika nr 1.

2.4.1.6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY- PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W PULTUSKU

- Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie
jednolitego tekstu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego
wszystkie pozniejsze zmiany legislacyjne.

- Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystywanym
przez autorow jest zmiana przepiséw z dnia 12 wrzesnia 2002r. sankcjonujgca fakt, iz
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne a ich wykorzystywanie okreslono stosownie do
przedmiotu i celu pracy. Od dnia 15 grudnia 2002r. wszystkie normy w budownictwie majg
status norm do dobrowolnego stosowania.

- Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowac tak, iz Polska Norma moze byc¢
wprowadzeniem normy europejskiej , a symbol PN -EN-ISO lub PN-ISO oznacza
wprowadzenie do normy miedzynarodowe;.

- Z przepisdw prawnych usunieto pojecie ,, obowigzujgce Polskie Normy”

i przyjeto, ze norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan
podstawowych zdefiniowanych w tekscie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Aspekt wiedzy
technicznej rozszerzono na normy archiwalne i normy branzowe BN wycofane lub
wczesniej zdezaktualizowane.

- W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy do
stosowania i przepisy dotyczgce wyrobow budowlanych, z ktérych jest projekt
projektowany, realizowany lub badany obiekt. Sg to ogdlnie sformutowane postanowienia
w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.

- Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki
techniczne realizacji robot uznano za bezpieczne i odzwierciedlajgce adekwatny stan
wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt wyeliminowania przepiséw prawnych pod nazwg
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano
- montazowych” realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w aspekcie spetnienia
przepisow Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi sg warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez
Zlecajgcego technologii uzytkowania przedmiotu opracowania.

PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek zlokalizowany w Gtodowie, gmina Puttusk.
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Fot 1 Widok elewacji budynkow

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku pod kgtem mozliwosci wykonania robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg budynku.

KRYTERIA OKRESLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW OBIEKTU

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %
stan techniczny zadawalajgcy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan techniczny sredni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

BADANIA | POMIARY WLASNE
Na potrzeby niniejszej oceny technicznej wykonano nastepujgce badania i pomiary
wiasne:
- dokumentacja fotograficzna elementéw budynku i uszkodzenh sporzgdzona w
pazdzierniku 2016 r.,
OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek o dwodch kondygnacjach nadziemnych o konstrukcji tradycyjnej murowanej
wraz z elementami zelbetowymi (podciggi). Stropy wykonane z ptyt kanatowych
prefabrykowanych. Konstrukcja dachu dwuspadowa. Budynek jest podpiwniczony.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie budowlane nie wykonano badan geologicznych gruntu.
Rodzaj gruntu stwierdzi¢ poprzez wykonanie otworu badawczego kontrolnego.

Przyjmuje sie nastepujace dane odnosnie posadowienia budynkéw:
e Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono
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do pierwszej kategorii geotechniczne;.

o W trakcie prowadzenia robot nie dopuszczac¢ do naruszenia naturalnej struktury

gruntu w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem
rozluznionym.

e Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru
w celu sprawdzenia zgodnosci stanu i rodzaju gruntow z zatozeniami.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz.
839). Uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

« OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
FUNDAMENTY BUDYNKU
Nie wykonano miejscowych odkopdw oraz ogledzin fundamentéow. Ogélny stan

budynku pozwala stwierdzic iz stan techniczny fundamentow jest zadawalajgcy. W
przypadku watpliwosci co do stanu fundamentéw nalezy powiadomié biuro projektowe

PODCIAGI / BELKI ZELBETOWE

Nie stwierdzono nadmiernych ugiec, zarysowania belek. Stwierdza sie iz ogolny stan
techniczny belek jest zadawalajgcy.

Fot 2 Widok nadproza

SCIANY MUROWANE

Nie stwierdzono nadmiernych deformacji oraz zarysowan. Zauwazono pojedyncze
zarysowania. Stwierdza sie iz ogoélny stan techniczny scian murowanych jest zadowalajgcy
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Fot 2 Widok nadproza

STROPY

Nie stwierdzono nadmiernych ugiec oraz deformacji stropu. Zauwazono pojedyncze
zarysowania Stwierdza sie iz ogdlny stan techniczny jest zadawalajacy.

Fot 2 Widok stropu

DACH

Nie stwierdzono nadmiernych ugiec i spekan. Stwierdza sie iz ogdlny stan techniczny
dachu jest zadowalajgcy.

ZAKRES PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI:
Roboty budowlane, uwzgledniajgce zmiany funkcjonalne polegajg na:

* Wykonaniu projektowanej rozbudowy,
* Zasypaniu piwnicy
* Wykonaniu nadprozy stalowych,
* Wykonaniu scian murowanych szybu windy opartych na tawie fundamentowej,
*  Wykonaniu wylewek stropowych opartych na belkach stalowych/$cianach,
* Wykonaniu ogdélnego remontu budynku.
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ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE ZMIAN FUNKCJONALNYCH:

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajgcej wptyw zmian funkcjonalnych na
konstrukcje istniejgcg budynku :
* Projektowane zmiany nie oddziatywajg negatywnie na budynek.
WNIOSKI | ZALECENIA:
Na podstawie ogledzin dokonanych odkrywek mozna stwierdzi¢, ze:

« Stan techniczny istniejgcej konstrukcji budynku jest zadowalajgcy do wykonania
planowanej przebudowy i rozbudowy.

* Na podstawie stanu technicznego budynku opisanego w pozycji 2 stwierdza si¢ iz
projektowana przebudowa, nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i
bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego budynku, ani tez nie obniza przydatnosci
do uzytkowania.

* Ocena techniczna zostata sporzgdzona w wrzesniu 2016r i zawarte w niej opisy,
wnioski i zalecenia majg waznos$¢ przez najblizszy 1 rok, po ktorym wymagajg
aktualizaciji.

» Zakres ekspertyzy obejmuje budynek, ktory jest uzytkowany przez Inwestora.

* Prace przy przebudowie budynku wymagajg opracowania odpowiedniego projektu
budowlanego.

* W czasie pdzniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy), nalezy
zwroci¢ uwage na pojawienie sie jakiegokolwiek zarysowania elementow
konstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna jest rejestracja
miejsc z uwzglednieniem czasu, w ktérym nastgpity zauwazone zjawiska.

* Przed przystgpieniem do przebudowy i rozbudowy Wykonawca powinien wraz z
przedstawicielem Inwestora budynku dokona¢ ogledzin stanu pomieszczeh w
budynku. Nalezy opisa¢ ewentualne uszkodzenia, zarysowania itp. degradacje, aby
nie zostaty przypisane prowadzonym robotom budowlanym. Pozwoli to na
unikniecie potencjalnych roszczeh pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

2.5. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przeqrod budowlanych.

KONSTRUKCJA PODZIEMNA - elementy fundamentéw zabezpieczyc izolacjg
przeciwwilgociowg w postaci emulsji bitumicznej — aplikacja dwukrotna.

SCIANY ZEWNETRZNE — uzupetnienia zamurowanych okien piwnicznych — wykonaé z
bloczkéw gazobetonowych, wykonac izolacje ze styropianu fasadowego o grubo$ci
analogicznej jak reszta sciany i wykona¢ wyprawe tynkarskg w kol. zblizonym do istn.
Koloru cokotu.

SCIANY WEWNETRZNE

Sw1 — (Sciana wewnetrzna projektowana/ wypetnienia otworéw drzwiowych/
obudowa szybu platformy srubowej) uktad warstw:

« Tynk gipsowy maszynowy gr. 10mm

« Bloczek z gazobetonu, grubos¢ wg Rysunku A.3 Rzut przyziemia, A.4 Rzut pietra
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* Tynk gipsowy maszynowy gr. 10mm

Uwaga: Obudowe szybu platformy srubowej wykonac z bloczkow wapienno — piaskowych
klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy SMPa.

Sw2 — (Sciana wewnetrzna istniejgca) uktad warstw:
+ Gfadz gipsowa,
* Mur istniejgcy o grubos¢ zmiennej,
+ Gfadz gipsowa,
Sw3 — (Sciana dziatowa szkieletowa):
» Gfadz gipsowa — projektowana
» 2xptyta typ GKB 1,25cm — projektowana

* Profil CW75 montowany co 40 cm / wypetnienie z wetny mineralnej 5cm —
projektowane

» 2xptyta typ GKB 1,25cm — projektowana
» Gfadz gipsowa — projektowana
POSADZKI NA GRUNCIE

Istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzek przeznacza sie do zerwania.
Powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢, wyrownac, uzupetni¢ ewentualne ubytki.

PG1 - uktad warstw od wnetrza:

« gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — projektowany; wyktadzina dywanowa
flokowana — uktadana w kwadratach 50x50cm, uktadana na wylewce
samopoziomujgce;j.

PG2 — uktad warstw od wnetrza:

« gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — projektowany; wyktadzina dywanowa
flokowana — uktadana w kwadratach 50x50cm, uktadana na wylewce
samopoziomujgce;j.

PG3 - uktad warstw od wnetrza:

« gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — projektowany

» szlichta gr. 5 cm — projektowana
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» styropian gr 15cm — projektowany
» 2x papa asfaltowa — projektowana
e chudy beton gr. 12cm

* piasek ubity warstwami
STROPY

Istniejgce warstwy wykohczeniowe posadzek przeznacza sie do zerwania. Powierzchnie
podtoza nalezy oczyscic¢, wyrownac, uzupetni¢ ewentualne ubytki.

S1 — (strop istniejgcy) uktad warstw od wnetrza:

« gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — / wykfadzina dywanowa w kolorze
szarym, listwy aluminiowe, cokét z PCV z wypetnieniem z wyktadziny j.w.
projektowany

* podkfad cementowy - istniejgcy
* ptyty stropowe kanatowe gr. 24cm — istniejgce
S2 — (strop projektowany) uktad warstw od wnetrza:

« gres o wym. 30x30 uktadane na zaprawie klejowej w kolorze jasno-szarym, cokoty
systemowe z ptytek gres — do wys. 8,3cm — / wyktadzina dywanowa w kolorze
szarym, listwy aluminiowe, cokét z PCV z wypetnieniem z wyktadziny j.w.
projektowany,

» szlichta gr. 5cm

« styropian ,posadzkowy” gr. zmienna, nalezy dostosowac do istniejgcej posadzki
» strop zelbetowy projektowany, grubosci 12cm

* tynk gipsowy maszynowy gr. 10mm

SCHODY NA GRUNCIE - PRZEBUDOWA

Czes¢ gbérna schoddéw — do rozbidrki, dostosowaé do projektowanego poziomu wejscia
bocznego do budynku, wykonczy¢ ptytg betonowg i gresem ze spadkiem. Balustrada
stalowa, z wykorzystaniem istniejgcych elementow.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne (w otworze drzwiowym obnizanym, wg rysunku elewacji) z profili
aluminiowych izolowane termicznie malowane proszkowo w kolorze biatym o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m?*k), szklenie podwadjne, wykonane w klasie
antywtamaniowej, wyposazone w samozamykacz, zamek patentowy, klamke z aluminium
anodowanego.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Sciany wykonczyé gtadziami gipsowymi. Elementy ptyt GK wykonczyé gtadziami
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gipsowymi. Tynki malowane farbami lateksowymi w kol. biatym i szarym.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych sciany wytozy¢ glazura do wysokosci
2,0m (mierzona od wysokosci cokolikow systemowych; w pom. kuchni i aneksow
kuchennych na powierzchniach narazonych na zachlapanie i dziatanie wilgoci.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Zamurowania otworow okiennych zewnetrznych nalezy wykonczy¢ zgodnie z
istniejgcym wykonczeniem scian zewnetrznych.

2.6. Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Przebudowywany budynek jest dostosowany dla os6b niepetnosprawnych pod
wzgledem dojs¢ i dojazdow. Wejscie gtowne nie posiada przeszkdd o wysokosci wyzszej
niz 20mm — dojazd oséb niepetnosprawnych odbywa sie bez przeszkdd.

Kondygnacja przyziemia znajduje sie na jednym poziomie (oprécz pomieszczenia
administracyjnego, dostepnego wytgcznie dla pracownikéw Urzedu), progi w drzwiach nie
powinny mie¢ wiecej niz 20mm.

Zaprojektowano dwa WC na kondygnacji przyziemia i pietra, dostosowane do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. WC winno by¢ wyposazone w pochwyty ze
stali nierdzewnej, lustro uchylne.

Dostep do drugiej kondygnacji zapewnia sie przez projektowang platforme srubowa,
o0 maksymalnej tadownosci 500kg, oraz dostosowang do wymiaréw otworu w stropie
rownym 1400x1630mm

2.7. Podstawowe dane technologiczne.

Budynek bedzie stuzyt gtbwnie jako pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem na
spotkania i prace z klientami Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej. Dodatkowg funkcjg
bedg pomieszczenia do pobytu dziennego os6b wymagajgcych wsparcia.

Wydzielone pomieszczenia — poza niniejszym opracowanie — majg funkcje:
mieszkania stuzbowe, dzienna opieka przedszkolna.

W projektowanej czesci przewiduje sie prace jednozmianowg, w godzinach 7.30-
15.30. llos¢ zatrudnionych: okoto 30 oséb.

2.8. Dane instalacyjno- energetyczne

Wentylacja grawitacyjna — istniejacymi i projektowanymi kanalami ponad dach, zakonczone
wywietrzakami. W pomieszczeniach bez okien wentylacja wspomagana mechanicznie, wiaczanie
skoordynowane z wlgcznikiem oswietlenia.

Przewody wentylacyjne — odcinki poziome - wykona¢ z rur izolowanych typu SPIRO w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Przewody zakonczy¢ systemowymi wywiewkami.

2.8.1. Czesc¢ sanitarna

INSTALACJA c.o.

Wszystkie grzejniki pozostajg bez zmian.

Regulacje czynnika grzejnego zapewniajg zawory termostatyczne.
Do kompensacji wydtuzen termicznych wykorzystano naturalne zatamania trasy.

INSTALACJA WOD.-KAN.
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Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych wykonane bedg z rur PVC i prowadzone przy
$cianach wewnetrznych w obudowie. Potgczenia kielichowe nalezy wykonac¢ za pomocag
pierscienia gumowego dostosowanego do odpowiedniej sSrednicy przewodu.

Piony kanalizacyjny, lezaki (bez zmian).
Dla wyposazenia instalacji kanalizacyjnej proponuje sie nastepujgce urzgdzenia:
* umywalki
* w.c., typ Compact
» Zlew, blaszany (jedno- lub) dwukomorowy ze stali nierdzewnej
e pisuar
* brodzik prysznicowy

Prowadzenie przewodéw, srednice i odlegtosci oraz rozmieszczenie przyborow
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Zasilanie w wode zaprojektowano z istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej (z
istniejacego wezta cieplnego).
Rozprowadzenie przewodow od istniejgcych przewoddéw do poszczegdlnych
przyboréw wykonac z rur z tworzywa sztucznego ¢16x2,7mm w uktadzie tradycyjnym,
ktore nalezy uktadac w Scianie lub posadzce. Przewody mozna tez uktada¢ z pewnym
tukiem (mozliwo$¢ kompensacji) w rurze ostonowej tzw. ,pesziu”. Przej$cia przewoddw
przez sciany ukfada¢ w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniach wc wentylatorki fazienkowe z czujnikiem ruchu.

2.8.2. Instalacje elektryczne
2.8.2.1. Dane ogdine

Podstawy opracowania
Projekt architektoniczny,
Wizja lokalna,
Obowigzujgce przepisy i normy
2.8.2.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w Miejskim
Osrodku Pomocy Spotecznej w Puttusku.

Zakres opracowania obejmuje:
* Instalacje oswietlenia ogdlnego,
» Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,
* Rozdzielnica gtéwna RG,
« Gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
* Ochrona odgromowa,
* Ochrona przeciwporazeniowa,
* Ochrona przeciwprzepieciowa
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2.8.2.3. Charakterystyka ukiadu

* napiecie zasilania 3x230/400V
* moc zainstalowana Pi=  113,90kW
* moc szczytowa Ps= 29,87kW
» ukfad sieciowy TN-C-S
« dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w ukfadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
2.8.2.4. (Zasilanie

W chwili obecnej zasilanie obiektu odbywa sie ze ztgcza kablowego zabudowanego
w elewacji budynku. Rozdzielnica gtdwna znajduje sie w pomieszczeniu 019 na parterze
budynku. Z rozdzielnicy gtéwnej sprzed uktadu pomiarowego wykonane jest odejscie
zasilajgce wyodrebniony lokal mieszkalny na pietrze budynku. Lokal mieszkalny posiada
oddzielny ukfad rozliczeniowy energii elektryczne;.

Nowe zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego ZK
zabudowanego w elewacji budynku. Zasilanie budynku MOPS-u wykona¢ przewodem
YKXs 4x50mm?. Tablica licznikowa TL oraz rozdzielnica gtéwna RG zostang przeniesione
z pomieszczenia 019 do przedsionku budynku (pomieszczenie nr 017). Zasilanie
wydzielonego lokalu mieszkalnego zostanie wyprowadzone sprzed uktadu pomiarowego
MOPS-u w Puttusku.

Inwestor wystapi z wnioskiem do ENERGA - OBROT S.A. o zwickszenie mocy
przylaczeniowej do 30kW przed oddaniem obiektu do uzytku.

2.8.2.5. Rozdzielnia Gtéwna Obiektu - RG

Rozdzielnia Gtowna natynkowa - RG zostata zlokalizowana w Wiatrotapie (lokalizacja
oznaczona na rysunkach IEO02 i IE03). W rozdzielnicy; IP40; Il klasa izolacji, zlokalizowano
zabezpieczenia obwoddw, ochronnik przeciwprzepieciowy stopien B+C oraz wytgczniki
roznicowoprgdowe. Zasilanie od dotu, odptywy do gory. Obudowa w wykonaniu
natynkowym lub podtynkowym, badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN-
IEC 439-1+AC.

2.8.2.6. Rozdzielnia - R1

Rozdzielnia podtynkowa - R1 zostata zlokalizowana w korytarzu na pietrze budynku
(lokalizacja oznaczona na rysunkach IEO2 i IE03). Zasilanie rozdzielnicy R1 realizowane
przewodem YKY 5x6mm2 z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy; IP40; Il klasa izolacji,
zlokalizowano zabezpieczenia obwodéw, ochronnik przeciwprzepieciowy stopieh B+C
oraz wyfgczniki réznicowopradowe. Zasilanie od dotu, odptywy do géry. Obudowa
w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne
z normg PN-IEC 439-1+AC.

2.8.2.7. Rozdzielnia - RS

Rozdzielnia podtynkowa - RS zostata zlokalizowana w serwerowni na pietrze
budynku (lokalizacja oznaczona na rysunkach IEQ2 i IEQ3). Zasilanie rozdzielnicy R1
realizowane przewodem YKY 5x6mm2 z rozdzielnicy R1. W rozdzielnicy; IP40; Il klasa
izolaciji, zlokalizowano zabezpieczenia obwoddw, ochronnik przeciwprzepieciowy stopien
B+C oraz wytgczniki réznicowoprgdowe. Zasilanie od dotu, odptywy do géry. Obudowa
w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne
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z normg PN-IEC 439-1+AC.
2.8.2.8. Rozdzielnia - RWC

Rozdzielnia natynkowa - RWC zostata zlokalizowana w korytarzu na pietrze budynku
(lokalizacja oznaczona na rysunkach IE02 i IE03). Zasilanie rozdzielnicy R1 realizowane
przewodem YKY 5x6mm2 z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy; IP65; Il klasa izolacji,
zlokalizowano zabezpieczenia obwoddéw, ochronnik przeciwprzepieciowy stopieh B+C
oraz wytgczniki réznicowoprgdowe. Zasilanie od dotu, odptywy do géry. Obudowa
w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne
z normg PN-IEC 439-1+AC.

2.8.2.9. Giowny przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy wejsciu do budynku MOPS-u umieszczono przycisk w obudowie czerwonej
z szybkg do stluczenia. Petni on funkcje "Wylgcznika Gtéwnego P.Poz.". Po zbiciu szybki i
wcisnieciu przycisku zostanie podane napiecie na cewke wybijakowg wytgcznika
gtébwnego w rozdzielnicy RG.
2.8.2.10. OsSwietlenie ogdine

Oswietlenie zrealizowano oprawami dobranymi na podstawie obliczen natezenia
oswietlenia.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami wyszczegolnionymi
na rzucie instalacji. Instalacje wykonaé przewodem
YDYzo 3/4/5x1,5mm2 pod tynkiem. Osprzet podtynkowy np. Hager Fiorena w ramkach
wielokrotnych. Sterowanie oswietleniem realizowane jest tgcznikami oraz przyciskami
zwiernymi.
2.8.2.11. OsSwietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne stanowg oprawy z modutem Swiecenia awaryjnego 1h z
certyfikatem CNBOP, wyszczegdlnione na rysunkach IE03. Oprawy zapalajg sie
automatycznie po zaniku napiecia w rozdzielnicy. Oprawy zasilania ewakuacyjnego
zasilane sg z obwoddéw lamp oswietlenia ogolnego. Na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych przewidziano zainstalowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg miec certyfikat CNBOP.

2.8.2.12. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2 p/t. Osprzet
podtynkowy np. Hager Fiorena. Wysokos¢ zamontowania osprzetu oznaczono na rzucie.
Obwody gniazdowe zabezpieczaé wytgcznikami roznicowoprgdowymi oraz nadprgdowymi.

2.8.2.13. Prowadzenie instalacji

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem i ptytg g-k w rurkach RB28 oraz za
sufitami podwieszanymi.

Instalacje prowadzi¢ przewodami okragtymi poprzez puszki z membrang gumowg
uszczelniajgcg miejsca wprowadzenia kabli do puszek.

Instalacje przewiduje sie wykona¢ przewodami typu YDYZo z izolacjg 750V;

Do zasilania opraw oswietleniowych zastosowac przewody 3, 4 i 5 —zytowe.
Przewody 4 i 5 - zytowe wykorzystac przy podtaczaniu oswietlenia do wytgcznikow
Swiecznikowych;

Gniazda ogolne tgczy¢ przewodem YDYZzo 3x2,5mm2;
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taczenie przewodow wykonywacé w puszkach sprzetowych zigczkami
sprezynujgcymi WAGO;

Przewody LgYZzo 6mm2 do potgczen wyrownawczych prowadzi¢ w ostonie np. rurka
RB28;

W sali zaje¢ (pomieszczenie 003) gniazda wtyczkowe montowac¢ na wysokosci
160cm zabezpieczone przed dostepem dzieci zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy

W sali zaje¢ (pomieszczenie 003) tgczniki montowaé na wysokosci 160cm
zabezpieczone przed dostepem dzieci zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych
i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub
dzieciecy

2.8.2.14 . Instalacja zasilania urzadzen technologicznych wezfa ciepfa

Podtgczenie urzgdzen technologicznych wezta ciepta oraz ich rozruch przeprowadza
wykonawca dostarczanych urzgdzen sanitarnych lub serwis producenta danych urzgdzen.

2.8.2.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego,
realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczniki elektromagnetyczne i
réznicowopragdowe, oraz drugg klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzic¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

2.8.2.16 . Instalacja pofaczen wyréwnawczych

Wszystkie dostepne elementy przewodzgce potgczy¢ miedzy sobg i z szyng
wyrownawczg przewodem LgY6mm2. Metalowe rury wodociggowe, kanalizacyjne i inne
potgczy¢ stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

Gtéwng szyne wyrownawczg zlokalizowano na parterze przy wejsciu do budynku.
2.8.2.17. Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Ochrone odgromowg nalezy wykonac¢ w klasie
IV, oko siatki 20mx20m, odstep przewoddéw odprowadzajgcych 20m, promien toczgcej sie
kuli 60m. Ochrona odgromowa zrealizowana bedzie przy pomocy zwodow i przewodow
odprowadzajgcych sztucznych.

Wytyczne odnosnie wykonania instalacji odgromowej:
Zwdbd poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach klejonych dachowych do

dachu krytego papg Stosowac wsporniki niskie, odporne na zrywanie spowodowane
osuwaniem $niegu.

Przewod odprowadzajgcy mocowac na uchwytach sciennych co 1m, drut FeZn
@8mm prowadzony po s$cianie budynku na uchwytach wkrecanych. Miejsca prowadzenia
przewodow skoordynowac z miejscami mocowania ptyty zewnetrznej Rockpanel.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w minimalnej odlegtosci 2m od drzwi i okien. W
przypadku zblizenia ostoni¢ rurg o wytrzymatosci dielektrycznej min. 100kV.

Wszystkie elementy przewodzgce oraz nieprzewodzgce znajdujgce sie na dachu
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ochroni¢ przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami pionowymi z pretéw FeZn
@a16mm.

Uziom istniejgcy. Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku zbyt duzej
wartoéci rezystancji wykonaé¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi 10Q. Jezeli warto$¢ rezystancji
uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy wbi¢ dodatkowe prety i tgczy¢ je z uziomem do
czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

Do uziomu nalezy podtgczy¢ przewody odprowadzajgce- odcinki bednarki 25x4mm
wyprowadzone od uziomu fundamentowego, aby umozliwi¢ podtgczenie ztgcza
kontrolnego. Potgczenie powinny by¢ pewne, aby przypadkowe sity nie spowodowaty
przerwania lub obluzowania sie. Ztgcza kontrolne w skrzynce probierczej w gruncie.

Instalacje wykonac¢ elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.

Instalacje odgromowg wykonac¢ uzywajgc typowych elementow instalacji odgromowe;j
produkcji "FIRMA A.H s.c. KRAKOW lub DEHN.

2.8.3. Obliczenia techniczne.

2.8.3.1. Obliczenia oswietlenia.

Dobdér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zaktadajgc wsp.
odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; $ciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,3. Wszystkie obliczenia
wykonywane przy zastosowaniu zrédet swiatta marki Philips.

2.8.3.2. Bilans mocy

Moc zainstalowana: 113,90kW
Moc szczytowa: 29,87kW
Moc WS Moc Napigcie | ws
L.p. Nazwa obwodu zainstalowana o dnocz&fs'nos'ci zapotrzebowana F\f] moI(? " | Prad [A]
iwy [ [kW] Y

1,1000 Os$wietlenie 5,05 0,7 3,53 230 | 0,85
Os$w. wewnetrzne 5,00 0,7 3,50 230 0,85
O$w. zewnetrzne 0,05 0,5 0,03 230 0,85
1,2000 | Gniazda 230V 28,00 0,2 5,60 230 | 085
gniazda ogblnego 20,00 0,2 4,00 230 | 085
przeznaczenla
gniazda 8,00 0.2 1,60 230 | 0.85
komputerowe
1,4000 Wypusty 10,10 0,3 2,62 400 | 085
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Zasilanie

platformy 2,20 0,1 0,22 400 0,85
Srubowe;j
Zasilanie kuchenki
clekirycznej 7,00 03 2,10 400 | 085
(pomieszczenie
011)
Zasilanie lodowki
(pomieszczenie 0,30 0,6 0,18 230 0,85
011)
Zasilanie pralki
(pomieszczenie 0,60 0,2 0,12 230 0,85
013)
1,5000 Rezerwa 2,00 0,0 0,00 400 0,85
2,1000 O$wietlenie 5,40 0,7 3,78 230 0,85
O$w. wewnetrzne 5,40 0,7 3,78 230 0,85
2,2000 Gniazda 230V 38,00 0,2 7,60 230 0,85
gniazda oglnego 26,00 0,2 5,20 230 | 085
przeznaczenia
gniazda 12,00 0,2 2,40 230 | 085
komputerowa
2,3000 Wypusty 14,60 0,3 4,56 400 0,85
Zasilanie kuchenki
clektrycznej 7,00 03 2,10 400 | 0,85
(pomieszczenie
110)
Zasilanie kuchenki
clekirycznej 7,00 03 2,10 400 | 085
(pomieszczenie
125)
Zasilanie lodowki
(pomieszczenie 0,60 0,6 0,36 400 0,85
110)
2,1000 OS$wietlenie 0,10 0,1 0,01 230 0,85
Os$w. wewnetrzne 0,10 0,1 0,01 230 0,85
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2,2000

Gniazda 230V

3,00

0,1

0,30

230

0,85

gniazda ogdlnego
przeznaczenia

2,00

0,1

0,20

230

0,85

gniazda
komputerowa

1,00

0,1

0,10

230

0,85

2,3000

Wypusty

3,50

0,3

1,05

400

0,85

Zasilanie
klimatyzatora
(pomieszczenie
113)

1,50

0,3

0,45

400

0,85

Zasilanie
serwerowni

(pomieszczenie
113)

2,00

0,3

0,60

400

0,85

3.1000 Oswietlenic 0.14 0.1 0,02 230 | 085
Osw. Wewngtrzne 0,14 0,1 0,02 230 0,85
32000 | Gniazda 230V 2.00 0.1 0.20 230 | 085
gniazda ogblnego 2,00 0.1 0.20 230 | 085
przeznaczenla
33000 Wypusty 2.00 0.3 0.60 400 | 085
Zasilanie urzadzen
wezla ciepla 2,00 03 0,60 400 | 085
(pomieszczenie
001)

2.8.3.3. Obliczenia instalacji

i zabezpieczen.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
prad obliczeniowy szczytowy obwodu,

sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen,
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sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia.
2.8.3.4. Woyniki obliczen

Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i
obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow, wielkosci zabezpieczeh zapewniajg prawidiowg
ochrone przewodéw,

Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu
obcigzalnosci zwarciowej,

Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest spetnione przy
dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs,

Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.

29. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Nie dotyczy.

2.10. Charakterystyka energetyczna budynku.

Elementem zewnetrznym podlegajgcym przebudowie sg drzwi zewnetrzne — boczne.
Zaprojektowano drzwi o wymaganym wspotczynniku U = 1,3 WxK/m2. Oswietlenie
wbudowane — zaprojektowano energooszczedne oprawy swietlbwkowe, spetniajgce
aktualne wymagania. Pozostate elementy budynku majgce wptyw na charakterystyke
energetyczng — bez zmian.

2.11. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowanie wody — 4,50 m3/d

llos¢ odprowadzanych sciekéw — j.w.

Emisja zanieczyszczenh gazowych — niewielkim zrédtem zanieczyszczehn moze byc¢
kociot opalany paliwem statym.

Rodzaj i iloéci wytwarzanych odpadow — odpady komunalne.

Emisja hatasu oraz wibracji — mozliwy okresowy hatas spowodowany pracami
budowlanymi. Po ich zakonczeniu nie przewiduje sie emisji hatasu i wibracji. W trakcie
pracy pracownicy winni uzywaé¢ srodkéw ochrony przed hatasem — zgodnie z przepisami
BHP.

2.12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet enerqii

Zakres projektu obejmuje przebudowe funkcji obiektu, sposéb ogrzewania — bez
zmian.

2.13. Ochrona przeciwpozarowa

2.13.1. Powierzchnia, wysokoSc i liczba kondygnacji;

Pow. uzytkowa 863,99 m2, wysokos¢ 8,66 m (od terenu przy gidwnym wejsciu do
budynku do kalenicy dachu), zakwalifikowany jako niski (N); dwukondygnacyjny,
podpiwniczony.

2.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego;
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W budynku nie przewiduje sie materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

2.13.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w poszczegolnych
pomieszczeniach;

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII oraz PM.

W kategorii ZLIIl znajdujg sie wszystkie pomieszczenia na kondygnacji przyziemia i
pietra, wystepujgce w przebudowywanym obiekcie. Do kategorii PM zalicza sie
pomieszczenie wezta cieplnego, oraz otwarta klatka schodowa bezposrednio przylegajgca
do tego pomieszczenia.

Przewiduje sie pobyt:
- w sali konferencyjnej do 35 osob.
- w pozostatych pomieszczeniach od 3 do 6 osob.

2.13.4. Przewidywana gestoSc obcigzenia ogniowego,

W strefach ZL — obcigzenie ogniowe do 500MJ/m?; w pomieszczeniu w
pomieszczeniu wezta cieplnego do 500MJ/m?2.

2.13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

2.13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 p.3.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z §
216 ust. 1 warunkdéw techniczno - budowlanych:

Klasa odpornosci

Przegroda ogniowej Opis projektowanej przegrody

Gfowna konstrukcja nosna R30 - $ciana istniejgca, grubos¢ zmienna, nie mniejsza
niz 25 cm

Konstrukcja dachu (-) - ptyty kanatowe gr. 24cm - istniejgcy

Strop REI30 - plyty kanatowe gr. 24cm - istniejgce

- strop monolityczny ( w miejscach wystepowania)
gr. 12cm na belkach stalowych - projektowane

Sciana zewnetrzna EI30 wapienno-piaskowych o gr. zmiennej, nie
mniejszej niz 26cm - istniejgce

Sciana wewnetrzna (-)

Przekrycie dachu (-)

Obudowa poziomych drog El15 - mur z bloczkébw wapienno-piaskowych o gr.24cm
ewakuacyjnych Sciana

wewnetrzna

2.13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;
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Projektowany obiekt stanowi dwie strefy pozarowe ZL oraz PM. Wydzielono
pozarowo Sciane oddzielajgcg wezet cieplny od pozostatych pomieszczen. Wymagang
klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigc
znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela.

Klasa

Przegroda odpornosci Opis projektowanej przegrody

ogniowe;

Sciany REIG0 mur z bloczkow wapienno-piaskowych o
gr. zmiennej, nie mniejszej niz 25 cm -
istniejgcy

Drzwi EI30

Stropy REIG0 ptyty kanatowe gr. 24cm - istniejgce

2.13.8. Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych;

Na dziatkach sgsiednich znajdujg sie budynki zamieszkania zbiorowego, w odlegtosci
21,3m od obiektu objetego opracowaniem.

2.13.9. Warunki ewakuacji.

Drogi ewakuacyjne zachowane. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 1,40m, dtugos¢ drogi
ewakuacyjnej przy jednym dojsciu — 30m, w tym max 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku min. szerokos$¢ 1,80m,
wysokosc¢ 2,0m — zachowane.

2.13.10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnoSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowey;

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Przejscia
instalacji przez granice strefy pozarowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy tej przegrody (w
wypadku wentylacji mechanicznej — klapy ppoz uruchamiane za pomocg wyzwalacza
termicznego).

2.13.11. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a w szczegolnoSci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

Obiekt wyposazony jest w gtdwny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromows.
Instalacja hydrantéw wewnetrznych nie wymagana.

2.13.12. Dobor i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynku w gasnice. llo$¢ $rodka
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gasniczego nalezy przyja¢ 2 kg proszku ABC na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej w budynku. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych w szczegdlnosci w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki). Dtugos¢ dojscia do miejsca
ustawienia gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

2.13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnelrznego gaszenia pozaru dla budynku.
Istniejgce, z sieci miejskie;j.
2.13.14. Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga drogi pozarowe;.
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Zat. nr 1 — obliczenia statyczne
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Zat. nr 1 — obliczenia statyczne

- 45 -



OBLICZENIA STATYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY- PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

W PULTUSKU
1.0 ZEBRANIE OBCIAZEN
Tablica 1. Obcigzenia state strop
Lp Opis obcigzenia Obc. e K4 Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?
1. Gres 0,20 1,30 - 0,26
2. Warstwa cementowa grub. 4 cm 0,84 1,30 - 1,09
[21,0kN/m3-0,04m]
3. Piyty Gipsowe 0,25 1,00 - 0,25
4. Warstwa cementowa grub. 12 cm 2,52 1,30 - 3,28
[21,0kN/m3-0,12m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,00 1,30 -- 3,90
zbrojony, zageszczony grub. 12 cm
[25,0kN/m3-0,12m]
6. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 1 cm 0,12 1,30 -- 0,16
[12,0kN/m3-0,01m]
> 6,93 1,29 -- 8,93
Tablica 2. Obcigzenia zmienne strop
Lp Opis obcigzenia Obc. T Kq Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje 2,00 1,40 0,50 2,80
biurowe, gabinety lekarskie, naukowe,
sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktaddéw przemystowych, ptywalnie oraz
poddasza uzytkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Obcigzenie zastepcze od scianek 0,90 1,20 - 1,08
dziatowych (o ciezarze razem z wyprawg
od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2) wys. 3,18 m
[0,900kN/m2]
> 2,90 1,34 -- 3,88

2.0 WYMIAROWANIE BELEK STALOWYCH BS-1
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SCHEMAT BELKI

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: obc.state (yi = 1,29)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Przypadek P2: obc.zmienne przesto A - B (y; = 1,34)
Schemat statyczny:

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: obc.stale

Momenty zginajgce [KNm]:

Przypadek P2: obc.zmienne przesio A -B
Momenty zginajgce [KNm]:

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: HE 160 A

A, =9,12 cm?, m = 30,4 kg/m

Jx=1670 cm*, J, =616 cm*, J,=31410 cm®, Jr=12,3 cm*, W, =220 cm?
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,059) Mg = 50,09 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Ve =113,73 kN
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No$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 2,27 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mmnax = 34,04 KNm
(52) Mpmax / (p.-Mg) = 0,679 < 1
No$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 4,55 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -29,92 kN
(53) Vmax / VR = 0,263 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vimax = (-)29,92 kN < V,=0,6-Vk =68,24 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 2,27 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fqmax = 16,51 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 250 = 4550/ 250 = 18,20 mm
fumax = 16,51 mm < fi=18,20 mm  (90,7%)

3.0 WYMIAROWANIE WYLEWKI STROPU

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

L Opis obcigzenia Obc.cha T Kq Obc.obl.

p. r.

1. ZM 2,90 1,34 -- 3,89

2. Piyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30

3. ST 3,93 1,29 -- 5,07
> 9,83 1,25 12,26

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietosc obliczeniowa piyty les = 1,20 m
Grubosc¢ plyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,21 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msc = 1,77 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msc = 1,77 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,35kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, f. = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotno$c¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,37

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
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Srednica pretéw w przesle $da =10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fx =240 MPa, f,q =210 MPa, fx = 320 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z gory ptyty
Nominalna grubosc otulenia pretéw z dotu ptyty

Cnomg = 20 mm
Cnom,d = 20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Graniczna szerokosc¢ rys  Wijm = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,23 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o

As = 6,54 cm¥mb (p = 0,69%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msqg = 2,21 KNm/mb < Mgg = 22,57 KNm/mb  (9,8%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskir) = 0,24 mm < ajm = 6,00 mm  (4,0%)
Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsq=7,35kN/mb < Vgg1 =58,02 KN/mb  (12,7%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.22,0 cm o As = 1,29 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosé
catkowita
, [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ pretow w elementow catkowita St3SX-b
preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow 06
dla pojedynczej ptyty
1 10 1260 2,78 1 2,78
2 10 1284 2,78 1 2,78
3 10 1284 2,78 1 2,78
4 6 1050 12 1 12 12,60
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 12,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222
Masa pretéw wg srednic kg] 2,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 2,8
Masa catkowita [kg] 10

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

WSPOLPRACA:
mgr inz. Krzysztof Gierej

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Oponowicz
upr. nr PDL/0002/POOK/11

AUTOR:
mgr inz. Pawet Modzelewski
upr. nr PDL/0082/POOK/12
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= = Q
\ f 2 27.09.2016
| — = S S | H @ 3 \ SPRAWDZAJACY
| Sib SAPN ) H @ : . mgr inz. Pawet Krasowski
| %) — Sw1 - Sciana wewnetrzna - projektowana upr. nr BDL/0079/POOE/13 27.09.2016
p— - Gladz gipsowa ==
3,05 @ e . BRANZA SANITARNA
| hp 3 so _ITL h — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: - Bloczek z gazobetonu gr. zmienna inz ieleni
| AP0 . 55180 —hpiE= ? - Nadproza stalowe:  Ghdsa s%wa ar. mgr inz. Beata Zieleniewska-Gromada
Ns/150 2xIPE 160 stal St3SX gip upr. nr BL/51/98 27002018
sto 5o 1 =t —— : — — SPRAWDZAJACY —
2|x 2|S g 2| Sw2 - Sciana wewnetrzna - istniejgca mgr inz. Anna Gajewska
s > — .
§| Gtadz gipsowa . upr. nr PDL/IS/0360/01 27.09.2016
S - Mur |’stn.|ejqcy gr. zmienna Tyt rysunka:
gl - Gladz gipsowa
g
%I — _ RZUT PIETRA
< Sw2 - Sciana wewnetrzna - projektowana
S - Gtadz gipsowa
Z|
: - 2x piyta (g.k.) typ GKB 1,25mm o Data opracowania: Faza projektu: PROJEKT
° - Profil CW75 montowany co 40cm / wypetnienie z wetny 27.09.2016 BUDOWLANY
| mineralnej 5cm Skala: NR RYSUNKU
m < - 2x piyta (g.k.) typ GKB 1,25mm ' 1 . 5
- Gladz gipsowa . O
A.04
RZUT PIETRA 1:50
PLIK: WARHPLUS5\Robota\222_2016_MOPS Pultusk_Przebudowa_Pultusk\ArchiCAD\PA-B 2016.pin




dachu i stropu po
usunieciu komina

Uzupetnienie warstw

+7.24

o

LEGENDA:

Sciany istniejace

elementy do wyburzenia

v

Sciany dziatowe wewnetrzne

- projektowane

4,18°=7,30%

-\
1— —

295
290

Projektowany strop grubosci 12cm

+37,0 5

wg projektu ko

Sw2

290

X%

27.

300

Wyburzenie stropu

aC_——Tmd

D

290

r%;ﬂ

21[————F——87—18

i

I -0,82

RN

Projektowana @Y<

osadzka na gruncie

o

N
N

AT

|Zasypanie pomieszczenia w piwnicy

Czesciowa rozbidrka schodéw |

PRZEKROJ AA

PG1 - Podfoga na gruncie |
Whetrze

- Wykonczenie gres - projetkowany

- Podktad cementowy gr. 4 cm - istniejgcy
- Izolacja termiczna gr.3cm - istniejgca

- Zuzlobeton z zatarciem 15 cm - istniejgcy
- Chudy beton gr.12cm

- Piasek ubity warstwami

Zewnetlrze

PG2 - Podioga na gruncie
Whetrze

- Wykonczenie gres - projetkowany
- Plyta betonowa - istniejgca

- Pustka powietrzna

Zewnetrze

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE / ALL RIGHTS RESERVED

PRAWIE AUTORSKIM | PRAWCH POKREWNYCH.

ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEMAUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z P. ZVN. O

KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTEPNIANIEPROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ

ARCHITEKTURA URBANISTYKA FENG SHUI

ARH+

architekt Andrzej Rydzewski
ul. Grochowa 11/10

15-423 Biatystok

tel. +48 502 037 769

tel. +48 857 445 515

fax +48 858 730 047

PG3 - Podioga na gruncie
Whetrze

- Wykonczenie gres

Sw1 - Sciana wewnetrzna - projektowana
- Gladz gipsowa
- Bloczek z gazobetonu gr. zmienna

- Szlichta gr. 5 cm - Gladz gipsowa

- Styropian gr. 15¢cm

- 2x papa asfaltowa Sw2 - Sciana wewnetrzna - istniejaca
- Chudy beton gr.12cm - Gladz gipsowa

- Piasek ubity warstwami - Mur istniejacy gr. zmienna

Zewnetrze - Gladz gipsowa

‘W ‘ - Gladz gipsowa

- Wykoriczenie gres/ wyktadzina dywanowa -
projektowana

- Podktad cementowy - istniejgcy

- Piyty stropowe kanatowe gr. 24cm

- Gladz gipsowa

Zewnetrze

- 2x piyta (g.k.) typ GKB 1,25mm

- Profil CW75 montowany co 40cm / wypetnienie z wetny
mineralnej 5 cm

- 2x piyta (g.k.) typ GKB 1,25mm

- Gladz gipsowa

82 - Strop |
Whetrze

- Wykoriczenie gres/ wyktadzina dywanowa -
projektowana

- Szlichta gr. 4 cm

- Styropian gr. zmienna - dostosowaé do wysokosci
istniejgcej posadzki

- Folia PE

- Gladz gipsowa

Zewnetrze

Nazwa inwestycji |

Przebudowa Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Puttusku

Adres obiektu: |

-0.06

ﬂﬁ{%{gyy

TR

1:5

o

ul. 13 Putku Piechoty 1, gm. Puttusk,
dz. nr ew. 10/10,

ZESPOL PROJEKTOWY: DATA| PODPIS:

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
27.09.2016)

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Magdalena
Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 w specj. arch. 27.09.2016

Tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A

Data opracowania: Faza projektt:  BUDOWLANY

NR RYSUNKU

A.05

27.09.2016
Skala:

1:50

PLIK: \ARHPLUS5\Robota\222_2016_MOPS Pultusk_Przebudowa_Pultusk\ArchiCAD\PA-B 2016.pin
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LEGENDA:

Sciany istniejace

elementy do wyburzenia

Sciany dziatowe wewnetrzne

PG1 - Podfoga na gruncie |
Whetrze

- Wykonczenie gres - projetkowany

- Podktad cementowy gr. 4 cm - istniejgcy
- Izolacja termiczna gr.3cm - istniejgca

- Zuzlobeton z zatarciem 15 cm - istniejgcy
- Chudy beton gr.12cm

- Piasek ubity warstwami

Zewnetlrze

Rozbidrka szybu win

dy towarowej I—\

+3 05,j

N 11—

Platforma $rubowa

max. 500kg, dostosowana do otworu

w stropie o wym.1400x

1630mm

u
D

-0.01

—

—

¥
0

¥

PG2 - Podioga na gruncie
Whetrze

- Wykonczenie gres - projetkowany
- Plyta betonowa - istniejgca

- Pustka powietrzna

Zewnetrze

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE / ALL RIGHTS RESERVED

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEMAUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z P. ZVN. O
PRAWIE AUTORSKIM | PRAWCH POKREWNYCH.
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTEPNIANIEPROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ
ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.

ARCHITEKTURA URBANISTYKA FENG SHUI

ARH+

architekt Andrzej Rydzewski
ul. Grochowa 11/10

15-423 Biatystok

tel. +48 502 037 769

tel. +48 857 445 515

fax +48 858 730 047

PG3 - Podioga na gruncie

Sw1 - Sciana wewnetrzna - projektowana

Whetrze - Gladz gipsowa

- Wykoriczenie gres - Bloczek z gazobetonu gr. zmienna

- Szlichta gr. 5 cm - Gladz gipsowa

- Styropian gr. 15¢cm

- 2x papa asfaltowa Sw2 - Sciana wewnetrzna - istniejaca

- Chudy beton gr.12cm - Gladz gipsowa

- Piasek ubity warstwami - Mur istniejacy gr. zmienna

Zewnetrze - Gladz gipsowa

\81 ~Stro ‘ Sw2 - ,Sc.iana wewnetrzna - projektowana
—an olrze - Gladz gipsowa

- Wykoriczenie gres/ wyktadzina dywanowa -
projektowana

- Podktad cementowy - istniejgcy

- Piyty stropowe kanatowe gr. 24cm

- Gladz gipsowa

Zewnetrze

- 2x piyta (g.k.) typ GKB 1,25mm

- Profil CW75 montowany co 40cm / wypetnienie z wetny
mineralnej 5 cm

- 2x piyta (g.k.) typ GKB 1,25mm

- Gladz gipsowa

82 - Strop |
Whetrze

- Wykoriczenie gres/ wyktadzina dywanowa -
projektowana

- Szlichta gr. 4 cm

- Styropian gr. zmienna - dostosowaé do wysokosci
istniejgcej posadzki

- Folia PE

- Gladz gipsowa

Zewnetrze

E ' — : ' - projektowane
4,18°=7,30% e L 418°=7.30%
’ ~
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//// \\Q\
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/ \
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| B8 R e ]
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Sciana szybu platformy $rubowej
oparta na tawie fundamentowej wg
projektu konstrukcji

ANN.

Rzedng dostosowaé do
istniejagcych fundamentéw

PRZEKROJ B-B

7

1:50

Nazwa inwestycji |

Przebudowa Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Puttusku

Adres obiektu: |

ul. 13 Putku Piechoty 1, gm. Puttusk,
dz. nr ew. 10/10,

ZESPOt PROJEKTOWY:
PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch.

DATA| PODPIS:

27.09.2016

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Magdalena
Hyzy-Rydzewska
BL-POKK/14/2003 w speg;j. arch.

27.09.2016

Tytut rysunku:

PRZEKROJ B-B

Data opracowania:

27.09.2016
Skala:

1:50

Faza projektt:  BUDOWLANY

NR RYSUNKU

A.06

PLIK: \ARHPLUS5\Robota\222_2016_MOPS Pultusk_Przebudowa_Pultusk\ArchiCAD\PA-B 2016.pin
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Uzupetnienie wykonczenia
elewacji po zamurowaniu okien

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE / ALL RIGHTS RESERVED

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEMAUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z P. ZVN. O
PRAWIE AUTORSKIM | PRAWCH POKREWNYCH.
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTEPNIANIEPROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ
ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.

ARCHITEKTURA URBANISTYKA FENG SHUI

ARH+

architekt Andrzej Rydzewski
ul. Grochowa 11/10

15-423 Biatystok

tel. +48 502 037 769

tel. +48 857 445 515

fax +48 858 730 047

ELEWACJA POLNOCNA 1:100
; lE i | Nazwa inwestycji ]
Przebudowa Miejskiego Osrodka
= =] Pomocy Spotecznej w Pultusku
~ ~. Adres obiektu: |
ul. 13 Putku Piechoty 1, gm. Pultusk,
dz. nr ew. 10/10,
ZESPOL PROJEKTOWY: DATAI| PODPIS:
PROJEKTANT
Projektowana iy . mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
stolarka drzwiowa E~\ = — — upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
Rozbidrka > | | e 27.09.2018
czgsci schodow N T SPRAWDZAJACY
// mgr inz. arch. Magdalena
4 Hyzy-Rydzewska
— BL-POKK/14/2003 w spegj. arch. 27.09.2016
i mﬂ 1T 1 P ': Tytut rysunku:
e T—=
ELEWACJE
1 4
Data opracowania: Faza projektu: PROJEKT
WWWWMWWW@ 21.09.2016 J BUDOWLANY
\— U * - - k - - Skala' NR RYSUNKU
zupetnienie wykonczenia '
elevﬁacji po zan¥urowaniu okien 1 . 1 OO
ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 AI07

PLIK: \ARHPLUS5\Robota\222_2016_MOPS Pultusk_Przebudowa_Pultusk\ArchiCAD\PA-B 2016.pin




WYLEWKA WL—

19

f=(g)20#10 L=135

104

fw
1016410 L=150

aU ,w

/ 20#10O 16#10

(" :N::

106

~ T 1010
© 16410 G

(9)16#10 L=106

19

Poz—0.1 szt.1

188

(5)2#12 L=188

A

>

\/ 2412 5 A

174

[\

~N

<

(7)20#10 L=119

7 123

L 38,5 , 40

L 38,5 , 40

350

L 38,5 , 40

L 38,5 , 40

40

AD12#10 co 20/10 L=350

rawa t—40

Dfugosc fawy : 520 cm

SCIANA SZYBU WINDY OPARTA
NA rAWME FUNDAMENTOWEJ

_/
‘ <
\

T Lge, . A2 I 25 @ [ o RZEDNA DOSTOSOWAC
® R 2606 S| DO ISTNIEJACYCH
5 3x10 4x18 3x10 5 6,21 @ﬁ & FUNDAMENTOW
25 |, 142 |, 25 oo VYYYYYYYY,
1 7
192 196 L=97 ) 2112~
L & 12,5, 25 (12,5
(4)3#12 L=188
50
(1) 2686 L=118
UWAGA:
RZEDNE ZWERYFIKOWAC Z PRZEKROJEM
ARCHITEKTONICZNYM
Otulina:
— od gruntu — 5 cm
— od betonu = 2,0 cm
Beton fundamentow:
C16/20 (BZO)
Beton elementdéw konstrukcyjnych:
C20/25 (825)
Stal # — AlIN — B500SP
Stal » — Al — S235J
PONOWICZ ,| PROJEKTANT: PODPIS:
.| mgr inz. PAWEL MODZELEWSKI
Stal ilose Dtugosé fgczna (m) N NR UPRPDL/OOSZ/POOK/WQ
Poz [ 4 | o | (o ~ i Fo7si s | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
| A el. 06 ¥ 10 112 xﬁw%néao?gwltgv;a& mgr \'HZ. P\OTR OPONOW\CZ
w P 1 07 tel. 85 30 70 55| NR UPR.PDL/0002/POOK/11
2 | 12 575,0 1 ms WSPOLPRACA: | mgr inz. KRZYSZTOF GIEREJ
S 575.0 ! s ADRES: Puftusk, ul. 13 Putku Piechoty
4 12 188,0 1 56
S5 12 188,0 1 3,8 NAZWA AH?*‘67022
6 6 97,0 1 10.7 (nr. projektu)
7 10 119,0 1 23,8
8 10 135,0 1 27,0
9 | 10 106,0 1 17,0 BRANZA: PROJEKT
10 | 10 150,0 1 24,0 KONSTRUKCJA | WYKONAWCZY NRORYS. K 1
n| o 350,0 1 42,0 RYSUNEK: REWIZJA | —
Dtugos¢ wg $rednic (m) 41,35 [ 133,76 | 32,40 l’_AWA |;__40’ WYLEWKA WL—1
Masa 1gczna wg $rednic (kg) 9,2 82,5 | 28,8 Poz—0.1 SKALA 1: 25
Ogdtem (kg) 120,5 DATA 2016—10—04

ROZPATRYWAC KACZN\E z PROJEKTAM\ BRANZOVWM\ WYM|ARY w MM NIE SKALOWAC Z RYSUNKU

Opracowani ne prawem _ autorsk Bz.U.nr. 24,23.02.1994r.)




sruba M16 o dfugosci zalezne|

od szerokoSci sciany

Nadproze stalowe Ns/100 szt. 9 dwuteowniki IPE100 skala 1:5
skala 1:20 : ;
|L1‘7 belki muszqg byc
umiejscowione w Czesci ﬁ ﬁ/// N
171,22 ,22 1,22 1,22 ,22 17| nosnej sciany [ -
o 1 | | | | 1 | ¢ B
[ % % % — % #*— % | ] = = -2
o o 00
| |I41F ~ \_A% 2
. ,_40 \Eoduszko betonowa Z0 | — / L ]|
Q 22 100 22 ) B siatka Rabitza 1,5 / 59 1,5
- - tynk cem.—wapienny i / 25 i
wyszpafdowac kawalkami cegfy/
tynk cem.—wapienny
2—2
Nadproze stalowe Ns/150 szt. 3 dwuteowniki IPE150 skala 1:5
skala 1:20 : ;
Lzﬂ* belki muszqg byc
umiejscowione w czesci X“ \ﬁ/ BN
20,22 ,22 |22 |22 22 [ 22 22 20 nosnej sciany L .
| | | | | | | |
o ™ — o % -
© e A A R A R < = ; o
| | ] i
o o s}
N E R /
Z0 poduszka betonowa a0 - —h - NN
| 22 150 22 | . . ’
T T siatka Rabitza 14@ / 290 14&5
194 tynk cem.—wapienny / 25

Kolejnos¢ wykonywania robot
1— podeprze¢ strop przy Scianie podporami tymczasowymi

2— wykona¢ na projektowanym otworze z jednej strony poziomq bruzde o wysokosci
dwuteownika + 5cm, gfebokosci rownej szerokosci potki stalowe] bgdZz serokosci zespotu
belek i dfugosci umozliwiajqcej oparcie belki na Scianie istniejgcej wg rysunku.

5— bruzde przemyc mlekiem cementowym

, a nastepnie zatozyc belke stalowg stabilizujge
jq stalowymi klinami.

4— przestrzen miedzy belkqg stalowq
Mpa

, @ murem wypefni¢ rzadkg zaprawg cementowqg ki &

5— po uptywie S dni w taki sam sposob zafozy¢ belke z drugiej strony Sciany
6— po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ pofqczenie miedzy belkami za pomocg Srub M16
/— po zafozeniu belek stalowych nalezy wycigt pod nimi Sciane, wg projektu przebudowy

8— dolne powierzchnie belek stalowych osiatkowa¢ siatkg rabitza , a nastepnie otynkowac
lub z zewnqtrz belki stalowe mozna obudowat np. zabudowg z ptyt GKF

Sruba

M16 o dfugosci zalezne]

wyszpatdowac kawalkami cegfy/

tynk cem.—wapienny

UWAGA:

— W miejscu oparcia nadproza stalowego nalezy wykonaé
poduszke betonowq dfugosci 2 krotnnej szerokosci jego
podparcia i wysokosci 20cm w celu leprzego przekazania
obciqgzenia na istniejgcq Sciane konstrukcyjng.
— Nadproze stalowe bezwzglednie musi zosta¢ zamontowane w
czesci konstrukcyjnej sciany
— Rzeczywiste pofozenie nadproza stalowego w Scianie nalezy
ustalié na placu budowy po dokononiu odkrywki (skuciu tynku
do warstwy konstrukcyjnej $ciany)

od szerokoSci sciany

PONOWICZ

o

Pracowni:;roiekt a n
WWW.OpOﬂOWICZ.p'
te. 85 30 70 535

PROJEKTANT:

mgr inz. PAWEL MODZELEWSKI

| NR UPR.PDL,/0082,/PO0K /12

PODPIS:

0l o

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. PIOTR OPONOWICZ
NR UPR.PDL,/0002,/POOK /11

PODPIS:

WSPOLPRACA:

maqgr inz. KRZYSZTOF GIEREJ

ADRES:

Puftusk, ul. 13 Putku Piechoty

NAZWA
(nr. projektu)

AH—16—-022

Przekréj | Diugos¢ [Masa 1mb| Masa belki | ilosé na';/'s:;a ronstaceon Lironaczy MR RYs [K—2
belki |belki[m] [kg] [kg] belek [ke] RYSUNEK: REWIZUA | —
NADPROZA STALOWE:
Ns/100 |2xIPE100| 1,44 16,2 23,33 9 209,95 Ns/140; Ns/145 SKALA 11:20/1:5
Ns/150 | 2xIPE160| 1,94 31,6 61,30 3 183,91 DATA 2016—09-27
masa catkowita: 393,86 R AR YHAC CDIE Z FROEKTAM ERANIOHM, o o1 MARY W WA, NE SKALORAC 7 RYSUNG)




Belki stalowe Bs 1 szt. 3 skala 1:20

BRUZDA __BrRUZDA B-B
. sruby M12 HEA 160 B L
77 ZCE PRETY WYLEWKI WL—2
”/ L1(LR120x120x10) 48 1 | 6 " PRZYSPAWAC
o KOTWY M12 H DO DWUTEOWNIKA
ISTNIEJACE NADPROZE
1512 502,9 15
- 544,9 |
WYLEWKA WL—2 szt 1 skala 1-20 Belka stalowa L1 szt. 1 skala 1:20 C.C
DLUGOSC: 455¢m RU7DA
PRZYSPAWAC DO Bs 1 906 Bs1(HEA160) Bs1(HEA160) ; Sruby M12
ol 2l | A @ s et L Tk L 7 «
. = —1 T Ry y \
= 3? 10\ — 3; 10\ — / ‘ KOTWY 12 ‘ A\ KOTWY M12
#1 . ® #1 ) 2 fE 93 | c | L=15cm
CcO Cco
16, 93,5 16, 93,5 16, 11,8,23,5,23,5,23,5,23,5,23,5.23,523,5,23,5,23,5,11,8 1510 \HLT RES00
71— 7] § 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
f 23 k 16 93,5 16| 93,5 16
R R ) 109,5 ) 109,5 "y
= 109 2~ Yo (@ N 109 S )w 4 ’ 7 Otulina: 2,0
235 ulina: £,u ¢m
1238410 L=205 1238410 L=205 Beton: €20/25 (B25)
Stal # — AllIN — B500SP
Stal @ — Al — S235J
.. Y . . Masa PONOWICZ ;] PROJEKTANT: PODPIS:
PrzekrIOJ D’fugosc Masa 1mb | Masa belki ilosé nadproza I mgr inz. PAWEL MODZELEWSKI
belki [belki [m] [ke] [kg] belek [ke] .| NR UPR.PDL/0082/POOK /12
Bs1 |HEA160| 5449 | 304 | 16565 3 496,95 Lol POTR cPoNowez |
L1  [LR120x10| 2,35 18,2 42,77 1 42,77 WWW.0pONOWICZ Dl \ UPR.PDL/0002/P00K /11
masa catkowita: 539,72 WSPOLPRACA: mgr inz. KRZYSZTOF GIEREJ
ADRES: Puftusk, ul. 13 Putku Piechoty
Zestawienie stali zbrojeniowej
i [D{ 5¢ o Dmgog(fn;qczno Sch t (NHAY.ZV!)éOJ‘ektu): AR—T6-022
Poz. # ) (cgm) Y o logstem A=l | A=IIN (cm)
A-IIN| A-I %6 # 10 .
TTol Tmol w7 555 oo | || Kons RO | wionczy | MR RS K= 3
UWAGA 13 6 | 450,0 | 18 1 18 | 81,0 — 50 RYSUNEK: REWIZJA | —
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OBJASNIENIA

15} Gniazdo 16A+N4PE 230V np. Seria Hager Fiorena

WX} Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44.

2x3 Gniazda telefoniczne | komputerowe RJ11 i RIM5 kat6 lqczy¢ przewodem 2+UTP kat6 z odpowiednim
punktem  dystrybucyjnym
V3 Griazdo RIV-SAT podtynkowe / natynkowe w ramee wicloktotnej / jednokrotnej

np.: Hager FIORENA; Gniazdo lqczy¢ przewodem antenowym z odpowiedniq rozgaleznikiem sygnalu
telewizyjnego.

| Zestaw gniazd 4x 16A+N+PE, 2x 16A+N+PE 230V - gniozda wyodrebnionych obwoddw komputerowych,
| 4x RJA5 zasilanie z szafki T, umieszczony w puszce podfogowej.

(]
A A J

|| Zestaw gniazd 2x 16A+N4PE, 2x 16A+NHPE 230V - gniazda wyodrgbnionych obwoddw kemputerowych,

2x RJA5 zasilanie z szafki [T, umieszczony w puszce podfogowe].

T Wypust kablowy do zasilania urzqdzen elektrycznych. Miejsce
wypustu ustalic z Inwestorem na etapie wykonywania inwestycji.
Wypust zakoniczy¢ puszkq z membranq qumowg w Scianie i

rozlqcznikiem IP65 na cianie. Przewidzie¢ zapas kabla 5Sm do
podlaczenia do urzqdzenia.

F Gniozdo 16A+N+PE 230V. Gniazda wyodrgbnionych obwoddw
komputerowych,

—— —— Rura karbowana gigtka 2x ICTA 3422 ¢40

Odwody gniazdowe lqczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’ i zabezpieczat
wyt. réznicowoprqdowym.

PROWADZENIE INSTALACJL:

Instalacje zasilania qniazd prowadzic przewodem YDYzo 3x2,5mm’

Stosowat puszki i ramki wielokrotne montowane pod plytq gk w
warstwie welny mineralnej z membranq qumowq uszczelniajqeq od

wiatru.

Instalacjg prowadzic w rurkach RB28
Gniozda i fqczniki montowac na wysokosci h=1,6m.

= S L N — : o - — W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.
RWC 4 x)10°|x 24°K m r\i“ac'a \ E k : . : . UWAGA:
Jomicmn e i : : . R ] ‘ : Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
‘ : ) ‘ . : e : Vi : - ‘ skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elekirycznych z innymi
5 —M Trljf,!j e ‘ o ‘ ‘ instalacjomi (kanaly, rurociqgi itp.).
’ JM Wezet cieplny
Podtqczenie urzqdzen technalog‘lczﬂych wezla B R m o e : ' H

ciepla oraz ichsrozruch przeprowadza wykonawca LT

dosturczan%h urzqdzen sanitamych lub serwis 4/_—1

producenta danych urzqdzef. Ji
1 | |
-[@x [ ] \
-EQX : . : =

= = =
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OBJASNIENIA

Wx} Gniazdo 16AN+PE 230V np. Seria Hager Fiorena
WX} Gniazdo 16AN+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44.

2x3 Gniazda telefoniczne | komputerowe RI11 i RIS kat6 tqczye przewodem 2xUTP kat6 z odpowiednim
punktem  dystrybucyjnym

V3 Griozdo RTV-SAT podtynkowe / natynkowe w ramce wieloktotnej / jednokrotnej
np.: Hager FIORENA; Gniazdo tqczy¢ przewodem antenowym z odpowiednig rozgateznikiem sygnatu

telewizyjnego.

11)x 14 x 30

o
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Glowna Szyna Wyrbwnawcza

Rozdzielnica Gtowna

IP65; Il klasa_ochronnosci WYLACZNIK GLOWNY PRADU P.POZ. Obiektu (styk
zwiemy w obudowie czerwonej ze szklem ABB
nr.13183) lqczy¢ kablem HDGs 3x1,5mm’ do RG

5 x 15 x 3D

Zasilanie okapu przysciennego

LGyzo 1x16mm’
polqczenie wyrownawcze
HDGs 3x1,5mm* do RG platformy Srubowe]

Zasilanie kuchenki elektrycznej 0,4kV
YOY Sx4mm’

Zasilanie platformy $rubowej 2,2k

04KV YOY 5x25mm’ Zasilanie szafy chtodniczo-mrozniczej

-0.92

A ;- Lestaw gniazd 4x 16A+N+PE, 2x 16A+N+PE 230V - gniazda wyodrgbnionych obwoddw komputerowych,
| 4x R4S zasilanie z szafki [T, umieszczony w puszce podlogowej.

Y| Zestaw gniozd 2x 16A+N+PE, 2x 16A+N+PE 230V — gniazda wyodrgbnionych obwod6w komputerowych,
| 2x R4S zasilanie z szafki [T, umieszczony w puszce podlogowej.

T Wypust kablowy do zasilania urzqdzen elekirycznych. Miejsce
wypustu ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonywania inwestycji.
Wypust zakoficzy¢ puszkq z membrang qumowq w Scianie i
rozlqeznikiem IP65 na Scianie. Przewidzie¢ zapas kabla Sm do

podtaczenia do urzqdzenia.

K Gniazdo 16A+N+PE 230V. Gniozda wyodrebnionych obwodow
komputerowych,

Rura karbowana gigtka 2x ICTA 3422 ¢40

Odwody gniazdowe fqczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’ i zabezpiecza
wyl.rznicowoprgdowym.

PROWADZENIE INSTALACUI:
Instalacje zasilania gniazd prowadzic przewodem YDYzo 3x2,5mm’.

Stosowac puszki i ramki wielokrotne montowane pod plytq gk w

warstwie wetny mineralnej z membrang gumowg uszczelnigjgeq od

wiatru.

Instalacjg prowadzi¢ w rurkach RB28

Gniazda i tqczniki montowac na wysokosci h=1,6m.
W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacii elektrycznych
skoordynowat trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi

instalacjami (kanaly, rurociqgi itp.).
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OBJASNIENIA

Wx} Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena
W@I— Gniozdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena 1P44.

+315 2x3 Gniazda telefoniczne | komputerowe RJ11 i RM5 kat6 fqczy¢ przewodem 2+UTP kat§ z odpowiednim
punktem dystrybucyjnym
i 4 g VI Griazdo RTV-SAT podtynkowe / natynkowe w ramce wieloktotnej / jednokrotnej
| I | np.: Hager FIORENA; Gniazdo fqczy¢ przewodem antenowym z odpowiedniq rozgaleznikiem sygnatu
1x hn:(
X

4x (Triset 113 1,13/48/68 KA 750hm )

] hp=[125 ¢ [6X0) hp=f12s @ hp=[125 g Co0. hp=12s g

X

np=2s -— telewizyjnego.

|- | Zestaw gniazd 4x 16A+N+PE, 2x 16A+N+PE 230V - gniazda wyodrgbnionych obwodw komputerowych,
| 4x RJ45 zasilanie z szafki IT, umieszczony w puszce podlogowej.

)
N\ /|

Gtéwna ksiegowa

11,87 m
119 I

235|
165)

hp=[125
hp={125

S. konf. / K. sr. wieku
[ 68,41 m T

L]
\ 105 :E A l:ﬂ
L]

/

'JQ

2x RJ45 zasilanie z szafki IT, umieszczony w puszce podiogowej.

122

Wypust kablowy do zasilania urzqdzen elektrycznych. Miejsce

wypustu ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonywania inwestycji.

Wypust zakoriczyé puszkq z membrang gumowq w Scianie i

rozlqcznikiem IP65 na scianie. Przewidzie¢ zapas kbla 5m do

podlaczenia do urzqdzenia.

165 O Gniazdo 16A+N+PE 230V. Gniazda wyodrebnionych obwoddw
komputerowych,

—— —— Rura karbowana gigtka 2x ICTA 3422 ¢40

‘co.

Dyrektor 7 = E Zestaw gniazd 2x 16A+N+PE, 2x 1BA+N+PE 230V - gniazda wyodrgbnionych obwoddw komputerowych,
|
I
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C.0.
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15,89 m:
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Wyposazenie teleinformatyczne
w_dostawie inwestora

. Ooogphoood

NININVININIS

o

L/
[ T

Eayy/ial ‘\‘S erownia

3

Odwody gniazdowe fqczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’ i zabezpiecza¢
wyt. roznicowoprqdowym.

ﬂﬂﬂ PROWADZENIE INSTALACA:
JL :

Komunikacja
56,91
[ 16

126

Instalacje zasilania gniazd prowadzic przewodem YDYzo 3x2,5mm?.
J Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne montowane pod plytq g-k w
() warstwie welny mineralnej z membrang gumowq uszczelnijgeq od
() wiatru,

Instalacje prowadzic w rurkach RB28

Gniazda i fqczniki montowac na wysokosci h=1,6m.

W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzd podtynkowy.

UNAGK:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurocigi itp.).

Zasilanie okapu przysciennego

Zasilanie kuchenki elektrycznej
0,4V YDY Sxdmm?

Zaplecze k; ingowe

Kie. dz. $rod.

Zasilanie szafy chiodniczo-mrozniczej

124

43 x 15 x3p

Lazienka

002
%
06
51
hi
—_

Archiwum

Lasilanie klimatyzatora
230V YDY 3x2,5mm?

Archiwum P
Ot 1x
Ol

Obstuga inf. i adm.
16,71 m?
]

D) 5 Bl 1

Zasilanie urzqdzen serwerowni z 2 . oo 00 .y " ; o
projektowanej rozdzielnicy RS %—‘—’%{ %—‘—%{ %—‘—%{ . 4ﬁ":;:

215
10:
215
1

2

10:
1
1!
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1

Zasilanie okapu przysciennego

Wydzielony lokal mieszkalny
poza opracowaniem.
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OBJASNIENIA

A Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa),
strumieri $wietiny oprawy 1800im

AWE Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa), strumien $wietiny oprawy 1800im,
czas $wiecenia Th z pracq na jasno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

B[I]]]] Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED P/T, strumief éwietiny zrddia 5500im

C[I]]]] Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED N/T, strumien wietiny zrodta 5500im

Oprawa Philips Pacific TCW060 stosowac swietiowki MASTER TL-D
lMB ; l Xtreme Polar 2xTLD-36W/840 HF strumien swietiny zrédla 3250im

@ Oprawa owietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 32_M iTECH M2 M,

czas $wiecenia 1h z pracq na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

E@ Oprawa oswietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 42_M iTECH S2 M,
czas $wiecenia 1h z pracq na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

WYJSCIE

Oprawa odwietlenia ewakuacyjnego, TM Technologie SMART 44. Oprawa pracuje
<Fg&l na ciemno. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Oprawa z
=4 qtestem CNBOP.

o/\ Lqcznik jednobiegunowy np. Hager Fiorena
’\c{‘ Lqcznik $wiecznikowy np. Hager Fiorena
\/o" Lacznik schodowy np. Hager Fiorena

@ Przycisk zwierny np. LEGRAND, tqczy¢ przewodem YDY3x1,5 z tablic
oéwietleniowg
Oprawy montowa¢ w sufitach podwieszanych rastrowych,
oprawy ewakuacyjne natynkowo

Instalacje oéwietleniowe prowadzic przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5mm?.

PROWADZENIE. INSTALACJ!:
Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne montowane pod plytq gk w

warstwie wetny mineralnej z membrang gumowq uszczelniajacq od wiatru.
Instalacje prowadzi¢ w rurkach RB28

Gniazda i tqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,6m.
0\) Mo hos o kK\‘)nuni a WAGA: L .. w
RWC 27 Przed przystapieniem do wykonywania instalacii elektrycznych
- skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi

| ‘ o | e i ‘ G o : k instalacjami (kanaly, rurociqgi itp.)

ﬁ.—
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OBJASNIENIA

A Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa),
strumien Swietiny oprawy 1800Im

AWE Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa), strumien wietiny oprawy 1800im,
czas $wiecenia 1h z pracq na jasno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

B‘]]]]] Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED P/, strumien swietny zrédta 5500

C[I]]]] Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED N/T, strumien $wietiny zrdta 5500im

2|8 218 2|8 IS IS
&8 &S 28 QS QS

Oprawa Philips Pacific TCW060 stosowac swietiowki MASTER TL-D
lMG ; l Xtreme Polar 2xTLD-36W/840 HF strumiefi $wigtiny zrédta 3250Im

@ Oprawa o$wietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 32_M iTECH M2 M,
czas $wiecenia Th z pracq na ciemno; Oprawa z cerlyfikatem CNBOP.

[ [ °m I

E@ Oprawa oswietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 42_M iTECH S2 M,
czas $wiecenia 1h z pracq na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

WYJSCIE

b—r=8 COprawa oéwietlenia ewakuacyjnego, TM Technologie SMART 44. Oprawa pracuje

<F:r@l na ciemno. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Oprawa z

= qtestem CNBOP.
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c{\ Lacznik jednobiegunowy np. Hager Fiorena

o Lacznik swiecznikowy np. Hager Fiorena
vo’\ Lacznik schodowy np. Hager Fiorena

@ Przycisk zwierny np. LEGRAND, tqczy¢ przewodem YDY3x1,5 z tablicq
o$wietleniowg
Oprawy montowa¢ w sufitach podwieszanych rastrowych,
oprawy ewakuacyjne natynkowo

Szatnia

001

Instalacje oswietleniowe prowadzic przewodem YDYzo 2/3/4/5¢1,5mm?.

PROWADZENIE INSTALACJ!:
Stosowac puszki i ramki wielokrotne montowane pod plytq g-k w

warstwie wetny mineralnej z membrang qumowq uszczelniajgeq od wiatru.
Instalacje prowadzic w rurkach RB28

Gniazda i Iqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,6m.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowat trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
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/ Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WYLACZNIK GLOWNY PRADU P.POZ. Obiektu (styk AN RYS. NR
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Nazwa RZUT PRZYZIEMIA
rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Obiekt: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Pultusku,
ul. 13 Putku Piechoty 1, gm.Puttusk, dz. nr ew. 10/10

Inwestor: Gmina Puttusk, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk
Projektant:  |Janusz Topolski Bt/5/01 Skala
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Wydzielony lokal mieszkalny
poza zakresem opracowania.
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Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa),
strumien swietlny oprawy 1800im

Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa), strumien swietiny oprawy 1800Im,
czas $wiecenia Th z pracq na jasno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED P/T, strumien ¢wietiny zrdta 5500im

Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED N/T, strumien swietlny zrodta 5500im

Oprawa Philips Pacific TCW060 stosowa¢ swietiowki MASTER TL-D
Xtreme Polar 2xTLD-36W/840 HF strumien $wietiny zrédta 3250im

Oprawa o$wietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 32_M iTECH M2 M,

czas Swiecenia 1h z pracq na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

Oprawa oswietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 42_M iTECH S2 M,

czas $wiecenia 1h z pracq na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

Oprawa oé$wietlenia ewakuacyjnego, TM Technologie SMART 44. Oprawa pracuje
na ciemno. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Oprawa z
atestem CNBOP.

& Lqeznik jednobiegunowy np. Hager Fiorena
o tacanik swiecznikowy np. Hager Fiorena
Vo’\ Lgcznik schodowy np. Hager Fiorena

@

Przycisk zwierny np. LEGRAND, fqczy¢ przewodem YDY3x1,5 z tablicq
oswietleniowq

Oprawy montowa¢ w sufitach podwieszanych rastrowych,
oprawy ewakuacyjne natynkowo
Instalacje oswietleniowe prowadzic przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5mm?’.

PROWADZENIE. INSTALACI:
Stosowae puszki i ramki wielokrotne montowane pod plytq g—k w

warstwie wetny mineralnej z membrang gumowq uszczelniajgcq od wiatru.

Instalacje prowadzi¢ w rurkach RB28

Gniazda i tqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,6m.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowat trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi

instalacjomi (kanaly, rurociqgi itp.)
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Inwestor: Gmina Puttusk, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk
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Podtqczenie obrobki

blacharskiej Scianki attykowej

Nowq instalacjg odgromowq taczy¢
z istniejqcymi ztqczami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewaciji budynku

Podtqczenie obrgbki
blacharskiej scianki attykowej

Pozostate przewody odprowadzjqce wykonaé
analogicznie

Nowq instalacjg odgromowq faczy¢
7 istniejgcymi ziqczami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewacii budynku

Ilqcze kontrolne podigczone do uziomu
fundamentowego (wypust FeZn 25x4).
Ilqcze kontrolne w skrzynce ostonowej
plastikowej w ziemi

* Przewd odprowadzajqey stanowi drut FeZn
g8mm, w poblizu wejscia (do 2m) ufozony w
rurze z PCV o wytrzymalosci elektrycznej
>100kV na gtebokos¢ 0.om i do wysokost 2,5m
nad ziemiq, montaz na tynku na uchwytach

gciennych co 1m.

Polqczenie przewodu
odprowadzajqcego z instalacjg
odgromowa na dachu

Nowq instalacjg odgromowq faczy¢
7 istniejgcymi ziqczami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewacji budynku

e
N Podiqczenie obrdbki
blacharskiej scianki attykowej
T T T T [ T T T [ [ T [ ] T 1 NI S A S S 5 S S S S S R [ IS | S S I S S S S N S N R S R N R o
Maszty odgromowe do :
ochrony anteny
.
. 4m 4m | b
+r . i
oo . . i =
?ﬁ- 5 Nowg instalacjg odgromowq faczye
v z istniejqcymi zfqezami kontrolnymi ZK
i . Zlokalizowanymi w elewacji budynku
Rozdzielnica IP65, wprowadzi¢ Przepusty k"bl_' przez
kable antenowe i uszczelnic. dach uszczelni¢ &
\ZKl’T_-_-_-_ o—o 9——g—0——0——0—o0—0 o o——o-ff}-0—0—o0——o—o-fii—o——o—-0
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Podtqezenie obrobki
v blacharskiej scianki attykowej
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Podlqczenie obrobki
blacharskiej cianki attykowej

\

j : Podlqczenie obrobki

Nowq instalacje odgromowq laczy¢
z istniejqcymi ziqezami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewacji budynku

o blacharskiej Scianki attykowej

Nowq instalacjg odgromowq taczy¢
z istniejqcymi ztqczami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewacji budynku

OBJASNIENIA;

Iwéd poziomy, drut FeZn @8mm na wspornikach dachowych klejonych
co 1m, potqczy¢ ze zwodem lub przewodem odprowadzajqcym
Iwdd poziomy, drut FeZn @8mm na wspomnikach mocowanych na
kotkach rozporowych / mocowany do obrdbki blacharskiej $cianki
attykowej; potqczy¢ ze zwodem lub przewodem odprowadzajacym
Iiqcze kontrolne na wysokosci 0,3:1,8m w czgsci biurowej,

na dachu w czeSci hal produkcyjnych, lqczy¢ z uziomem
fundamentowym

Potqczenie pomigdzy elementami instalacji odgromowej, oraz
pomiedzy elementami przewodzacymi na dachu i instalacjq
odgromowg, zlqcze rynnowe lub plaskownik FeZn grubos¢ 2mm
lqczony na 7 nitdw zrywanych #5mm lub spawem min 30mm.

Maszt odgromowy na wspomikach betonowych o wysokosci
h=4m

o |

1) Iwéd poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach Kiejonych
dachowych do dachu krytego papq Stosowat wspomiki niskie,
odporne na zrywanie spowodowane osuwaniem $niequ.

2) Przewdd odprowadzajgcy mocowac na uchwytach sciennych co 1m,
drut FeZn #8mm prowadzony po Scianie budynku na uchwytach
wkrecanych. Miejsca prowadzenia przewoddw skoordynowat z
miejscami mocowania plyly zewnetrznej Rockpanel. Przewody
odprowadzajqce prowadzi¢ w minimalnej odleglosci 2m od drzwi i
okien. W przypadku zblizenia osfoni¢ rurg o wytrzymalosci
dielektrycznej min. 100KV.

3) Wszystkie elementy przewodzqee oraz nieprzewodzqce znajdujqee sig
na dachu ochroni¢ przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami
pionowymi z pretow FeZn ¢16mm.

4) Uziom istniejacy. Wykonac pomiary rezystancii uziemienia. W przypadku
byt duzej wartosci rezystancji wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

5) Wymagana wartost rezystancji uziemienia wynosi 100). Jezeli wartosé
rezystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 100 nalezy whi¢ dodatkowe
prety i lqczyé je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego
wyniku,

6) Do uziomu nalezy podiqczyt przewody odprowadzajgce— odcinki
bednarki 25x4mm wyprowadzone od uziomu fundamentowego, aby
umotliwi¢ podiqczenie ztqcza kontrolnego. Potqczenie powinny byt
pewne, aby przypadkowe sily nie spawodawaly przerwania lub
obluzowania sig. Zigcza kontrolne w skrzynce probierczej w gruncie.

7) Instalacje wykona¢ elementami ze stali ocynkowanej ogniowo

8) Instalacj odgromowq wykonat uzywajgc typowych elementéw
instalacji odgromowej produkeji "FIRMA AH s.c. KRAKOW lub DEHN.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA' W UKLADZIE TN—-C-S
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