Strona tytulowa dla przedmiaru

PRZEDMIAR ROBOT

Branza kosztorysu: Budowlana
Inwestycja: Przebudowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej Pultusku
Adres: ul. 13 Putku Piechoty 1

Puttusk
Kod CPV 1: 45215222-9
Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane w zakresie o$rodkow spotecznych
Inwestor:
Adres:
Wykonawca:
Adres:
Sporzadzit: arch. Andrzej Rydzewski
Sprawdzit:
Data opracowania 19.10.2016

Inwestor Wykonawca



Przedmiar

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skIIl;jgive Razem
1 2 3 4 5 6
1 45111300- 1 |Roboty rozbiorkowe
CPV
ST001
1.1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m szt. 37,000
0354-0700 2
parter
22 szt. 22,000
pigtro
15 szt. 15,000
1.2 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni ponad m2 6,000
0354-0800 2 m2
pietro
1,50%2,00%2 m?2 6,000
1.3 KNR 4-04 Rozbiérka réznych elementéw murowych m3 5,350
0109-0400
Rozbiérka komina
Rozbidrka czesci ponad dachem
0,44*1,15%(8,55-6,73) m3 0,921
Rozbidrka czesci na I pigtrze
0,44*%1,15%(6,50-3,16) m3 1,690
Rozbidrka cze¢sci na parterze, z uwzglgdnieniem fragmentu
czesci piwnic
0,44*1,15%(3,16+1,00) m3 2,105
Rozbidrka czesci schodéw zewnetrznych - $ciany
1,25%0,65%0,25+2,65%0,65%0,25 m3 0,634
1.4 KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 0,519
0212-0400
1,18%0,44 m?2 0,519
1.5 KNR 4-04 Rozebranie $cianki petnej o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 83,485
0105-0400 cementowo-wapiennej
Scianki dzialowe murowane I pigtra
(3,74+42,44+0,89+1,84+3,54+2,32+1,53)*3,18 m2 51,834
Scianki dzialowe murowane parteru
(2,2242,25+1,51+2,33+40,38+2,33+1,59)*2,51 m2 31,651
1.6 KNR 4-04 Rozebranie $cianki petnej o grubosci 1/4 cegly na zaprawie m2 11,594
0105-0100 cementowo-wapiennej
Scianki dzialowe murowane I pietra
1,12%3,18 m?2 3,562
Scianki dzialowe murowane parteru
(0,85+1,25+1,10)*2,51 m?2 8,032
1.7 KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych szybéw windowych o m3 9,911
0303-0100 grubosci 15 cm - szt. 2
Szybnr 1
(0,94%2+1,35)*0,15*8,57 m3 4,152
Szyb nr 2
(0,94%2+1,30%2)*0,15*%8,57 m3 5,759
1.8 KNR 4-01 Odbicie oktadzin z glazury na $cianach m2 279,251
0701-0600
parter
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(14,83+2,50+4,46+5,14+7,30+4,04+15,83)*2,05 m2 110,905
pietro
(14,83+26,48+15,83+24,98)*2,05 m?2 168,346
1.9 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - w obszarach m2 104,690
0504-0300 objetych przebudowa
Posadzki parteru
12,46+2,9049,95+3,0746,55+1,0043,0642,29 m2 41,280
Posadzki pigtra
12,46+12,4642,40+5,26+4,94+25,89 m2 63,410
1.10 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2 62,683
0504-0100 lastrykowych
Posadzki parteru
40,22+5,50+45,08 m?2 50,800
Posadzki pigtra
24,25-2,73%4,53 m?2 11,883
1.11 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w m2 466,540
0504-0600 rulonie
Posadzki parteru
34,16+68,35+12,55+26,27+8,84+13,59+13,34 m2 177,100
Posadzki pigtra
68,41+35,20433,06+68,35+14,86+12,55+5,58+11,07+ m2 289,440
9,57+12,84+17,95
1.12 KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych grubosci do 20cm m3 8,141
0305-0300
Rozbiérka stropu nad cz¢écia piwnic - strop zelbetowy,
wylewany
(4,55%4,57+2,33%0,75+0,93%2,38)*0,15 m3 3,713
Rozbidka fragmentu stropu nad parterem - plyty
kanatowe, analogia
2,35%4,55%0,24 m3 2,566
Rozbiérka biegu schodowego migdzy piwnica a parterem
0,93%3,00%1,43*0,20 m3 0,798
Rozbiérka biegu schodowego migdzy parterem a pigtrem
0,93%4,00%1,43*0,20 m3 1,064
1.13 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4 x m 11,640
0337-0200 1 cegly w$cianach na zaprawie cementowej - nadproza Ns/
150
1,94%2%3 m 11,640
1.14 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. m 11,640
0313-0400 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 150 -
nadproza Ns/150
jow.
11,64 m 11,640
1.15 KNR 4-01 Oszpatdowanie belek stalowych nadprozy Ns/150 m 11,640
0326-0201
jow.
11,64 m 11,640
1.16 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4 x m 25,920
0337-0100 1/2 cegly w $cianach na zaprawie cementowej - NS/100
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1,44%2%9 m 25,920
1.17 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. m 25,920
0313-0400 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 100 -
nadproza Ns/100
jow.
25,92 m 25,920
1.18 KNR 4-01 Oszpatdowanie belek stalowych nadprozy Ns/100 m 25,920
0326-0201
jow.
25,92 m 25,920
1.19 KNR 4-01 Wypalanie otworéw w stali profilowej lub blachach o szt. 78,000
1304-0500 grubosci do 10 mm - potaczenie belek stalowych w
nadprozach Ns/100 i Ns/150
Ns/100
6*9 szt. 54,000
Ns/150
8%*3 szt. 24,000
1.20 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ m3 2,450
0329-0300 2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
Parter, $ciany o gruboéci 1 cegty
(1,06+1,06+0,39+0,11+1,00+0,86+0,30)*2,05*0,25 m3 2,450
1.21 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4 x m 2,000
0337-0100 1/2 cegly w$cianach na zaprawie cementowej - osadzenie
stropu WL-1
0,40%*5 m 2,000
1.22 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 m3 0,497
0301-0300 cm - rozbiérka plyty spocznika i czgéci biegu schodéw
zewnetrznych
2,65*%1,25*%0,15 m3 0,497
1.23 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych w m 4,250
0804-0100 poziomie I kondygnacji - przy schodach zewngtrznych
2,60+1,65 m 4,250
1.24 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo- m 114,410
0702-0600 wapiennej,pasami o szerokos$ci do 30 cm - pod cokoty z
plytek gres na komunikacji ogélnej
z poz.8.5
34,323/0,3 m 114,410
1.25 KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 24 cm w ptytach szt. 10,000
0208-0200 stropowych - pod projektowane przewody wentylacyjne
fil50mm
parter
3 szt. 3,000
pietro
7 szt. 7,000
1.26 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy regcznym m3 51,001
1101-0200 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem
cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1 km
Z poZ. j.W.
1.3 5,35 m3 5,350




Przedmiar

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skIIl;jgive Razem
1 2 3 4 5 6
1.4 0,519*0,08 m3 0,042
1.5 83,485%0,12 m3 10,018
1.6 11,594*0,06 m3 0,696
1.7 9,911 m3 9,911
1.8 279,251*%0,015 m3 4,189
1.9 104,69%0,02 m3 2,094
1.10 62,683%0,03 m3 1,880
1.11 466,54*0,01 m3 4,665
1.12 8,141 m3 8,141
1.13 11,64*0,06%0,25 m3 0,175
1.16 25,92%0,06%0,12 m3 0,187
1.20 2,45 m3 2,450
1.21 2,00%0,06*0,12 m3 0,014
1.22 0,497 m3 0,497
1.24 114,41%0,30%0,015 m3 0,515
1.25 10*3,14*%0,075*0,075 m3 0,177
1.27 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy rgcznym za- i m3 51,001
1101-0600 wyladunkiem.Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transp.ponad 1km samochodem
dostaw.
Krotnos¢ =5
Z poz. j.W.
51,001 m3 51,001
2 45223500- 1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV
ST002
2.1 KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe,prostokatne o szerokosci m3 0,940
0201-0100 do 0,6 m - pod platforme Srubowa.
0,50*%0,40*(1,47%2+1,76) m3 0,940
2.2 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt m2 15,608
0201-0600 dachowych i stropowych
Deskowanie otworu w stropodachu - po kominie
01,18*%0,44 m?2 0,519
Deskowanie stropu nad rozebranymi schodami
wewnetrznymi
0,93*%3,54 m?2 3,292
Deskowanie stropu - po rozbiérce windy
2,35%5,02 m?2 11,797
2.3 KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z m3 14,018
0203-0900 betonu monolitycznego konstrukcji stropodachu -
uzupetnienie otworu po rozbiérce komina
Uzupetnienie - w poziomie stropu z plyt kanatowych
1,18%0,44*15 m3 7,788
Uzupetnienie - w poziomie ptyt korytkowych
1,18%0,44%12 m3 6,230
2.4 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA160 do m 16,320
0313-0400 stropu WL-2; analogia
Rys. K-3 Strop WL-2
5,44%*3 m 16,320
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2.5 KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe ptaskie lub na zebrach,o m2 19,481
0216-0100 grubosci plyty 8 cm.
Wylewka WL-1
1,23*%3,54 m2 4,354
Wylewka WL-2
2,35%5,44 m2 12,784
Ptyta fundamentowa pod platforme Srubowa
1,42%1,65 m?2 2,343
2.6 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropéw i dachéw.Dodatek za kazdy 1 cm m2 19,481
0216-0500 réznicy w grubosciach ptyty.
Krotnos¢ =4
Dodatek do pozycji j.w.; do grubosci 12 cm
19,481 m?2 19,481
2.7 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t 0,027
0290-0100 budowli pretami stalowymi okraglymi,gtadkimi fi do 7 mm.
Rys. K-1 Wylewka WL-1, Fundament platformy $rubowej
0,0092 t 0,009
Rys. K-3 Wylewka WL-2
0,018 t 0,018
2.8 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t 0,297
0290-0201 budowli pretami stalowymi okragltymi,zebrowanymi fi od
8-14 mm.
Rys. K-1 Wylewka WL-1, Fundament platformy $rubowej
0,0825+0,0642+0,0545 t 0,201
Rys. K-3 Wylewka WL-2
0,0961 t 0,096
3 45262522- 6 |Roboty murarskie
CPV
ST003
3.1 KNR 2-02 Sciany z bloczkéw betonowych gr. 25¢m na zaprawie m2 9,962
0103-0400 cementowej - piwnica
Sciany pomigdzy czgécia zasypana a istniejaca
(1,04+0,93)*1,50 m?2 2,955
Zamurowanie okienek piwnicznych w czgsci zasypanej.
0,55%0,60*4 m?2 1,320
Sciany fundamentowe obudowy szybu windowego
(1,47%2+1,76)*1,21 m2 5,687
3.2 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z emulsji m2 9,962
0603-0100 asfaltowej.Pierwsza warstwa. Na $cianach j.w.
jow.
9,962 m?2 9,962
33 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z emulsji m2 9,962
0603-0200 asfaltowej.Kazda nastgpna warstwa.
jow.
9,962 m?2 9,962
3.4 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczk6w z m?2 29,377
0107-0100 betonu komérkowego,o wysokosci do 4,5 m i grubosci 24
cm.
Zamurowania parteru
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(1,02+1,10+1,00+1,00+0,40+0,23)*2,05 m2 9,738
Zamurowania pietro
(1,50+1,50+1,00+0,26+0,40+1,00+1,00+1,00+1,00+ m2 19,639
0,83+0,09)*2,05
3.5 KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych,o grubosci m2 63,253
0121-0300 12 cm.
Scianki dzialowe parteru
(2,17%3,18-1,00%2,05)*2+(2,17%3,18-0,90%2,05)+(1,02* m2 41,152
3,18-0,90%2,05)+((1,70+1,18)*3,18-1,00%2,05)+1,61*
3,18+0,93*3,18+((1,99+1,74)*3,18-1,00%2,05)
Sciany dzialowe pigtra
(2,1743,17+1,03+1,03+2,17+0,99)*3,18-1,00%2,05*2- m2 22,101
0,90%2,05*4
3.6 KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych. m 9,540
0122-0500
3%3,18 m 9,540
3.7 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw murowanych - szt. 47,000
0137-0100 na istniejacych przewodach
18+29 szt. 47,000
4 45262321- 7 |Podloza, posadzki
CPV
ST004
4.1 KNR 2-02 Podkiady na poditozu gruntowym z ubitych materiatéw,z m3 37,154
1101-0702 piasku - zasypanie cze¢sci piwnic
(2,17%5,63+2,22%4,89+0,93%4,14)*1,38 m3 37,154
4.2 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu m3 3,231
1101-0100 zwyklego z kruszy wa naturalnego - nad zasypana czgécia
piwnic
jow.
(2,17%5,63+2,22%4,89+0,93%4,14)*0,12 m3 3,231
4.3 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z m?2 26,923
0604-0301 papy asfaltowej na tekturze na lepiku na goraco.Pierwsza
warstwa.Roztwor asfaltowy do gruntowania.
(2,17%5,63+2,22%4,89+0,93%4,14) m2 26,923
4.4 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z m2 26,932
0604-0400 papy smotowej na lepiku na goraco.Kazda nast¢pna
warstwa.
jow.
26,932 m2 26,932
4.5 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 15cm. m2 26,932
0609-0100
jow.
26,932 m2 26,932
4.6 KNR 2-02 Szlichta cementowa gr. Scm - nad czgscia zasypanych m3 1,347
1101-0200 piwnic
26,932%0,05 m3 1,347
4.7 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z ptytek gres techniczny w kol. m2 242,110
1118-0800 jasnoszarym 30x30cm, ukladane na klej i spoinowane.
Parter
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4,94+16,38+20,07+7,8947,6546,69+6,01+3,42+4,27+ m2 132,020
3,73+43,50+2,16+3,27+6,20+18,75+(3,16-0,70%0,70)+
8,6542,19+1,20+2,38
Pigtro
4,42+6,04+6,29+5,97+8,82+24,55+6,63+6,01+3,14+ m2 110,090
8,9545,2844,21+10,54+9,24
4.8 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gres, systemowe, o wymiarach m 296,690
1119-0200 8,30x30cm, uktadane na klej i spoinowane
parter
1,33+0,56+3,78+4,32+0,12+3,71+0,12+27,62+0,44+ m 166,910
2,30+0,28+4,13+2,21+14,5040,1340,91+1,26+3,13+
3,1643,58+1,82+1,5242,05+1,65+2,74+2,28+11,36+
3,38+0,31+11,85+7,82+11,58+0,21+1,02+1,11+2,17+
5,10+6,39+4,19+1,01+0,06+3,26+5,44+1,00
pigtro
pom. 110 7,32+0,47 m 7,790
pom. 111 9,12 m 9,120
pom. 112 1,66+1,46+5,81 m 8,930
pom. 113 5,97 m 5,970
pom. 125 13,74 m 13,740
pom. 126 0,69+1,66+1,29+2,90+0,23+1,97+0,71+1,87+1,5040,68+ m 43,260
3,76+1,1843,23+4,74+1,59+7,63+1,54+2,56+3,25+0,28
pom. 127 8,64 8,640
pom. 128 22,4042,28 m 24,680
pom. 129 7,65 7,650
4.9 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metoda m2 20,472
1121-0500 kombinowang o wymiarach 30x30 cm
gbérna powierzchnia stopni
0,30*%1,35%11+0,30%1,37%1042,73*1,40 m2 12,387
podstopnice
0,154%1,35%11+0,154*1,37*10 m2 4,397
podest schodéw zewnetrznych
1,25%2,95 m?2 3,688
4.10 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek na klej uktadanych metoda m 15,312
1122-0400 kombinowang bez przecinania ptytek.Cokolik o wysokosci
8,3 cm
0,154%23+0,30*%21+5,47 m 15,312
4.11 KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachl. wewnatrz budynkéw pod m2 389,750
1208-0100 wykladziny . Wylewka korygujaco-wyréwnujaca gr.2-5mm
parter
17,20+17,26+12,16+12,17+12,21+15,59+27,29+5,53+ m2 142,790
9,20+14,18
pietro
70,64+15,89+19,07+18,02+15,48+12,28+19,34+17,30+ m2 246,960
14,98+13,43+13,35+17,18
4.12 KNR 2-02 Posadzki z ptytek podtogowych dywanopodobnych m2 389,750
1113-0501 50x50 cm,na plynie antyposlizgowym
Z poZ. j.w.
389,750 m2 389,750
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4.13 KNR 2-02 Listwy przys$cienne z polichlorku winylu klejone, z m 352,870
1113-0600 wypelieniem wyktadzing j.w.
parter
6,01+9,58+18,03+14,47+14,47+14,47+16,96+18,91+ m 145,000
0,41+8,69+11,16+11,24
pigtro
27,39+8,24+16,63+17,52+17,10+16,31+13,20+8,94+ m 207,870
1,63+44,57+16,63+15,58+14,38+14,12+15,63
4.14 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia systemowe, aluminiowe, gr. 13mm m2 3,360
1219-0300
1,20%1,00+1,80*1,20 m?2 3,360
5 45421152- 4 |Instalowanie $cianek dzialowych
CPV
ST005
5.1 KNR-O 9- Sciana szkieletowa dziatowe, na podkonstrukcji 75mm, m2 243,324
09 0402-010 [ obustronnie dwukrotnie optytowane ptytami GKB, z
0 wypelnieniem weing mineralna gr. Scm
Scianki parteru
(0,60+5,80+0,60+10,10+4,22%3+1,49+5,76+0,15)*3,18- m?2 84,474
3,00*%1,80*%4-1,00%2,05%5-0,90%2,05
Scianki pietra
(5,80%5+2,72+5,4842,17+7,25+4,24+4,25)*3,18-1,00* m?2 158,850
2,05%8
6 45421132- 8 |Instalowanie okien
CPV
ST006
6.1 KNR-10-19 Okna z PCV stale, obsadzone na kotwach stalowych,z m2 21,600
1023-0400 obrébka obsadzenia, jednoszybowe z szyba P2
Rys. A.13 3,00%1,80%4 m?2 21,600
7 45421131-1 |Instalowanie drzwi
CPV
ST007
7.1 KNR-10-19 [ Drzwi zewngtrzne aluminiowe jednoskrzydiowe obsadzone m2 3,180
1024-0701 na dyblach stalowych,oszklone na budowie szybami
zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi - z
naswietlem, dostawa wraz z oscieznica, wspétczynnik U
min 1,3 Wxm2/K, samozamykacz, wktadka patentowa,
klamka
Rys. A12 1,06%3,00 m?2 3,180
7.2 KNR-10-19 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na dyblach m2 29,351
1024-0701 stalowych,oszklone na budowie szybami pojedyficzymi P2
- wewngtrzne, samozamykacz, wktadka patentowa, klamka
Rys. A.13 DWal
1,06%2,13*13 m?2 29,351
7.3 KNR-10-19 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na kotwach m2 4,942
1024-0700 stalowych,z wypetnieniem panelem nieprzeziernym,
kratka nawiewna, samozamykacz, zamek tazienkowy,
klamka
1,16%2,13%2 m?2 4,942




Przedmiar

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skIIl;jgive Razem
1 2 3 4 5 6
7.4 KNR-10-19 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone na dyblach m2 2,258
1024-0701 stalowych,oszklone na budowie szybami pojedynczymi P4
- wewngtrzne, z zamkiem patentowym i okienkiem
kasowym otwieralnym z blatem - o podwyzszonej
odpornosci na wtamanie.
Rys. A.13 DWa3
1,06%2,13 m2 2,258
7.5 KNR-10-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe obsadzone na kotwach m2 3,619
1024-0800 stalowych,oszklone na budowie szybami pojedyficzymi P2,
klamka, samozamykacz
Rys. A.13 DWa4
1,66%2,18 m2 3,619
7.6 KNR 2-02 Drzwi ptytowe, okleina HPL, wktadka patentowa i klamka m2 35,000
1017-0200
Dwpl
0,80%2,00%*5 m2 8,000
Dwp2
0,90%2,00*15 m2 27,000
7.7 KNR 2-02 Drzwi ptytowe, zamek tazienkowy, kratka nawiewna, m2 9,600
1017-0200 okleina CPL
Dwptl
0,80%2,00%2 m2 3,200
Dwpt2
0,80%2,00*4 m2 6,400
7.8 KNR 2-02 Drzwi ptytowe, zamek tazienkowy, kratka nawiewna, m2 12,600
1017-0200 okleina CPL, samozamykacz
Dwpt3
0,90%2,00%6 m2 10,800
Dwpt4
0,90*2,00 m2 1,800
7.9 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe stalowe wewngtrzne m2 1,800
1019-0900 przeciwpozarowe EI30, samozamykacz, klamka
Dwp3
0,90%2,00 m2 1,800
7.10 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe skladane, harmonijkowe, wodoodporne m2 1,640
1017-0500
Dwp4
0,80%2,05 m2 1,640
7.11 KNR 2-02 Ofdcieznice drzwiowe stalowe regulowane, malowane w kol. szt. 34,000
1016-0100 drzwi
Do drzwi Dwp1
5 szt. 5,000
Do drzwi Dwp2
15 szt. 15,000
Do drzwi Dwp4
1 szt. 1,000
Do drzwi Dwpt1 i Dwpt2
6 szt. 6,000
Do drzwi Dwpt3 i Dwpt4
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Przedmiar

Tlos$ci

11

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
7 szt. 7,000
7.12 KNR 2-02 Ofcieznice drzwiowe stalowespecjalne do drzwi przeciw szt. 1,000
1016-0500 pozarowych.
Dwp3
1 szt. 1,000
8 45410000- 4 | Tynkowanie
CPV
ST008
8.1 KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/ m2 29,377
0711-0200 na Scianach ptaskich, - zamurowane otwory drzwiowe
z poz. 3.4
29,377 m2 29,377
8.2 KNR 2-02 Tynki cementowe III kategorii,na $cianach,wykonywane m2 128,874
0808-0100 recznie - na §ciankach murowanych projektowanych.
parter
013 (2,17%2,70-1,00%2,05)*3+3,10%2,70-0,90%2,05*2+3,03* m?2 24,612
2,70-0,90%2,05%2+42,17%2,70-0,90%2,05
pozostate 0,93*3,18%2+3,83*3,05-1,00%2,05%2+3,63*3,05-1,00* m?2 74,725
pom. 2,05+(1,57*3,05-1,00%2,05)*2+4,41*3,18-0,90%2,05+
4,50%3,18-0,90%2,05+2,78%2,70-1,00%2,05+2,98*3,00-
1,00%2,05+1,61%3,05+1,61*3,00
pigtro
2,17%2,70-1,00%2,05%2+3,64%2,70-0,90%2,05-1,00* m2 29,537
2,05+3,57%2,70-0,90%2,05%2+2,17*2,70-0,90*%2,05+
3,17%2,70-0,90%2,05*%2+4,04*2,70-1,00%2,05-0,90*2,05
potracenia na oktadziny z ptytek - z poz.
8.3 KNR 2-02 Gtadz gipsowa jednowarstwowa,na $cianach z plyt m2 395,655
0815-0100 gipsowych.
parter
005 (1,32+5,80)*3,05-1,80%3,00 m?2 16,316
006 (1,32+45,80)*3,05-1,80*3,00 m?2 16,316
007 8,23*3,05-1,00%2,05-1,80%3,00 m?2 17,652
008 8,23%3,05-1,00%2,05-1,80%3,00 m2 17,652
009 8,23%3,05-1,00%2,05-1,80*%3,00 m?2 17,652
010 6,98%3,05-1,00%2,05-1,80%3,00 m?2 13,839
011 5,76%3,05-1,00*%2,05-0,90%2,05 m?2 13,673
012 4,70%3,05-1,00%2,05 m2 12,285
025 1,24%3,18-0,90%2,05 m2 2,098
pietro
110 2,17%2,70-1,00*%2,05 m2 3,809
111 2,17%3,18-1,00%2,05 m?2 4,851
115 5,80%2,95 m2 17,110
116 5,80%2,95%2 m?2 34,220
117 5,80%2,95%2 m2 34,220
118 5,80%2,95 m2 17,110
119 4,18%2,95-1,00%2,05 m?2 10,281
120 (5,80%2,95)*2-1,00%2,05*3 m2 28,070
121 5,48%2,95-1,00%2,05 m?2 14,116
122 5,08%2,95-1,00%2,05 m2 12,936




Przedmiar

Tlos$ci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6

126 1,50%2,95-1,00%2,05%2+42,59%2,95-0,90%2,05+8,65* m2 25,488
2,95-1,00%2,05*3

123 7,43*%3,00-1,00%2,05 m2 20,240

114 10,91*3,00-2,00%2,05 m?2 28,630

125 4,25%3,00-1,00%2,05 m2 10,700

129 2,59%3,18-0,90%2,05 m2 6,391

8.4 KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynké6w wewnetrznych na Scianach m2 1142,413

0713-0100 ze zeskrobaniem farby
parter

005 11,57*3,00-1,00%2,05-1,85%2,35+0,12*1,85+0,12%2,35%* m2 29,708
2+40,19%1,0040,19%2,05%2-0,12*3,00

006 11,58%3,00-1,65%2,35-1,00%2,0540,12%3,05+0,19%1,00+ m2 30,754
0,19%2,05%2+40,12%2,35+0,12%1,35%2

007 7,02%3,00-2,35*%1,65+0,19%2,35+0,19%1,65%2 m2 18,256

008 2,84%3,00-2,35*%1,65+0,19%2,35+0,19%1,65%2 m2 5,716

009 2,85%3,00-2,35%1,65+0,19%2,35+0,19%1,65%2 m2 5,746

010 10,35*3,00-(2,35%1,6540,19%2,3540,19%1,65%2)*3 m2 16,197

016 (21,38+4,14)*2,95-1,00%2,05*%4-1,16%2,08-1,50%2,30- m2 57,925
2,77*%2,30+0,28%2,30%2+0,28%2,77+0,19%1,16+0,19*
2,08%2

dalsza czes¢ | 23,64%3-2,77%2,30-1,00%2,05%4-2,48%2,30-0,70%2+ m2 49,670

korytarza 0,06%2,30%24+0,06%2,48

dalsza czes¢ 11,45%3,00-1,50%2,30 m2 30,900

korytarza

022 9,85%2,50-1,16%2,08-8,64*2,00 m2 4,932

013 15,76%2,65-1,15%1,65-1,00%2,05+0,19*1,154+0,19*0,57* m2 11,162
2-(3,68+9,89-0,10%6)*2,00-1,15*1,00

018 20,91%2,49-1,00%2,05%2-2,53%1,65-0,90%0,85+0,19* m2 46,154
2,53+0,19%1,65%2+0,43%1,65+0,16%1,00+0,16%2,05*2+
0,19%0,90+0,19%0,85%2

021 4,48%2,65-3,58%2,00-0,90%2,05%2+5,16%2,65-1,82* m2 5,795
2,00-1,54*2,00-0,90%2,05*%2+1,92*%0,65+1,45%0,18

020 11,92*3,00-1,00%2,05-2,53*1,65+0,19%2,53+0,19%1,65* m2 31,353
2+40,43%1,65

019 7,82%3,00-1,00%2,05-2,53%2,15+0,19%2,53+0,19%2,15%* m2 18,193
2+40,43%2,15

017 7,78%2,95-2,48%2,30%2+0,08*%2,48+0,08%2,30%240,19* m2 13,455
2,48+0,19%2,30%2

023 7,35%3,10-2,53*%2,15+0,19%2,53+0,19%2,15%2+0,43* m2 16,368
2,15-1,60%2,00

011 12,36*3,00-1,00%2,05-2,53*1,65+0,19%2,53+0,19%1,65* m2 31,722
2+40,43%1,6540,19%1,00+0,19%2,05%2-2,40*0,80

012 (5,45+6,21+4,65)*3,00-1,00%2,05-2,53*%1,65-0,90*%0,85+ m2 44,261
0,19%2,53+0,19*1,65%2+0,43*%1,65+(0,90*%2+0,85)*0,19

014 1,90%3,00-1,06%2,30+(1,06+2,30%2)*0,19 m2 4,337

015 4,48%3,00-0,90%0,85+(0,90%2+0,85)*0,19 m2 13,179
pigtro

109 35,19%2,90-2,35%1,65%6-1,00%2,05%2+(2,35+1,65%2)* m2 83,473
0,19%6+(1,00+2,05%2)*0,19+(1,00+2,05%2)*0,27

115 11,26%2,90-2,35%1,65-1,00%2,05+(2,35+1,65%2)*0,19+( m2 28,769

1,00+2,05%2)*0,19
12




Przedmiar

. S . . Tlosci
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
116 3,18%2%2,90-2,35%1,65-1,00%2,05+(2,35+1,65%2)*0,19+ m2 14,559
(1,0042,05*%2)*0,19
117 3,00%2%2,90-2,35%1,65-1,00%2,05+(2,35+1,65%2)*0,19+ m2 13,515
(1,0042,05*%2)*0,19
118 10,94%2,90-2,35%1,65-1,00%2,05+(2,35+1,65%2)*0,19+( m2 27,841
1,00+2,05%2)*0,19
119 7,01%2,90-2,35*%1,65+(2,35+1,65%2)*0,19 m2 17,525
120 3,22%2%2,90-2,35%1,65+(2,35+1,65%2)*0,19 m2 15,872
122 8,48%2,90-2,35%1,65%3+(2,35+1,65%2)*0,19%3 m2 16,180
121 8,16%2,90-2,35%1,65+(2,35+1,65%2)*0,19 m2 20,860
110 7,62%2,65-1,00%2,05-1,15%1,65+(1,15+1,65%2)*0,19- m2 14,915
2,72*%0,8
111 7,95%3,10 m2 24,645
113 9,84%3,10-1,00%2,05 m2 28,454
112 12,22%2,90-1,00%2,05-1,66%2,08 m2 29,935
126 33,08%2,90-1,00%2,05%6-0,90%2,05-1,16%2,08-2,73* m2 71,047
2,30-1,66%2,08-1,50%2,30+(1,1642,08%2)*0,19+(1,66+
2,08%2)*0,17+(1,05+2,05%2)*0,27+(1,50+2,30%2)*0,24
4,33%2,90-1,50%2,30 m2 9,107
11,36%2,90%1,00%2,05+(1,00+2,05%2)*0,24+1,76%2,90+ m2 86,313
5,00%2,90-1,00%2,05
127 9,80*0,50 m2 4,900
128 1,57*%0,65+1,50%0,65+(6,26-1,15)*0,65+(0,65%2+1,65)* m2 5,878
0,19
131 1,97*%0,65+1,10*%0,65 m2 1,996
124 14,7242,95-1,00%2,05-2,45%2,15+(1,0042,05%2)*0,19+( m2 13,357
2,45+2,15%2)*0,19+0,35%2,15
klatka 18,35+2,60%4,65+24,01 m2 54,450
schodowa
129 5,68%3,10-1,68%2,00-2,45%2,15+(2,4542,15%2)*0,19+ m?2 11,016
0,35%2,15
123 7,43%2,95-2,45%2,15+(2,45+2,15%2)*0,19+0,35%2,15 m2 18,686
114 5,45%2,95-2,45%2,15+(2,45+2,15%2)*0,19+0,35*%2,15 m2 12,845
125 10,52%2,95-0,90%0,85%2+(0,90+0,85%2)*0,19%2 m2 30,492
8.5 KNR 2-02 Gladz gipsowa jednowarstwowa,na tynkach istniejacych - m2 1142,413
0815-0100 oraz na otynkowanych tynkiem kat. III zamurowaniach -
Sciany.
z poz 8.4.
1142,413 m2 1142,413
8.6 KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych na m2 51,690
0713-0200 stropach, biegach i spocznikach ze zeskrobaniem farby
sufity w pom. bez sufitu powieszonego
26,76+5,75+3,06+6,29+5,97+3,86 m2 51,690
8.7 KNR 2-02 Gtadz gipsowa jednowarstwowa, na sufitach m2 51,690
0815-0500
z poz. 8.6.
51,69 m2 51,690
8.8 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazury o wymiarach 20x60 m2 148,736
0829-1000 cm,na klej.
parter
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Przedmiar

. S . . Tlosci
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
021 (3,81+1,82+1,54+2,05+1,65)*2,00 m2 21,740
011 2,40*0,80 m2 1,920
022 8,64%2,00 m?2 17,280
013 (6,40+4,20+1,02+0,16+3,20+0,10+0,07+1,02+2,66+1,63) m2 42,892
*2,00+1,65%0,92+0,21%1,08%2
023 1,60%2,00 m2 3,200
pigtro
110 2,73%0,80 m?2 2,184
127 8,64%2,00 m2 17,280
128 (1,70+1,62+1,77+1,50+1,54+2,66)*2,00+1,65%0,92+ m?2 23,552
0,21*1,08%2
131 (2,1042,00+3,37)*2 m2 14,940
125 1,46%0,80 m?2 1,168
129 1,29%2,00 m2 2,580
8.9 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej m2 34,323
0829-0800 - odboje na komunikacji gldwnej
parter - korytarz
(5,27+3,16+1,33+0,56+5,40+4,32+0,12+3,71+0,12+ m?2 16,347
11,20+7,61+0,46+2,32+0,28+4,13+2,47+0,14+1,89)*0,30
pietro - korytarz
(0,27+1,66+1,29+2,97+4,03+1,22+3,23+18,04+0,14+ m2 14,190
0,71+1,54+2,57+3,25+2,32+1,88+1,50+0,68)*0,30
klatka schodowa
(3,74+45,47+3,41)*0,30 m2 3,786
9 45442110- 1 |Roboty malarskie
CPV
ST009
9.1 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podlozy gipsowych m2 1 589,753
1505-0300 farba lateksowa
malowanie tynkéw wewngtrznych - z poz. 8.5
1142,413 m?2 1 142,413
malowanie powierzchni ptyt GK - z poz. 8.3
395,65 m?2 395,650
malowanie powierzchni sufitéw - z poz. 8.7.
51,69 m?2 51,690
9.2 KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie lamperii m2 70,934
1504-0800
korytarze i klatka schodowa - z poz. 8.9.
34,323/0,3%0,62 m2 70,934
10 45421146- 9 |Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV
ST010
10.1 NNRNKB 2- [ Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 572,910
02U 2702- wypelnieniem plytami z widkien mineralnych, krawedz
0100 A15, Pochtanianie dzwigku ?w: do 1,00 (Klasa A)
parter
16,68+16,69+11,84+11,84+11,88+14,70+62,57+5,93+ m2 234,510
12,47+4,85+8,84+5,79+4,31+18,20+22,36+3,26+2,30
pietro
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Przedmiar

. S . . Tlosci
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
68,41+15,89+18,50+17,46+14,91+11,87+18,68+16,46+ m2 338,400
14,70+8,55+54,2645,93+3,28+5,47+12,82+12,03+13,35+
16,71+49,12
10.2 KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm - szt. 9,000
0139-0100 do projektowanych przejs¢ przewodow w suficie
podwieszonym
9 szt. 9,000
10.3 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe stalowe o $rednicy m2 0,536
0113-0200 150mm - w przestrzeni sufitu podwieszonego
(3,0540,52)*0,15 m2 0,536
11 45421160- 3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
CPV
STo11
11.1 KNR-W 2- Montaz pochwyt6w statych - stal nierdzewna polerowana szt. 1,000
02 1218-030
0
rys. A18 pochwyt prosty nr 4
1 szt. 1,000
11.2 KNR-W 2- Montaz pochwyt6w statych - katowy - stal nierdzewna szt. 1,000
02 1218-030 [ polerowana
0
rys. A18 pochwyt katowy nr 3
1 szt. 1,000
11.3 KNR-W 2- Montaz pochwytéw uchylnych - stal nierdzewna szt. 2,000
02 1218-030 [ polerowana
0
rys. A18 pochwyt nr 5,6
2 szt. 2,000
11.4 KNR-W 2- Montaz lustra uchylnego - analogia szt. 1,000
02 1219-060
0
rys. A18 1 szt. 1,000
11.5 KNR 4-01 Dostosowanie istniejgcej balustrady do przebudowywanych m 4,600
1301-0401 schodéw - obejmuje demontaz, przerobienie ksztattu,
montaz, pomalowanie dwukrotne farbami ftalowymi
4,60 m 4,600
12 45313100- 5 |Instalowanie wind
CPV
ST012
12.1 KALK. Dostarczenie i montaz kompletnego podnosnika
INDYWIDU ([ $rubowego Cibes A5000 o wym. kaibny 1400x1630
ALNA wewnatrz budynku z dwoma przystankami o
wys.podnoszenia 3,55 m z drzwiami na 2 kond. z
krétszego boku kabiny
13 45261214- 7 |Ktadzenie dachéw bitumicznych
CPV
ST013
13.1 KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z jednej warstwy papy smotowej na m2 0,519
0512-0400 dachach betonowych - pokrycie otworu po rozbidrce
komina
1,18*%0,44 m2 0,519
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Przedmiar

. S . . Tlosci
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
13.2 KNR 2-17 Podstawy dachowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 szt. 7,000
0148-0100 mm -projektowana wentylacja grawitacyjna
7 szt. 7,000
13.3 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe dachowe kotowe o $rednicy do 150 szt. 7,000
0144-0201 mm
7 szt. 7,000
14 45443000- 4 |Roboty elewacyjne
CPV
ST014
14.1 KNNR 3 Docieplenie z przyklejeniem styropianu gr.10cm i 1 m2 1,320
1001-0100 warstwy siatki na powierzchni betonowej - na
zamurowanych oknach
z poz. 3.1
1,32 m?2 1,320
14.2 KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zywicznych zewngtrznych, o m2 1,320
0604-0100 powierzchni do 5 m2 - z dostosowaniem do istn.
kolorystyki i faktury
jow.
1,32 m?2 1,320
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