OBJASNIENIA

A Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa),
strumieri $wietiny oprawy 1800im

AWE Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa), strumien $wietiny oprawy 1800im,
czas $wiecenia Th z pracq na jasno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

B[I]]]] Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED P/T, strumief éwietiny zrddia 5500im

C[I]]]] Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED N/T, strumien wietiny zrodta 5500im

Oprawa Philips Pacific TCW060 stosowac swietiowki MASTER TL-D
lMB ; l Xtreme Polar 2xTLD-36W/840 HF strumien swietiny zrédla 3250im

@ Oprawa oswietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 32_M iTECH M2 M,
czas $wiecenia 1h z pracq na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

E@ Oprawa oswietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 42_M iTECH S2 M,
czas $wiecenia 1h z pracq na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.

WYJSCIE

b—r=8 COprawa oéwietlenia ewakuacyjnego, TM Technologie SMART 44. Oprawa pracuje
g@l na ciemno. Piktogram wskazujqcy kierunek lub z napisem wyjscie. Oprawa z
=4 qtestem CNBOP.

" taemik jednobiegunowy np. Hager Fiorena
g Lacanik $wiecznikowy np. Hager Fiorena
\})" Lqcznik schodowy np. Hager Fiorena

@ Przycisk zwierny np. LEGRAND, tqczy¢ przewodem YDY3x1,5 z tablicg
odwietleniowq
Oprawy montowa¢ w sufitach podwieszanych rastrowych,
oprawy ewakuacyjne natynkowo

Instalacje oswietleniowe prowadzic przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5mm?.

PROWADZENIE INSTALACUI:
Stosowat puszki i ramki wielokrotne montowane pod plytq g—k w

2 = : ‘ : , S ' : ; warstwie wetny mineralnej z membrang gumowq uszczelniajacq od wiatru.
= : ’ G : ; e S R , Instalacje prowadzi¢ w rurkach RB28
— ' : : ; , = : ; L Gnigzda i tqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,6m.

i

skoordynowat trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjomi (kanaly, rurociqgi itp.)
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