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1. Opis techniczny

1.1. Dane ogolne
Podstawy opracowania
- Projekt architektoniczny,
- Wizja lokalna,
- Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycz-
nej w Miejskim Osrodku Pomocy Spotecznej w Puttusku.
Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje oswietlenia ogolnego,

- Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych,
— Przeniesienie istn. tablicy licznikowej,

- Rozdzielnica gtdbwna RG,

— Podrozdzielnice budynku

— Gléwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— Ochrona odgromowa,

— Ochrona przeciwporazeniowa,

— Ochrona przeciwprzepieciowa

1.3.Charakterystyka uktadu

— napiecie zasilania 3x230/400V

— moc zainstalowana Pi=  91,35kW

— moc szczytowa Ps= 26,01kW

— uktad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytg-
czenie w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4.Zasilanie

W chwili obecnej zasilanie obiektu odbywa sie ze ztgcza kablowego za-
budowanego w elewaciji budynku. Rozdzielnica gtéwna znajduje sie w po-
mieszczeniu 019 na parterze budynku. Z rozdzielnicy gtdwnej sprzed uktadu
pomiarowego wykonane jest odejscie zasilajgce wyodrebniony lokal mieszkal-
ny na pietrze budynku. Lokal mieszkalny posiada oddzielny ukfad rozliczenio-
wy energii elektrycznej.

Nowe zasilanie obiektu odbywa¢ sie bedzie z istniejgcego ztgcza ka-
blowego ZK zabudowanego w elewacji budynku. Zasilanie budynku MOPS-u
wykonaé przewodem YKXs 5x50mm?. Tablica licznikowa TL oraz rozdzielnica
gibwna RG zostang przeniesione z pomieszczenia 019 do przedsionku bu-
dynku (pomieszczenie nr 017). Zasilanie wydzielonego lokalu mieszkalnego
zostanie wyprowadzone sprzed uktadu pomiarowego MOPS-u w Puttusku.

Inwestor wyst gpi z wnioskiem do ENERGA - OBROT S.A. 0 zwi  ek-
szenie mocy przyt aczeniowej do 30kW przed oddaniem obiektu do u  zyt-
ku.
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1.5. Tablica licznikowa Obiektu - TL

Tablica licznikowa natynkowa - TL zostata zlokalizowana w Wiatrotapie (lo-
kalizacja oznaczona na rysunkach IEO2 i IE03). W rozdzielnicy; IP40; Il klasa izo-
lacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwoddéw, ochronnik przeciwprzepieciowy
stopien B+C oraz miejsce na liczniki pomiarowe i przekfadniki uktadoéw pomiaro-
wych przeniesione z istniejgcych tablic licznikowych budynku MOPS i lokalu
mieszkalnego.. Zasilanie od dotu, odptywy do goéry. Obudowa w wykonaniu natyn-
kowym lub podtynkowym, badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg
PN-IEC 439-1+AC.

1.6. Rozdzielnia Gtéwna Obiektu - RG

Rozdzielnia Gtowna natynkowa - RG zostata zlokalizowana w Wiatrotapie
(lokalizacja oznaczona na rysunkach IE02 i IE03). W rozdzielnicy; IP40; Il klasa
izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwoddéw, ochronnik przeciwprzepieciowy
stopien B+C oraz wylgczniki roznicowoprgdowe. Zasilanie od dotu, odptywy do
gory. Obudowa w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, badane w petnym
zakresie typu TTA, zgodne z normg PN-IEC 439-1+AC.

1.7. Rozdzielnia - R1

Rozdzielnia podtynkowa - R1 zostata zlokalizowana w korytarzu na pietrze
budynku (lokalizacja oznaczona na rysunkach IEO2 i IE03). Zasilanie rozdzielnicy
R1 realizowane przewodem YKY 5x6mm? z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy; IP40;
Il klasa izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwoddw, ochronnik przeciwprze-
pieciowy stopien B+C oraz wytgczniki roznicowoprgdowe. Zasilanie od dotu, od-
ptywy do gory. Obudowa w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, badane w
petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN-IEC 439-1+AC.

1.8. Rozdzielnia - RS

Rozdzielnia podtynkowa - RS zostata zlokalizowana w korytarzu na pietrze
budynku (lokalizacja oznaczona na rysunkach IEO2 i IE03). Zasilanie rozdzielnicy
R1 realizowane przewodem YKY 5x6mm? z rozdzielnicy R1. W rozdzielnicy; IP40;
Il klasa izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwoddw, ochronnik przeciwprze-
pieciowy stopien B+C oraz wytgczniki roznicowoprgdowe. Zasilanie od dotu, od-
ptywy do gory. Obudowa w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, badane w
petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN-IEC 439-1+AC.

1.9. Rozdzielnia - RWC

Rozdzielnia natynkowa - RWC zostata zlokalizowana w korytarzu na pietrze
budynku (lokalizacja oznaczona na rysunkach IEO2 i IE03). Zasilanie rozdzielnicy
R1 realizowane przewodem YKY 5x6mm? z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy; IP65;
Il klasa izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwodow, ochronnik przeciwprze-
pieciowy stopien B+C oraz wytgczniki réznicowoprgdowe. Zasilanie od dotu, od-
ptywy do gory. Obudowa w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, badane w
petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN-IEC 439-1+AC.

1.10. Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu do budynku MOPS-u umieszczono przycisk w obudowie czer-
wonej z szybkg do sttuczenia. Petni on funkcje "Wytgcznika Gtéwnego P.Poz.". Po
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zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku zostanie podane napiecie na cewke wybijako-
wag wytgcznika gtdbwnego w rozdzielnicy RG.

1.11. Oswietlenie ogodlne

Oswietlenie zrealizowano oprawami dobranymi na podstawie obliczen na-
tezenia oswietlenia.

Oswietlenie ogélne pomieszczen realizowane bedzie oprawami wyszcze-
golnionymi na rzucie instalacji. Instalacje  wykona¢  przewodem
YDYzo 3/4/5x1,5mm? pod tynkiem. Osprzet podtynkowy np. Hager Fiorena
w ramkach wielokrotnych. Sterowanie os$wietleniem realizowane jest tgcznikami
oraz przyciskami zwiernymi.

1.12. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne stanowg oprawy z modutem sSwiecenia awaryjne-
go 1h z certyfikatem CNBOP, wyszczegdlnione na rysunkach IE03. Oprawy zapa-
lajg sie automatycznie po zaniku napiecia w rozdzielnicy. Oprawy zasilania ewa-
kuacyjnego zasilane sg z obwodow lamp oswietlenia ogbélnego. Na wyznaczonych
drogach ewakuacyjnych przewidziano zainstalowanie opraw oswietlenia ewaku-
acyjnego. Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg miec¢ certyfikat CNBOP.

1.13. Instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm? pit.
Osprzet podtynkowy np. Hager Fiorena. Wysoko$¢ zamontowania osprzetu ozna-
czono na rzucie. Obwody gniazdowe zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowoprg-
dowymi oraz nadprgdowymi.

1.14. Prowadzenie instalacji

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem i ptytg g-k w rurkach
RB28 oraz za sufitami podwieszanymi.

- Instalacje prowadzi¢ przewodami okrggtymi poprzez puszki z mem-
brang gumowg uszczelniajgcg miejsca wprowadzenia kabli do puszek.

- Instalacje przewiduje sie wykonac¢ przewodami typu YDYZo z izolacjg
750V,

- Do zasilania opraw o$wietleniowych zastosowac przewody 3, 4i 5 —
zylowe. Przewody 4 i 5 - zylowe wykorzystac przy podtgczaniu o$wie-
tlenia do wytgcznikow Swiecznikowych;

- Gniazda ogélne taczyé przewodem YDYzo 3x2,5mm?;

- Lagczenie przewodow wykonywac w puszkach sprzetowych ztgczkami
sprezynujgcymi WAGO,;

- Przewody LgYzo 6mm? do potgczen wyréwnawczych prowadzié
w ostonie np. rurka RB28;

— W sali zaje¢ (pomieszczenie 003) gniazda wtyczkowe montowac na
wysokosci 160cm zabezpieczone przed dostepem dzieci zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalo-
wych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ pro-
wadzony ztobek lub klub dzieciecy
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- W sali zaje¢ (pomieszczenie 003) tgczniki montowac na wysokosci
160cm zabezpieczone przed dostepem dzieci zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych
jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub
klub dzieciecy

1.15. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych wezla ciepta

Podtgczenie urzadzen technologicznych wezta ciepta oraz ich rozruch
przeprowadza wykonawca dostarczanych urzgdzen sanitarnych lub serwis produ-
centa danych urzadzenh.

1.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
lgczniki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podigczeniu odbiornikow nalezy sprawdzic¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.17. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie dostepne elementy przewodzgce potgczy¢ miedzy sobg i z szyng
wyréwnawczg przewodem LgY6mm?. Metalowe rury wodociggowe, kanalizacyjne
I inne potgczy¢ stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

Gtéwng szyne wyrdwnawczg zlokalizowano na parterze przy wejsciu do
budynku.

1.18. Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Ochrone odgromowg nalezy wykonac
w klasie IV, oko siatki 20mx20m, odstep przewoddéw odprowadzajgcych 20m,
promien toczgcej sie kuli 60m. Ochrona odgromowa zrealizowana bedzie przy
pomocy zwodow i przewoddw odprowadzajgcych sztucznych.

Wytyczne odnosnie wykonania instalacji odgromowej:

1) Zwdd poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach klejonych dacho-
wych do dachu krytego papg Stosowac wsporniki niskie, odporne na zry-
wanie spowodowane osuwaniem $niegu.

2) Przewod odprowadzajgcy mocowac na uchwytach $ciennych co 1m, drut
FeZn @8mm prowadzony po scianie budynku na uchwytach wkrecanych.
Miejsca prowadzenia przewodéw skoordynowac z miejscami mocowania
ptyty zewnetrznej Rockpanel. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w mi-
nimalnej odlegtosci 2m od drzwi i okien. W przypadku zblizenia ostoni¢ rurg
0 wytrzymatosci dielektrycznej min. 100kV.

3) Wszystkie elementy przewodzace oraz nieprzewodzgce znajdujgce sie na
dachu ochroni¢ przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami piono-
wymi z pretéw FeZn @16mm.

4) Uziom istniejgcy. Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku
zbyt duzej wartosci rezystancji wykonac¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.
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5) Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wynosi 10Q. Jezeli wartos¢ re-
zystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy wbi¢ dodatkowe prety i
tgczyc€ je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

6) Do uziomu nalezy podtgczy¢ przewody odprowadzajgce- odcinki bednarki
25x4mm wyprowadzone od uziomu fundamentowego, aby umozliwi¢ pod-
laczenie ztgcza kontrolnego. Potgczenie powinny byé pewne, aby przypad-
kowe sity nie spowodowaty przerwania lub obluzowania sie. Ztgcza kontrol-
ne w skrzynce probierczej w gruncie.

7) Instalacje wykonac¢ elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.

8) Instalacje odgromowg wykonac¢ uzywajgc typowych elementdw instalacji
odgromowej produkcji "FIRMA A.H s.c. KRAKOW lub DEHN.
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2. Obliczenia techniczne.

2.1.

Obliczenia oswietlenia.

Dobor ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zakiladajgc
wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,3. Wszystkie ob-
liczenia wykonywane przy zastosowaniu zrodet Swiatta marki Philips.

2.2. Bilans mocy
Moc zainstalowana: 91,35kW
Moc szczytowa: 26,01kW
Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze- | Napiecie | wsp. Prad
L.p. Nazwa obwodu lowana [kKW] snosci bowana [kW] \Y] mocy [A]

1,1000 Oswietlenie 511 0,7 3,61 400 0,85
ol 0,84 0,7 0,59 230 0,85
02 0,34 0,7 0,24 230 0,85
03 0,66 0,7 0,47 230 0,85
04 0,66 0,7 0,47 230 0,85
05 0,40 0,7 0,28 230 0,85
06 0,27 0,7 0,19 230 0,85
o7 0,50 0,7 0,35 230 0,85
o8 0,56 0,7 0,40 230 0,85
09 0,20 0,7 0,14 230 0,85
010 0,47 0,7 0,33 230 0,85
oll 0,21 0,7 0,15 230 0,85

1,2000 | Gniazda 230V 22,00 0,2 4,40 400 0,85
gl 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g2 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g3 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g4 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g5 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g6 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g7 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g8 2,00 0,2 0,40 230 0,85
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g9 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g10 2,00 0,2 0,40 230 0,85
gll 2,00 0,2 0,40 230 0,85
gniazda kompute- 7,00 0.2 1,40 400 | 0,85
rowe
gkl 1,00 0,2 0,20 230 0,85
gk2 1,00 0,2 0,20 230 0,85
gk3 1,00 0,2 0,20 230 0,85
gk4 1,00 0,2 0,20 230 0,85
gk5 1,00 0,2 0,20 230 0,85
gk6 1,00 0,2 0,20 230 0,85
gk7 1,00 0,2 0,20 230 0,85
1,4000 Wypusty 10,40 0,3 2,80 400 0,85
Zasilanie platfor- 220 0.1 0,22 400 | 0,85
my srubowej
Zasilanie kuchen-
ki elektryczne 7,00 03 210 400 | 0,85
(pomieszczenie
011)
Zasilanie lodowki
(pomieszczenie 0,60 0,6 0,36 230 0,85
011)
Zasilanie pralki
(pomieszczenie 0,60 0,2 0,12 230 0,85
013)
1,5000 Rezerwa 2,00 0,0 0,00 400 0,85

2,1000 Oswietlenie 5,59 0,7 3,97 400 0,85
ol 0,84 0,7 0,59 230 0,85
02 0,66 0,7 0,47 230 0,85
03 0,66 0,7 0,47 230 0,85
oZ! 0,55 0,7 0,39 230 0,85
05 0,66 0,7 0,47 230 0,85
06 0,30 0,7 0,21 230 0,85
o7 0,29 0,7 0,21 230 0,85
08 0,44 0,7 0,31 230 0,85
09 0,46 0,7 0,33 230 0,85
010 0,44 0,7 0,31 230 0,85
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oll 0,29 0,7 0,21 230 0,85
2,2000 | Gniazda 230V 24,00 0,2 4,80 400 0,85
gl 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g2 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g3 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g4 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g5 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g6 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g7 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g8 2,00 0,2 0,40 230 0,85
g9 2,00 0,2 0,40 230 0,85
gl0 2,00 0,2 0,40 230 0,85
gli 2,00 0,2 0,40 230 0,85
gl2 2,00 0,2 0,40 230 0,85

gniazda kompute-

o 11,00 0,2 2,20 400 | 0,85
gkl 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk2 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk3 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk5 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk6 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk7 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gko 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk10 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
gk11 1,00 0,2 0,20 230 | 0,85
2,3000 Wypusty 14,60 0,3 4,56 400 | 0,85

Zasilanie kuchen-
ki elektrycznej
(pomieszczenie
110)

7,00 0,3 2,10 400 0,85

Zasilanie kuchen-
ki elektrycznej
(pomieszczenie
125)

7,00 0,3 2,10 400 0,85
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Zasilanie lodowki
(pomieszczenie 0,60 0,6 0,36 230 0,85

Wypusty

Zasilanie klimaty-

zatora (pomiesz- 1,50 0,3 0,45 230 0,85
czenie 113)

Zasilanie serwe-

rowni (pomiesz- 2,00 0,3 0,60 400 0,85
czenie 113

Oswietlenie

ol 0,15 0,1 0,02 230 0,85

3,2000 | Gniazda 230V 2,00 0,1 0,20 230 0,85
gl 2,00 0,1 0,20 230 0,85

3,3000 Wypusty 2,00 0,3 0,60 400 0,85

Zasilanie urzg-
dzen wezla ciepta
(pomieszczenie
001)

2,00 0,3 0,60 400 0,85

2.3. Obliczenia instalacii

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewoddéw, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
- sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen,
- sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia.

2.3.1. Wyniki obliczen

- Prady szczytowe obwoddéw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow, wielkosci zabezpieczeh zapew-
niajg prawidtowg ochrone przewodow,

- Przekroje przewoddw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcia-
zalnosci zwarciowej,

- Samoczynne wylgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs,

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.
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3. Informacja Dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

Branza:

Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Projektant:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Gmina Puttusk
ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Pultusku.

Puttusk, ul. 13 Putku Piechoty 1,
gm. Puttusk, dz. nr ew. 10/10

mgr inz. Janusz Topolski
Upr. BY/5/01
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3.1. Zakres Robh6t:

- Rozprowadzenie zasilania
- Instalacje oswietlenia ogélnego.
- Instalacje gniazd wtyczkowych.

3.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

— Rozdzielnie elektryczna wewnatrz budynku.
- Instalacje elektryczne.
— Prace na wysokosci

3.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budow-
lanych

- Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=1,5m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji elektrycznych wewngtrz budynku.

- Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=3m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji odgromowych na zewnatrz budynku.

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych.

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urzgdzen.

3.4. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

— Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracowni-
kow z zagrozeniami wyszczegolnionymi w punktach 3 i 4, oraz udzieli¢ instruk-
tazu z zakresu prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dzienni-
ka bud.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

— Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

— Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin bgdz ruszto-
wan.

— Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypad-
kowym zatgczeniem napiecia

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
Upr. BY/5/01
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4.

1.

Uwagi ko Acowe

Catos¢ robot instalacyjno- montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
HD 60364, PN-HD 62305:1-4, PN-EN 12464-1, oraz Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Insta-
lacje elektryczne”.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10
lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaé¢
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokot badan rezystancji izolaciji,

protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokot badan oswietlenia,

protokoty pomiaru rezystancji uziemien,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyroboéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych.
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5. Zatacznik
zat. nr 1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i kopia uprawnien
projektanta.
zal. nr 2. Za$wiadczenie o przynaleznosci do PIIB i kopia uprawnien
sprawdzajgcego.
6. Rysunki techniczne
Rys. | IEO1 |[Ark.1 |SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG
Rys. | IE02 | Ark.1 RZUT PIWNICY;, INSTALACJE ELEKTRYCZNE —
INSTALACJA OSWIETLENIOWA, skala 1:100
Rys. | IE02 | Ark.2 RZUT PRZYZIEMIA; INSTALACJE ELEKTRYCZNE —
INSTALACJA OSWIETLENIOWA, skala 1:100
Rys. | IE02 | Ark.3 RZUT PIETRA, I,NSTALACJE ELEKTRYCZNE —
' ' INSTALACJA OSWIETLENIOWA, skala 1:100
RZUT PIWNICY; INSTALACJE ELEKTRYCZNE — GNIAZDA,
Rys. | IEO3 | Ark.1 )
skala 1:100
Rys. | IE03 | Ark.2 RZUT F.>RZYZIEMIA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE — GNIAZDA,
skala 1:100
Rys. | IE03 |Ark.3 RZUT I.DIE,TRA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE — GNIAZDA,
skala 1:100
Rys. | IEO5 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
Rys. | IEO6 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1
Rys. | IEQ7 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC
Rys. | IEO8 SCHEMAT TABLICY LICZNIKOWEJ TL
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