ST-S.02. Wewnetrzna instalacja wod- kan.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych budowy instalacji wod-kan c.c.w.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe instalacji wod-kan c.c.w. zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

instalacji wody zimnej i cieptej

instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca w wode zimng i cieptq wraz z
instalacjg cyrkulacyjng

Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo- sanitarne z
budynku

2.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadac¢ warunkom
technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajéw materiatow instalacyjnych. W
szczegoblnosci rury majace kontakt z woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materialy instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B” oraz
odpowiadac ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-
10735,

- przewody wodociggowe wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-81/B-
10700/02

- armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacze) powinny spetnia¢ wymagania
PN-71/B-10420

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia sptukujgace powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

2.1 Sktadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegolnosci z PVC i PP powinny byé¢
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w
sposéb szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20 m.

Ksztattki, ztgaczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.
2.2 Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnos$ci z norma.



Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet przeznaczony do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptaciji kierownika nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
uniknaé¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. llosé uzywanych $Srodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVCi PP
Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokos$ci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC
i PP nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujace wymagania dodatkowe:

Przew6z powinien odbywac sie w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od -5°
C do +30° C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznos$¢ przy temperaturach
ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchosc¢ tworzywa

Wysokos¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

Rury powinny by¢é zabezpieczone przed wystepujacymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potozenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:
- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia, od
wodomierza do
armatury czerpalnej,
- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace cieptg wode na potrzeby
uzytkowe, poczynajac od wyjscia z wymiennika cieptej wody do armatury czerpalnej
oraz
przewody cyrkulacyjne,
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyboréw
sanitarnych i urzadzen technologicznych znajdujacych sie wewnatrz budynku do
pierwszej studzienki za budynkiem oraz odprowadzajace wody deszczowe z wpustow
deszczowych dachowych.
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia
robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzenh instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaj g zatozeniom projektowym.



2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania
urzadzen - instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow
lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po scianach
wewnetrznych.

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodow
po Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

5. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podtogg na
podtozu betonowym.

6. W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje. przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2
cm powyzej posadzki.

7. Uktadanie poziomych przewodoéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga =zabezpieczenia przed
naruszeniem statecznosci budowili,

8. Pionowe przewody spustowe powinny byé uktadane pionowo. Dla ominiecia
przeszkdd dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci
odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu
pod katem nie mniejszym od 45°.

9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w
obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zawordw odcinajacych odgatezienia.

10. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna.

11. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw
sztucznych (np. polietylenu) o podobnych wtasciwosciach powinny byé¢: - prowadzone
w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé izolacje
cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu: w przewodach
wodociggowych - powyzej +30°C , w przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.
12. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub j ej izolacji od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j :

dla przewoddw srednicy 25 mm - 3 cm,

jw., lecz 32=50 mm - 5 cm,

jw., lecz . 65=80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

13. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocqg
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnic
tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

14. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.



15. Nie wolno taczy¢ przewoddédw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig
przewoddw zasilanych z innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie
wodne przewodéw wodociggowych z wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego
ogrzewania.

16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed za- marznigciem lub
wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

5.2. MATERIALY

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg styka¢ sie
bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywa¢ =z rur stalowych
ocynkowanych i tgczonych za pomoca gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z
zeliwa ciggliwego.

3. Wewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonywac z rur stalowych i
tacznikéw z zeliwa ciggliwego ze wzmocniong powtokg cynkowa.

4. W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest taczenie- rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.

5. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur PVC
bezcisnieniowych -kanalizacja sanitarna i cisnieniowych - kanalizacja deszczowa.

6. Przewody (podejscia) odprowadzajace scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw
spustowych powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

5.3. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

1. Pofaczenia gwintowane nalezy uszczelniaC przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej lub przedzy z konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ minii
lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu
tacznikow;

niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na
goraco.

3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosic:

Srednica rur (mm) Odlegtosé
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5

4. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa
uchwyty na kazdej kondygnacji. Montaz rurociggéw LPE
a) Rury LPE sa rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurkg aluminiowg w postaci
zwinietej tasmy zgrzanej doczotowo ultradzwiekami do ktérej klejone sg warstwy
polietylenu sieciowego strumienia elektronéw.
b) Ztacza do rur
¢ Potaczenia skrecane z pierscieniem przecietym
Zasady wykonywania potgczenia:
- korpus ztaczki wkreci¢ w ksztattke z uszczelnieniem gwintu,
- nakretke i pierscien osadzic¢ na rurze,
- rure nasunac¢ na korpus ztaczki i nakreci¢ nakretke zaciskajaca pierscien.

PierScien przeciety zaktadamy na rure, przy czym krawedz pierscienia powinna byé
odlegta od krawedzi rury 0,5-1 mm. Rura powinna zosta¢ nasunieta do konca korpusu



ztaczki. Potgczenie to mozna traktowac jako rozbieralne pod warunkiem, ze po wyjeciu
korpusu ztgczki z rury, odcinamy zuzyty koniec rury i wykonujemy nowe potaczenie. Nie
wolno obraca¢ ksztaitki w stosunku do rury w trakcie i po montazu oraz stosowacé
jakichkolwiek past w celu tatwiejszego wsuniecia rury na korpus ksztattki.

+ Potaczenia srubunkowe

Potaczenia srubunkowe charakteryzujg sie uszczelnieniem na stozku i orinkgu miedzy
ztaczkg a ksztattka.

Potaczenia tego typu wspétpracujq z:

- serig ksztattek z gwintem zewnetrznym,

- serig rozdzielaczy uzbrojonych w specjalne nyple,

Potaczenia tego typu powinny wystepowac¢ w miejscach ogolnie dostepnych.

+ Potaczenia zaciskowe z pierscieniem petnym

Potaczenia tego typu charakteryzujg sie korpusem w postaci ztgczki mosieznej lub z
PPSU, w postaci kolanka, trojnika podejscia i pierscienia petnego nasuwanego na rure.
Wykonanie potaczen z pierscieniem petnym:

- rure LPE o wymaganej dtugosci ucig¢ za pomocg nozyc.

- Natozy¢ pierscien na rure wewnetrznie sfazowanym kohcem od strony ksztattki.

- Rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykona¢ w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia
niepetne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozwarcie
rury petne.

- Wsunac ztaczke w rure do ostatniego zgrubienia.

- Uzywajac narzedzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska reczna) nasuna¢
pierscien na rure.

- Potaczenie przygotowane jest do proby cisnieniowe;j.

Potaczenia tego typu:

- sg samouszczelniajgce sie i moga by¢ chowane w przegrodach bez ograniczen,

- jezeli sa wykonywane w temperaturze ponizej 5 °C zaleca sie miejscowe ogrzanie
rozpieranej koncéwki rury cieptym powietrzem lub woda,

- posiadajg rézne pierscienie do rur z ostonami antydyfuzyjnymi (oznaczenie literg A) i
bez oston antydyfuzyjnych (brak oznaczenia literg A),

- wykonuje sie przy uzyciu odpowiednich do danej Srednicy rury wktaddéw prostych i
ksztattowych do prasek.

Ztaczke tworzywowg PPSU z pierscieniem mosieznym nasuwamy praskg przeznaczong
do rury LPE.

5.4. URZADZENIA DO POMIARU PRZEPLYWU WODY

l. Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody powinno
by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej powyzej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, o
minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust piwniczny .

2. Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspétosiowo z przewodem
pomiarowym. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien byc¢
zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Diugos¢ prostego odcinka
pomiarowego o statej srednicy powinna by¢ co najmniej rowna 5 srednicom przewodu
pomiarowego przed - i 3 Srednicom za wodomierzem. Przed i za odcinkiem
pomiarowym powinny znajdowac sie zawory odcinajace.

5.5. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

1. Pofaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

- 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,



- 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podworzowych, piondéw

deszczowych,

przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy Kkilku

przewodach razem potgczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podej$é do przyboréw

sanitarnych powinny wynosi¢:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,

pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewoéw, zmywakéw, zlewozmywakdéw, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustoéw podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych, wpustéw piwnicznych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w

zaleznosci od srednicy przewodu wynosza:

dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,

jw., lecz - 150 mm-1,5%,

jw., lecz - 200 mm-1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w

projekcie technicznym, moga wynosi¢ * 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych

wynikajg z zastosowanych trojnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem

spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementdéw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za

pomocag tropikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag

uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikédw powinna zapewniaé

odizolowanie przewoddw od przegrdéd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania

sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem

a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac

rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazde;j

kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen

rurociggébw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie

elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

-dlarur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP Srednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomoca

potaczen roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w

czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje

mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z

piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym

lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed

osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

11. W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg

piwnic . dopuszcza sie, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga.

Przewody te nalezy uktada¢é na odpowiednich wspornikach, w sposo6b

uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich

oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej
kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwag eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,
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d) piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne $rednicy 150
mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.
13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczenh znajdujacych sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 4 m od tych przewodoéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢é w
zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.
14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej
niz trzech przewodéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami
kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspolng rure wentylacyjng. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol
przekrojow potaczonych przewoddw wentylacyjnych.
15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody
spustowe do przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

5.6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowac do $ciany, natomiast miski ustepowe i
bidety do posadzek w sposob zapewniajacy fatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetow mocowanych do $ciany.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zaniknigecia wodnego powinna
gwarantowac¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokosé
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,80-0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢é na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami
sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

5.7. MONTAZ ARMATURY

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé
warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do
grupy przyboréw nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawor przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$c¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) baterie scienne do umywalek i zlewozmywakow - 0,25-0,35 m nad przyborem,
liczac od goérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia
czerpalnego,

b) gtéwki natryskdéw statych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzkg basenu, liczac od
sitka gtéwki.

4. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$ armatury czerpalnej
sciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

5. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury.



5.8. BADANIA, PROBY
1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

a) Badania szczelnosci urzadzeh nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze
by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c) Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z
innego zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego
cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy
cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekbw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

e) Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas
drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Prdbe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom

a) pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawacé probie na szczelnos$¢ przez
zalanie ich woda na catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekbw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-
gospadarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

5.9. ODBIORY ROBOT
1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i .pionowych,
- elementy .kompensacji, - lokalizacja przyboréw sanitarnych

2. Odbioér czesciowy

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajgq
w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbior koncowy

a) Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami



odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.

c) W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie witasciwych materiatdw i elementéw urzadzenia, prawidtowos¢ wykonania
potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkéw przewoddw,

odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrdéd budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodnos¢ wykonania
instalacji z dokumentacja techniczna.

5.10. IZOLACJE CIEPLNE
5.10.1. MATERIALY
Roboty izolacji cieplnych obejmuja:
- izolacje cieplne rurociagow, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +150°C,
- izolacje zimnochronne rurociggdéw o temperaturze czynnika do -20°C.
- izolacje przewoddw wentylacyjnych.
1. Wymagania ogoélne dla materiatow:
A. Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci
uzytkowych w czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,
- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne
i dynamiczne,
- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.
B. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢é wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny byé
tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.
C. Zawartos¢ siarki ogblnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagéw i
urzadzen stalowych nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4°/0 wagowo).
D. Materiaty powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i
warunki stosowania danego materiatu.
E. Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta,
Piyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej
stosowa¢ mozna do izolacji rurociagéw, kanatéw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej
grubos¢ odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.
2. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobdéw z porowatych tworzyw
sztucznych powinny by¢ zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
3. Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach
krytych i suchych.
4. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest spra
wdzi¢ cechy zewnetrzne dostarczonych materiatow.
Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatow polega¢ powinno na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby
powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.
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5.10.2. WYMAGANIA OGOLNE
1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.
2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia po- winna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka
.antykorozyjna.
3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia..
4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez
peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztattem izolowanego rurociggu lub
urzadzenia. Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna r6zni¢ sie od grubosci podane;j
w dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz 0: 5 -10 %.
5. Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomocg specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢
zamocowane za pomoca opasek.

5.10.3. ODBIORY ROBOT IZOLACYJNCYH
Odbioér koncowy:
a. Odbior koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce i od-
biorce izolacji, po zakohczeniu wykonywania izolacji na rurociggu lub na urzadzeniu.
b. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzic :
- grubos¢ wykonanej izolaciji,
- jakos¢ potaczen klejonych.
- zacisniecie montazowe izolacji.
c. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny byé, przeprowadzone w
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:
- 3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m?,
- 5, Jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m?
- 10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m?.
d. Grubos¢ izolacji nalezy uzna¢ za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych
pomiaréw nie rézni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym,
e. Odbiér izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem

5.11. BRUZDY

Trasowanie bruzd — przebieg zgodnie z projektem budowlanym.

Przy pomocy bruzdownicy wyku¢ bruzdy.

Szerokos¢ bruzdy — dwie $rednice rur plus grubosé izolacji przewodu.

Drzwiczki rewizyjne oraz zaprawe wykonac zgodnie ze specyfikacjg budowlana.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu :

- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych potaczen, podpdr, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalaciji
- jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajacych

- wielkosci spadkow przewodow

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane
- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej,

- zgodnosci wykonania z dokumentacjq techniczng
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- badania szczelnosci przewodéw, proby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét :

m2 ( metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych rob6t antykorozyjnych malowania ,
izolacji termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chtodniczej, klimatyzaciji
m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej , paliwowej ,chtodniczej,
klimatyzacji wodociagowej, kanalizacyjnej, c.o. i c.w.

kpl — komplet wykonanych i odebranych kottéw , urzadzeh cieptej wody, regulatorow ,
aparatury pomiarowej wydtuzek, kominow , zbiornikbw olejowych , zaworéw regulacyjnych
z sitownikami , termostatéw, grzejnikéw

kpl./szt — ( komplet/sztuk) — pomp , termometréw , manometréw ,wpustow sciekowych,
naczyn wzbiorczych urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych.

8.0DBIOR ROBOT
Odbidr rob6t zgodnie z ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- Instalacje wodociagowe:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych
- montaz armatury
wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcji, instalacji wodociggowej

- Kanalizacja sanitarna:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyboréw
sanitarnych
- wykonanie prob szczelnosci

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen
cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki
wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow -stownik.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.



