OBJASNIENIA

Wx} Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena

W@I— Gniozdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena 1P44.
5 2x3 Gniazda telefoniczne | komputerowe 2x RM5 kat.6 fqczy¢ przewodem 2+UTP kat§ z odpowiednim
punktem dystrybucyjnym

VI Griazdo RTV-SAT podtynkowe / natynkowe w ramce wieloktotnej / jednokrotnej

— np.: Hager FIORENA; Gniazdo fqczy¢ przewodem antenowym z odpowiedniq rozgaleznikiem sygnatu

9 m telewizyjnego.

|- | Zestaw gniazd 4x 16A+N+PE, 2x 16A+N+PE 230V - gniazda wyodrgbnionych obwodw komputerowych,
| 4x RJ45 zasilanie z szafki IT, umieszczony w puszce podlogowej.
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2x RJ45 zasilanie z szafki IT, umieszczony w puszce podiogowej.
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Wypust kablowy do zasilania urzqdzen elektrycznych. Miejsce
wypustu ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonywania inwestycji.
Wypust zakoriczyé puszkq z membrang gumowq w Scianie i
rozlqcznikiem IP65 na scianie. Przewidzie¢ zapas kbla 5m do
podlaczenia do urzqdzenia.

O Gniazdo 16A+N+PE 230V. Gniazda wyodrebnionych obwoddw
komputerowych,

—— —— Rura karbowana gigtka 2x ICTA 3422 ¢40
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E Zestaw gniazd 2x 16A+N+PE, 2x 1BA+N+PE 230V - gniazda wyodrgbnionych obwoddw komputerowych,
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Obwody telefoniczne, komputerowe oraz telewizyjne doprowadzi¢ do szafy IT
t meska zlokalizowanej w serwerowni znajdujqcej sig na pigtrze budynku.
Odwody gniazdowe lqczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’ i zabezpieczat
wyl. rznicowoprqdowym.
PROWADZENIE INSTALACUI:
Instalacje zasilania qniazd prowadzi¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’.
Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne montowane pod plytq g-k w
warstwie welny mineralnej z membrang gumowg uszczelniajgeq od
wiatru.
Instalacjg prowadzi¢ w rurkach RB28
Gniazda i fqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,6m.
W instolacjach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.
UWAGA:
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurocigi itp.).
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Zasilanie okapu przysciennego

Zasilanie kuchenki elektrycznej
0,4KV YDY Sxdmm’ wi/R1
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Zasilanie okapu przysciennego g10/R1

Wydzielony lokal mieszkalny
poza opracowaniem.

Zoskae lugherk seityczne QY SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S

YOY 5x4mm” w2/R1
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Nazwa RZUT PIETRA
rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — GNIAZDA

Obiekt: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Pultusku,
ul. 13 Putku Piechoty 1, gm.Puttusk, dz. nr ew. 10/10

Inwestor: Gmina Puttusk, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk
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