Podtqczenie obrobki

blacharskiej Scianki attykowej

Nowq instalacjg odgromowq taczy¢
z istniejqcymi ztqczami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewaciji budynku

Podtqczenie obrgbki
blacharskiej scianki attykowej

Pozostate przewody odprowadzjqce wykonaé
analogicznie

Nowq instalacjg odgromowq faczy¢
7 istniejgcymi ziqczami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewacii budynku

Ilqcze kontrolne podigczone do uziomu
fundamentowego (wypust FeZn 25x4).
Ilqcze kontrolne w skrzynce ostonowej
plastikowej w ziemi

* Przewd odprowadzajqey stanowi drut FeZn
g8mm, w poblizu wejscia (do 2m) ufozony w
rurze z PCV o wytrzymalosci elektrycznej
>100kV na gtebokos¢ 0.om i do wysokost 2,5m
nad ziemiq, montaz na tynku na uchwytach

gciennych co 1m.

Polqczenie przewodu
odprowadzajqcego z instalacjg
odgromowa na dachu

Nowq instalacjg odgromowq faczy¢
7 istniejgcymi ziqczami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewacji budynku
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j : Podlqczenie obrobki

Nowq instalacje odgromowq laczy¢
z istniejqcymi ziqezami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewacji budynku

o blacharskiej Scianki attykowej

Nowq instalacjg odgromowq taczy¢
z istniejqcymi ztqczami kontrolnymi ZK
Zlokalizowanymi w elewacji budynku

OBJASNIENIA;

Iwéd poziomy, drut FeZn @8mm na wspornikach dachowych klejonych
co 1m, potqczy¢ ze zwodem lub przewodem odprowadzajqcym
Iwdd poziomy, drut FeZn @8mm na wspomnikach mocowanych na
kotkach rozporowych / mocowany do obrdbki blacharskiej $cianki
attykowej; potqczy¢ ze zwodem lub przewodem odprowadzajacym
Iiqcze kontrolne na wysokosci 0,3:1,8m w czgsci biurowej,

na dachu w czeSci hal produkcyjnych, lqczy¢ z uziomem
fundamentowym

Potqczenie pomigdzy elementami instalacji odgromowej, oraz
pomiedzy elementami przewodzacymi na dachu i instalacjq
odgromowg, zlqcze rynnowe lub plaskownik FeZn grubos¢ 2mm
lqczony na 7 nitdw zrywanych #5mm lub spawem min 30mm.

Maszt odgromowy na wspomikach betonowych o wysokosci
h=4m
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1) Iwéd poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach Kiejonych
dachowych do dachu krytego papq Stosowat wspomiki niskie,
odporne na zrywanie spowodowane osuwaniem $niequ.

2) Przewdd odprowadzajgcy mocowac na uchwytach sciennych co 1m,
drut FeZn #8mm prowadzony po Scianie budynku na uchwytach
wkrecanych. Miejsca prowadzenia przewoddw skoordynowat z
miejscami mocowania plyly zewnetrznej Rockpanel. Przewody
odprowadzajqce prowadzi¢ w minimalnej odleglosci 2m od drzwi i
okien. W przypadku zblizenia osfoni¢ rurg o wytrzymalosci
dielektrycznej min. 100KV.

3) Wszystkie elementy przewodzqee oraz nieprzewodzqce znajdujqee sig
na dachu ochroni¢ przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami
pionowymi z pretow FeZn ¢16mm.

4) Uziom istniejacy. Wykonac pomiary rezystancii uziemienia. W przypadku
byt duzej wartosci rezystancji wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

5) Wymagana wartost rezystancji uziemienia wynosi 100). Jezeli wartosé
rezystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 100 nalezy whi¢ dodatkowe
prety i lqczyé je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego
wyniku,

6) Do uziomu nalezy podiqczyt przewody odprowadzajgce— odcinki
bednarki 25x4mm wyprowadzone od uziomu fundamentowego, aby
umotliwi¢ podiqczenie ztqcza kontrolnego. Potqczenie powinny byt
pewne, aby przypadkowe sily nie spawodawaly przerwania lub
obluzowania sig. Zigcza kontrolne w skrzynce probierczej w gruncie.

7) Instalacje wykona¢ elementami ze stali ocynkowanej ogniowo

8) Instalacj odgromowq wykonat uzywajgc typowych elementéw
instalacji odgromowej produkeji "FIRMA AH s.c. KRAKOW lub DEHN.
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